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Wir drei begleiten Sie
durch diesen 
Katalog.

Good bye yesterday,
hello the new 

nail-tomorrow.
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- Produkte Made in Germany*
- für BAU, HOLZ und HEIMWERKEN

* ca. 90 % des Umsatzes
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Das Unternehmen

Gegründet 1855 im sauerländischen Altena, hat BiER-
BACH® heute seinen Sitz in Unna.

Eine über 160-jährige Präsenz auf dem Markt und die
daraus gewachsene Erfahrung, verbunden mit einer
anwenderorientierten Unternehmens-Philosophie
geben den BiERBACH®-Kunden die Sicherheit, mit
einem verläßlichen und kompetenten Partner zu arbei-
ten. 

Entwicklung und Fertigung

Treu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ entste-
hen BiERBACH®-Nägel im engen Dialog mit Anwen-
dern wie Zimmermeistern, Tischlern und Innenaus-
bauern, sowie mit Architekten und Statikern. Vom
ersten Gespräch mit dem BiERBACH®-Entwick-
lungsteam über die verschiedenen Stadien der Kon-
struktion auf der CAD-Anlage bis zur Musterlieferung:
die Wünsche und Ansprüche der Kunden haben für
BiERBACH® oberste Priorität. 

Bei der anschließenden Serienfertigung sorgen in
jedem der unterschiedlichen Produktionsbereiche
Befestigungs- und Nageltechnik rechnergesteuerte
Fertigungsanlagen für energie- und zeitsparende Pro-
duktion auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau. 

Dabei werden bei allen BiERBACH®-Produkten höch-
ste Anforderungen an Materialbeschaffenheit und Fer-
tigungsgenauigkeit gestellt: Ein eigenes Werkstoff-
Labor überwacht z.B. die Gefüge-Strukturen und die
Festigkeit der verwendeten Halbzeuge, optische Ver-
messungseinrichtungen, die eine 100%-Auslese
ermöglichen, kontrollieren die Produkte automatisch
auf Maßhaltigkeit.

Das Sortiment

Seit jeher sind Spezialnägel die Stärke und das Kern-
Know-how von BiERBACH® Befestigungstechnik.
Vom Stahlnagel in Schussbolzenqualität bis zu Nägeln
aus Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium für
Spezialanwendungen am Bau, in Garten und Heim:
BiERBACH® entwickelt und produziert den richtigen
Nagel für jeden Bedarf und für jeden Anwendungs-
zweck im Stammwerk im westfälischen Unna.

Wo erforderlich, werden Spezialnägel mit optimierter
Kopf- und Gewindegeometrie mit statischen Berech-
nungen, amtlichen Prüfzeugnissen und bauaufsichtli-
chen und europäischen technischen Zulassungen
(ETA) versehen.

Die Sortimentsbreite und –tiefe mit über 1.000 ver-
schiedenen Sorten sucht weltweit Ihresgleichen,
wobei unterschiedliche Verpackungseinheiten sowohl
dem Profi-Handwerker als auch dem do-it-yourselfer
gerecht werden.
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BiERBACH® ist eine mittelständische
Unternehmensgruppe mit einem in
Sortimentsbreite und -tiefe weltweit
wohl einmaligen Produktionsprogramm
von Nägeln. 

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt
und Zweckmäßigkeit

• in diesem Katalog
• auf www.bierbach.de
• oder im direkten Gespräch mit 

BiERBACH®, z.B. auf einer der vielen
von BiERBACH® besuchten Messen.

Matthias sagt zu Renate:
“BiERBACH®-Nägel” und “Spezial-

Nägel” haben sich schon über
Generationen als BiERBACH®-
Markenprodukte bewährt, und

wurden jetzt speziell zu
attraktiven Sortimenten

zusammengefasst.
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BiERBACH®-Verkaufseinrichtungen
Die ganze Vielfalt der BiERBACH®-Markenprodukte kann
vom Fachhändler auch in eigens dafür entwickelten,
systemfähigen Verkaufsmodulen zur Präsentation im Ver-
kaufsbereich angeboten werden.
Dieses Präsentationssystem, für viele attraktive Sortimente
und Warengruppen, kann auf die Notwendigkeit der zur Verfü-
gung gestellten Verkaufsfläche abgestimmt werden und bietet
als „stummer Verkäufer“ die Verkaufsunterstützung, die oft-
mals aus Zeit- und Personalgründen im Direktverkauf vernach-
lässigt wird.

Gängige Abmessungen sichern hohe Absatzsicherheit bei
höherem Lagerumschlag. Die klare, übersichtliche Präsentati-
on demonstriert die Fachkompetenz des Händlers und steigert
seine Wettbewerbsfähigkeit. Die Verkaufsmodul-Systeme las-
sen sich leicht mit vorhandenen Ladeneinrichtungen kombi-
nieren und bieten eine sehr gute Platzausnutzung bei geringer
Grundfläche. Individuelle Bestückungen werden auf Wunsch
realisiert.

Gern geben die BiERBACH®-Mitarbeiter weitere 
Informationen.

Einfach anrufen, ein Fax schicken: (02303) 28 02-129 
oder mailen: info@bierbach.de, 
weitere Informationen unter: www.bierbach.de

Temporäre Aktions -Verkaufshilfen 
für den Knaller-Verkauf
• als Frühjahrsangebot
• als Sommerhit
• als Herbstreisser
oder 
Ideen für Ihren Ramba-Zamba* Verkauf
* Sonderofferten / Aktionen

“Frei platzierbar”
“umsatzsteigernd”
“werbewirksam”
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Gerd Jürgens ist es klar:
Mit dem “BiERBACH®-NagelKatalog”
beweist der Fachhändler besondere
Fachkompetenz und ist deshalb

seinem Wettbewerbern eine
Nasenlänge voraus.

Schwungvolles 
“Handnageln mit dem

Hammer” ist wieder “in”.

Aufgrund der langjährigen
BiERBACH®-Erfahrung sind die
Artikel und das Sortiment so
aufgebaut, dass sie hohe
Absatz-Sicherheit bieten,
sagen Hubert, Andreas

und Walter

• Individuelle Sortenwahl
• Für jeden Zweck den passenden Nagel
• Keine Maschinen oder Power-Werkzeuge 

notwendig, daher keine Suche nach Steckdosen,
Akkus oder Druckluft

• Kein Schrauben, kein Bit

Schwungvolles "Handnageln" ist in.
© Rainer Sturm / pixelio.de
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Das Nagelparadies

Der Hammer

Temporäre
Sammelgutschein-Aktionen

Vielen BiERBACH®-Produkten sind 
Sammelgutscheine beigefügt. 

Sammeln Sie die Punkte!

Vielen BiERBACH®-Produkten
sind Sammelgutscheine 

beigefügt. 
Sammeln Sie die Punkte!

20 Sammelgutscheine =
1 Sammelbecher

„Wenn’s um’s Nageln geht“

Gutscheine bitte an: 
BiERBACH® GmbH & Co. KG

Befestigungstechnik
Abt.: M+W

Postfach 12 50 • D-59402 Unna
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Hugo Mehlhose:
Alle “NagelWege” führen zu

BiERBACH®:
Verkaufserfolge
mit System.

Viel Spaß beim Studium des neuen und völ-
lig überarbeiteten BiERBACH®-Produktions-
programmes. Über Ihren ersten Auftrag wird

sich die gesamte BiERBACH®-Mannschaft
sehr freuen und auch zwei der fünf hier
abgebildeten Bierbäche.

Johann Georg Ernst Richard Karl Georg
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Sagen wir alle drei zu 
Reiner und Bärbel Hart: 

Wer für den Verwendungszweck
den passenden “Nagel”

sucht, der findet ihn bei 
BiERBACH® ...

BiERBACH®

hat Nägel nicht nur für Männer,
sondern für Männer und für

Frauen(!), dazu noch für Rechts-
und Linkshänder!

Mit BiERBACH®-Nägeln
können eben alle

“Nageln”, weiss Natalie.
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... und fügen hinzu: Beeilt Euch
mit Eurer Bestellung, bevor die

“BiERBACH®-Nägel” 
ausverkauft sind.



Nageltechnik

30.11Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Inhalt
Holz(bau)Nägel

BauNägel

GewindeNägel

Nägel aus Edelstahl, Rostfrei®, Kupfer,
Messing, Aluminium, Nylon

DämmstoffNägel

StahlNägel, -Haken, -Stifte, etc.

Colorpins®

ZierkopfNägel 

BauKeile

Produktionsmöglichkeiten
Nagelfertigung

Ausführungen
• Nach DIN-EN-ISO-Normen sowie BiERBACH®-Werksnormen
• Nach Kundenzeichnung

• Zusätzlich Alternativvorschläge mit hohem Kundennutzen

Nagellängen Nageldurchmesser
• 5,0 mm bis 400 mm • 0,5 mm bis 10 mm

Verpackungen
• Kartonverpackt, klein oder groß (lose geschüttet), im Beutel, geblistert, 

in Dosen

Nagelspitzen
• Angewalzte Spitzen, gepresste Sonderspitzen

Gewindetypen
• Schraub- und Widerhakengewinde unterschiedlichster Art

Werkstoffe
• Stahl, naturhart oder gehärtet
• Edelstahl Rostfrei® A2, A4 und andere rostfreie Güten
• Aluminium, Messing, Kupfer
• Sonderlegierungen

Oberflächenausführungen
• Blank, gefettet, geölt, phosphatiert
• Galvanische und mechanische Verzinkungsverfahren
• Organische und anorganische Beschichtungen
• Lackierte Oberflächen in allen RAL-Farben (Kopf- oder Ganzlackierung)

Weiterbearbeitung
• Preisauszeichnung, Sonderetikettierung

Inhalt Produktionsmöglichkeiten
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Inhalt alphabetisch

A
AluNägel 30.30,58-60
AluStifte 30.58,60
AnkerStift 30.26
Ausstellungen 30.4

B
BalkenNägel 30.22,35
BauKeile 30.101
BauNägel 30.20-21,28-29,47,52,61
BetonAnker 30.24-25
BetonBolzen 30.25
Beton-HartstahlNägel 30.69
BetonNägel 30.23,71
Beton-StahlHaken 30.84
BilderHaken 30.84
BilderNägel 30.82
BootsNägel 30.61
BreitkopfStifte 30.30-31,51,60,63

C
Colorpins 30.87-91

D
DachpappStifte 30.30-32,51
DämmstoffNägel 30.57
DeckNägel 30.99
DeckStifte 30.63
DielenNägel 30.35
DistanzKeile 30.101
DrahtbefestigungsHaken 30.28
DrallhaftSchrauben 30.38

E
EdelstahlNägel 30.44-52
Edelstahl-SenkkopfNägel 30.50
EdelstahlStifte 30.50
EinschlagDübel 30.74
Ersatz-StahlNadeln für X-WandHaken 30.82-83
EstrichNägel 30.70
Euro-BetonAnker 30.24-25
Euro-BetonBolzen 30.25
Euro-Hartstahl-BauNägel 30.66-67
ExpressNägel 30.77

F
Fabrikladen 30.16
FassadenplattenNägel 30.52
FelsNägel 30.23
FirstklammerNägel 30.30,60
Fixpins 30.74
Flachkopf-GewindeNägel 30.30,60
FolienNägel 30.32
FußbodenNägel 30.35

G
GartenholzNägel 30.44
GewindeNägel 30.30,37-41,44-45,49,53,59-60
GoldleistenStifte 30.81

H
Halteteller 30.70
HandNageln 30.6
HarpunenNägel 30.41
Hartstahl-BauNägel 30.66-67
Hartstahl-SchlagNägel 30.70
HaushaltsHaken 30.83
Hochleistungs-BetonNägel 30.71
HolzleistenNägel 30.35
HolzverbauNägel 30.18-19,22
HolzzaunNägel 30.35
HufNägel 30.77

I
IsolierKrallen 30.57

K
Kabelband-PressNägel 30.54
Kartuschen 30.72
KingPins 30.17
KlappÖsen 30.85
KlemmPlatten 30.23-24,75
KopfBolzen 30.71-72
KopfBolzen, magaziniert 30.72
KupferblechNägel 30.30,63
Kupfer-BreitkopfStifte 30.30,63
KupferNägel 30.61,63,99
KupferNägel, Antik 30.99
Kupfer-RinneisenStift 30.63

L
LattenNägel 30.35
Leichtbauplatten-BauNägel 30.28
Leisten-StahlStifte 30.81
LeistenStifte 30.81

M
MauerHaken 30.84
MauerNägel 30.23
Messen 30.4
MessingNägel 30.53
Messing-RundkopfStifte 30.53
MontageKeile 30.101
M-ZierkopfNägel 30.98

N
Nagelparadies 30.7
Nagelprogramm 30.14-15
NagelTaschen 30.36
NietNägel 30.51,73
Nylon-PressNägel 30.54

O
Original Colorpins 30.87-91

P
PassBolzen 30.26
Pilzkopf-SpreizNägel 30.55
PlakataufHänger 30.85
PlattenNägel 30.33
Porenbeton-SchlagNägel 30.73
PratzenNägel 30.22
Produktionsmöglichkeiten 30.11
Profi-Norm-AluNägel 30.58
PressNägel 30.54,98
Prüfzeugnisse 30.9
PutzHaken 30.84

R
RingNägel 30.29
RinneisenStifte 30.63
RondellenBolzen 30.71
RundkopfStifte 30.53

S
SenkkopfNägel 30.50
SenkStifte 30.28
Setzeisen 30.25,74
Shirting PlakataufHänger 30.85
Sicherheits-StahlNägel 30.70
SlimlineNägel 30.69,81
Spannbahn-FolienNägel 30.32
SpanplattenNägel 30.35
Spikes 30.18-21,52,75
SpreizNägel 30.55

Sch
SchaumplattenNagel 30.32
Scheibenkopf-StahlNägel 30.31,68
SchieferStifte 30.30,32
SchilderStifte 30.85
SchlagNägel 30.73
SchlagSpike 30.75
Schlitz-SchraubHaken 30.84
SchaumstoffKrallen 30.57
SchraubHaken 30.84
SchraubNägel 30.38-39
Schraugel 30.29

St
StahlHaken 30.84
StahlNadeln 30.82-83
StahlNägel 30.68,71
StahlNägel, blau 30.78
StahlNägel, glanzvermessingt 30.79
StahlNägel, glanzverzinkt 30.79
Stahl-RundkopfStifte 30.53
Stahl-SchraubNägel 30.38-39
StahlStifte 30.47
Stahl-ZierZwecken, Antik 30.99
Standard-SenkStifte 30.28
Stifte 30.28,30-32,50-51,58,80-81,85

T
TerrassenNägel 30.45

U
Unterlegscheiben 30.70

V
Verkaufsdisplay 30.44-45
Verkaufseinrichtungen 30.5
Verkaufserfolge 30.8

W
WeichplattenNägel 30.32
Widerhaken-GewindeNägel 30.41
WiderhakenNägel 30.22,55

X
X-WandHaken 30.83

Z
ZaundrahtHaken 30.28
ZierkopfNägel, Antik 30.93-99
Zierkopf-PressNägel 30.98
ZierZwecken, Antik 30.99
Zimmerer-BauNägel 30.20-21

Die meisten Leute wissen nicht, was man mit einem “Spezial-Nagel”
arbeits-, kosten- und zeitsparend so alles machen kann. 
Denken Sie einmal nach!!!
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000 000
030 101 - 103 .................30.72

031 012 - 097 .................30.72

033 016 - 097 .................30.71

034 022 - 072 .................30.72

100 000

104 521.........................30.101

140 014 - 122 .................30.74

169 001 - 501 .................30.54
169 601...........................30.98

173 630 - 651 .................30.55

191 416 - 436 ............30.51,73

192 030 - 150 .................30.77
192 240 - 300 .................30.75

195 660 - 725 .................30.73

200 000
250 015 - 025 .................30.57

260 090 - 150 .................30.57

278 017 ................30.23-24,75
278 019 - 021 .................30.70

300 000
333 016 - 030 .................30.96

334 016 - 030 .................30.96

335 016 - 030 .................30.96

336 016 - 030 .................30.96

337 122 - 130 .................30.97

338 016 - 030 .................30.96

398 044 - 066 .................30.97
398 098 - 100 .................30.99
398 465 - 468 .................30.99

400 000
400 015 - 120 .................30.70

401 038 - 080 .................30.71

403 020 - 120 .................30.70

404 012 - 050 .................30.78

405 020 - 250 .................30.79

408 020 - 250 .................30.82

413 025 - 035 .................30.80

414 025 - 045 .................30.80

415 020 - 445 .................30.80
415 925 - 940 .................30.81

417 025 - 435 .................30.80

421 025 - 040 ............30.69,81

423 026 - 035............30.82-83

424 026 - 031 .................30.81

425 025 - 060 .................30.78

426 025 - 150 .................30.79

430 040 - 080 .................30.78

439 060 - 080 .................30.78

440 100...........................30.78

450 020 - 966 .................30.66

451 025 - 960 .................30.67

452 055 - 090 .................30.67

469 107 - 424 .................30.26

470 040 - 160 .................30.84

472 040 - 080 .................30.84

476 912 - 998 .................30.85

477 020 - 130 .................30.84
477 330 - 365 .................30.83

478 010 - 014 .................30.83

479 130 - 145 .................30.85

480 030 - 130 .................30.69

481 050 - 060 .................30.69

482 045 - 075 .................30.69

483 050 - 100 .................30.69

487 150 - 199 .................30.44

488 045 - 075 .................30.45

490 040 - 100 .................30.29

491 020 - 050 .................30.68

492 035 - 080 .................30.68

493 040 - 120 .................30.68

495 025 - 080 .................30.68

497 035 - 300 .................30.23

498 001 - 007 .................30.98
498 096 - 099 .................30.99
498 101 - 207 .................30.98

499 040 - 075 .................30.84

500 000

501 001......................30.25,74
501 015 - 040 .................30.74

600 000

603 045 - 080 .................30.41

605 025 - 050 .................30.33

610 040 - 399 .................30.24
610 425 - 855 .................30.25

613 038...........................30.39

615 050 - 065 .................30.39

635 110 - 380 .................30.22

638 040 - 100 .................30.29

639 060 - 100 .................30.29

640 025 - 035 .................30.38

641 035 - 065 .................30.38

642 065 - 075 .................30.38

643 085 - 100 .................30.38

650 100 - 380 .................30.19

660 150...........................30.38

668 040 - 260 .................30.31

677 035 - 065 .................30.38

678 070...........................30.38

679 085 - 100 .................30.38

681 025...........................30.90
681 125...........................30.89
681 525...........................30.89

682 025 - 040 .................30.90
682 125...........................30.89

683 025 - 040 .................30.90
683 125 - 140 .................30.89
683 525...........................30.89

684 025 - 040 .................30.90
684 125 - 140 .................30.89
684 525...........................30.89

685 025 - 040 .................30.90
685 125 - 140 .................30.89
685 525...........................30.89

686 525...........................30.89

687 025 - 040 .................30.90
687 125 - 140 .................30.89
687 525...........................30.89

688 025...........................30.90
688 125 - 132 .................30.89

691 025 - 040 .................30.90
691 125 - 140 .................30.89

693 035...........................30.32

695 011 - 039 .................30.91

696 025 - 050 .................30.32

699 015 - 040 .................30.90
699 058 - 080 .................30.91
699 111 - 140 .................30.88

700 000

700 035 - 200 .................30.49

702 025 - 210 .................30.50

703 025 - 135 ............30.31,51

704 045 - 120 .................30.47

705 025 - 040 .................30.47

712 015...........................30.53

714 020 - 025 .................30.53

715 040 - 055 .................30.53

718 030 - 035 .................30.53

720 040...........................30.53

725 050...........................30.53

730 060...........................30.53

740 025 - 080 .................30.63

749 025 - 350 .................30.50

754 030 - 053 .................30.52

755 030 - 060 .................30.52

761 025 - 035 ............30.30,63

763 065 - 090 .................30.63

764 025 - 030 .................30.63

765 030...........................30.61
765 035......................30.30,63
765 040...........................30.61
765 050......................30.30,63
765 051 - 080 .................30.61

780 040 - 280 .................30.59

783 025 - 040 .................30.58

787 045 - 065 ............30.30,60

788 021 - 260 .................30.59

795 060 - 120 .................30.58

798 060 - 300 .................30.60

799 025 - 050 .................30.60

800 000

800 025 - 200 .................30.28

802 125 - 400 .................30.21

803 001 - 007 .................30.30

805 025 - 040 .................30.28

817 065...........................30.77

822 040 - 120 .................30.28

830 035 - 065 .................30.35

831 125 - 145 .................30.35

832 050 - 075 .................30.35

833 035 - 065 .................30.35

835 050 - 080 .................30.35

836 065 - 120 .................30.35

866 015 - 040 .................30.53

874 011 - 060 ............30.53,85

899 903...........................30.36

Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite
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Das BiERBACH®-Nagelprogramm

Das BiERBACH® Katalogprogramm umfasst 1.700 Sor-
ten und Abmessungen von Standard- und Spezialnägeln
aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Bronze oder
Messing, die mit verschiedenen Spitzen- und Kopffor-
men sowie Schaftprofilierungen zum besseren Halt her-
gestellt werden.

Nagelspitze: Als „Diamant“ bezeichnet man eine 
konische oder pyramidenförmige 
Spitze mit einem Winkel von ca. 30°.

Stumpfwinkelige Spitzen verhindern das Spleißen des
Holzes, ballistisch geformte Spitzen sind Sonderformen
zur Erleichterung der Arbeit bei Verwendung bestimmter
Baustoffe.

Nagelköpfe: Je nach Verwendungszweck werden 
unterschiedliche Kopfformen benötigt.

Oberflächenbehandlung:
Verschiedene Anwendungsfälle erfordern entsprechen-
den Korrosionsschutz durch galvanisches Verzinken
oder Feuerverzinken. Die Einbrennlackierung in diversen
Farben, insbesondere Holztonfarben, ist ebenfalls zur
Farbanpassung der Nagelköpfe möglich.

Abmessungen:
BiERBACH® verarbeitet Drahtstärken von 0,5 - 10,0 mm.
Jede Länge zwischen 10 und 380 mm kann gefertigt
werden. Gängige Abmessungen sind ab Lager lieferbar,
andere werden bei wirtschaftlicher Stückzahl produziert.

Sondernägel:
Sichere, dauerhafte und rationelle Verbindungen auf ein-
fache Art herzustellen, ist der Hauptzweck der Son-
dernägel. Neue Baumaterialien und Anwendungsfälle
setzen geänderte Formen und Ausführungen voraus.
Auch die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe von Wet-
ter und Chemikalien sowie die Härte der Nägel müssen
den Anforderungen entsprechen, um schnell und kom-
plikationslos verarbeitet zu werden.

Viele Sondernägel sind eingestuft nach DIN 1052 in die
Tragfähigkeitsklasse III. Diese Nägel können ohne stati-
schen Nachweis eingesetzt werden.

Diamantspitze Rundspitze

Meißelspitze

Ballistischspitze

D=2,5 x d
Flachkopf

D=1,6 x d
Senkkopf

(Konischer Kopf)

D=3,5 x d
Plattkopf

D=2 x d; h=D: 3
Halbrundkopf

D=2,5 x d; h=D: 5
Leicht gewölbter Kopf

D=2,5 x d; h=D: 10
Schwacher Linsenkopf

Ø = rund

D=2,5 x d; h=D: 5
Linsenkopf

D=1,6 x d
Stauchkopf

D=3,5 x d
Zierkopf

Nagelspitzen

Nagelköpfe

Nagelquerschnitte
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BiERBACH®-Nageltechnik Nageltechnik

Gehärtete Stahlnägel:
Gehärtete Stahlnägel sind auf sehr hartem Untergrund
(Beton, Mauerwerk) einsetzbar ohne zu verbiegen. Durch
ausgesuchte Materiallegierungen, spezielle Fertigungs-
methoden und prozeßoptimierte Wärmebehandlung las-
sen sich bei zäh gehärteten Stahlnägeln außerordentlich
große Biegewinkel von nahezu 90° erzielen. Für Anwen-
der bedeutet das höchste Sicherheit gegen Splitterge-
fahr.

Kupfer- und Messingnägel:
Diese Nägel werden hauptsächlich zur Befestigung von
Kupfer- und Messingblechen für Bedachungen oder im
Bootsbau eingesetzt. Kupfer und Messing sind korro-
sionsfreie Metalle, die auch sonst vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten in Industrie und Handwerk finden.

Aluminiumnägel:
Erhebliche Gewichtsreduzierung und überragende korro-
sionshemmende Eigenschaften sind die Hauptvorteile
der Aluminiumnägel. Zu beachten ist allerdings, dass
Aluminium nicht wahllos mit anderen Metallen in Kontakt
kommen darf, da aufgrund der Position der Metalle in
der elektrolytischen Spannungskette Korrosionsgefahr
bestehen kann.
Aluminium ist gegen Angriffe der meisten organischen
Verbindungen resistent, speziell gegen ammoniak-,
schwefelwasserstoff-, salpeter- und essigsäurehaltige
Verbindungen.

Edelstahlnägel:
Das Legierungselement Chrom ist der wichtigste
Bestandteil der Edelstahlnägel A2 oder A4. Chrom hat in
Verbindung mit Sauerstoff die Eigenschaft, schnell eine
dünne, nicht sichtbare, Oxidschicht zu erzeugen. Diese
Oxidschicht schützt das darunterliegende Metall und
hält Wasser sowie Sauerstoff fern. Die Korrosion des
Metalls wird verhindert. Des weiteren nimmt die Auf-
lösungsgeschwindigkeit ab, der Stahl wird resistenter
gegen chemische Reaktionen.
Die Passivität von nichtrostenden Stählen wird durch
höheren Chromgehalt und durch Zusatz von Molybdän
bedeutend erhöht (A4-Edelstahl). Diese Stähle sind rost-
und säurebeständig, außerdem nicht magnetisch.

Geprüfte Sicherheit:
Schreiben die Bauaufsichts-Behörden statische Nach-
weise vor oder sollen Tragwerte zuverlässig dokumen-
tiert sein, hat BiERBACH® geprüfte Produkte zur Erstel-
lung von Qualitätsverbindungen im Programm.
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“Sie wissen
sicher, BiERBACH® ist der große

Spezialist für Befestigungstechnik, von
“Nägeln” versteht er mehr als fast jeder

andere. Rund um den “Nagel”, so könnte
man sagen, bietet der Produktions- und

Fabrikladen praktische, und 
unpraktische, dann aber “irre”

Sachen an.”
sagt Werner Kolter

(Bürgermeister)

Matthias Bierbach sagt: 

“Den perfekten “Nagel-Alleskönner” gibt es leider nicht,
deshalb gibt es die Vielfalt des BiERBACH®-Angebotes.”

BiERBACH® steht Ihnen bei allen produkttechnischen
Fragen Rede und Antwort.

Ihre Vorteile:
• hohe Anwendersicherheit
• viermal schneller als Dübeln
• unabhängig von Stromquellen
• universell einsetzbar

Mit vielen “BiERBACH®-Nagel-Alternativen” sparen Sie
Zeit und Geld und verbessern damit die Qualität Ihrer
Arbeit und Ihre Wettbewerbssituation.



Original KingPins® Nageltechnik
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für Klein- oder Großserie
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Christopher
sagt zu Matthias: Baust Du mit

Holz, brauchste die tollen 
“BiERBACH®-Nägel” - für jeden
Zweck den richtigen “Nagel”.

Einige davon macht 
BiERBACH® schon seit

dem vorletzten 
Jahrhundert!

Original BiERBACH® KingPins®

- MiniNägel für Industrie und Technik -

für Industrie und Technik nach Maß

Bitte senden Sie Anfragen für spezielle 
Produktwünsche mit Muster oder technischer
Zeichnung an BiERBACH®.

•extrem kleine Nägel
•extrem kurze Nägel
•extrem dünne Nägel
•Nägel mit oder ohne Gewinde

am Schaft
•Nägel, gehärtet, nicht gehärtet, 

glanzverzinkt, vermessingt, 
verkupfert, vernickelt, blau, 
geschwärzt und viele verschiedene 
galvanische Behandlungen

MiniNägel, verschiedene Durchmesser, unterschiedliche
Längen aus Stahl, gehärtet oder nicht gehärtet, Edel-
stahl, Rostfrei®, Messing, Kupfer, Aluminium und, und .....

mit verschiedenen Oberflächen, blank, blau, 
glanzverzinkt, gelb oder blau passiviert, vermessingt,
verkupfert, sogar vergoldet oder, oder .....

mit unterschiedlichsten Kopfformen, ohne oder mit
Schraub- oder Widerhakengewinde am Schaft 
für besseren Halt

mit verschiedenen Spitzen, rund, vierkant, ballistisch,
Meißelspitze, usw. usw. .....

und schließlich in verschiedenen Verpackungsarten

für hunderte und tausende verschiedene Anwendungen

im industriellen Bereich, für das Handwerk, für die 
Technik und für den Hobbyisten

Original 
BiERBACH®

KingPins® im
Größenver-
gleich



Original HolzverbauNagel
Spikes für den Landschaftsbau
und Holzkonstruktionen

30.18

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Spätestens zwischen Daumen und Zeigerfinger fällt
die Entscheidung für den 

Original BiERBACH®-HolzverbauNagel
Sie ziehen umsonst. Der HolzverbauNagel hält
durch sein Widerhakengewinde “bombenfest”.
Nicht nur zwischen Daumen und Zeigefinger: 
Bretter und Platten sitzen fest wie geschraubt,
selbst wenn das Material stark arbeitet.

Machen Sie die Durchziehprobe.

© zora120875 / pixelio.de
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Original BiERBACH®-HolzverbauNagel
BiERBACH®-Spikes für den

Landschaftsbau
Stahl, verzinkt, großer Flachkopf, Widerhakengewinde für besonders
festen Sitz, lange Spitze
Stabiler Nagel (Spike) für den superstarken und sicheren Halt mit tieferem,
schärferem Widerhakengewinde für stabile Holzkonstruktionen aller Art,
Schalungen, Fussboden- und Landschaftsbau, Holzhäuser, Scheunen,
Stallbauten usw.

Machen Sie die Durchziehprobe.

• Leicht einzuschlagen. 
• Stabiler Stahl.
• Sehr seltenes Abknicken beim Eintreiben trotz grosser Längen 

(bei trockenem Holz oder Hartholz eventuell Vorbohren. 
• Widerhaken-Holzverbindung für Landschaftsbau, Holzbau, Holzverbau, 

Lawinenverbau. 
• Ähnlich DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1151).

Artikel- Abm. mm Längen- Inhalt WG €€
Nr. d n l n l1 D kennziffer Stück Karton
verpackt in Kartons
650 100 6,5 100 100 10-11 Bi650100 100 03 49,50
650 125 6,5 125 100 10-11 Bi650125 100 03 69,50
650 150 6,5 150 100 10-11 Bi650150 100 03 84,20

650 200 8,0 200 100 13-14 Bi650200 50 03 99,10
650 250 8,0 250 100 13-14 Bi650250 50 03 124,50
650 300 8,0 300 100 13-14 Bi650300 50 03 158,50

650 350 9,5 350 100 16-18 Bi650350 25 03 151,50
650 380 9,5 380 100 16-18 Bi650380 25 03 163,00
Andere Abmessungen sowie feuerverzinkt, Stahl, gehärtet oder Edelstahl,
rostfrei® bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Dachkonstruktion Lagesicherung kreuzende Balken

Technisch

Ausgereift

Holz/Holz

extra stabil

Fritz Schniedertüns sagt zu
James-Toni Wunderwacken 

und Angelika: 
“Mein Chef meint immer: 

Horst Helmut Hugo nagelt mit
“BiERBACH®-Holzverbau-

Nägeln” wie ein 
Weltmeister. 

Lass’ den mal ran.”

bis 380 mm
Länge

Abbildung ca.
Originalgröße

Bauen und
Sanieren

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)



Original Zimmerer-BauNägel
Spikes für LOGHomes
und Landschaftsbau
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Nägel für 
Schreiner, Zimmerer, Holzbauer, 
Tischler, Trockenbauer

Die kritischen Punkte einer Konstruktion sind die Verbin-
dungen der einzelnen Bauelemente. Ihr Widerstand
gegen die Kräfte der Natur, wie Wind und Wetter, sich
setzendes Fundament, natürlicher Trockenprozess usw.,
wirkt sich entscheidend auf die Haltbarkeit und Lebens-
dauer der gesamten Konstruktion aus. Die Haltbarkeit
der Verbindungen ist aber auch abhängig von den verar-
beiteten Befestigungsmitteln.

Deshalb hat BiERBACH® die Stabilität einer Konstruktion
bei Verwendung von SonderNägeln getestet. Je nach
Konstruktion, Holzart und Anzahl der Nägel hatte die
Konstruktion eine 2,3- bis 9,1-mal größere Stabilität als
die Konstruktion mit handelsüblichen Drahtstiften.

Die Lebensdauer einer Konstruktion kann also durch den
Einsatz von SonderNägeln um ein Vielfaches erhöht wer-
den. Ebenso werden die Kosten für Instandhaltung auf
Zeit verringert. Reparaturen und Überholungen werden
kaum oder in nur größeren Abständen notwendig. Die
geringen Mehrkosten werden mehr als aufgewogen.

... weil BiERBACH® das breite und tiefe Sortiment mit 
vielen neuen intelligenten Produkten hat.

... weil die BiERBACH®-Produkte mehr Vorteile und 
Nutzen bringen und der Preis stimmt.

... weil es Spaß und Freunde macht, mit BiERBACH® zu 
arbeiten, denn der Kunde wird bei BiERBACH® sehr 
wichtig genommen.

... und weil BiERBACH® anerkannt gute Ideen verkauft.

© Rainer Sturm / pixelio.de



Original Zimmerer-BauNägel
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und Landschaftsbau Nageltechnik
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Artikel- Abm. mm Längen- Inhalt WG €€
Nr. d l D kennzif. Stück Karton
verpackt in Kartons
802 125 6,0 125 13,0 Bi800125 100 03 45,10
802 150 6,0 150 13,0 Bi800150 100 03 64,60

802 200 7,5 200 17,5 Bi800200 50 03 92,10
802 250 7,5 250 17,5 Bi800250 50 03 115,80
802 300 7,5 300 17,5 Bi800300 50 03 147,40

802 350 9,0 350 20,0 Bi800350 25 03 139,70
802 400 9,0 400 20,0 Bi800400 25 03 149,50
Andere Abmessungen sowie feuerverzinkt, Stahl, gehärtet oder Edelstahl,
rostfrei® bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
Zimmerer-BauNagel
Spikes für LOGHomes

Stahl, verzinkt, großer Flach-Senkkopf, Schaftkerben für festen Sitz

Stabiler Kerbnagel mit großem Flach-Senkkopf für den festen Halt und
beonders lange Lebensdauer. 
Für den Bau von Blockhäusern, Gartenhäusern, Carports, Spielgeräte, usw.
mit Rund- oder Schnittholz. 
Für Öko-Häuser sind Befestiger aus Edelstahl, rostfrei® empfehlenswert.
Haltewertsteigerung ca. 30 % durch Schaftkerben.
Für den Holzbau aller Art, Beplankungen und massive Bauholzbefestigung.

• Stabiler KerbNagel mit großem Kopf.
• Flach-Senkkopf für den festen Halt.
• Befestiger mit besonders langer Lebensdauer.
• Schaftkerben für erhöhte Auszugswerte und stabilere Befestigungspunkte.
• Ähnlich DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1151).

D

l

d

Dr. Heinz Krummbiegel: 
“Lust auf stabil, lang, dick?:

Du bist total “vernagelt”, wenn Du
den “BiERBACH®-Zimmerer-

BauNagel” nicht mal
testest.”

Holz/Holz

extra stabil

bis 400 mm
Länge

Abbildung ca.
Originalgröße

Bauen und
Sanieren

Ja, das machen wir!
Mit Liebe nageln!

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)
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Original BiERBACH®-PratzenNagel
mit Widerhakengewinde

BalkenNagel-HolzverbauNagel

Stahl, naturhart, verzinkt, mittelstarker Schaft, lange Spitze zum leichten
Eintreiben
Original PratzenNägel sind zur Befestigung von Sparren auf Pfetten, zur
Stoßausbildung und zur Befestigung von Koppelpfetten im Hallenbau geeignet.
Original PratzenNägel sind aus Stahl mit mittelstarkem Schaft hergestellt und
übertragen hohe Abscherkräfte. Die Widerhakengewindelänge beträgt 80 -
100 mm und sichert gleichbleibend hohe Auszugswerte (z. B. zur Aufnahme
von Windsogkräften) für alle Nagellängen bei gleicher Einschlagtiefe. Damit
die Nagellängen auch bei eingeschlagenem Nagel überprüft werden können,
sind die Nagelköpfe mit entsprechenden Kennzahlen markiert.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten:
Zur Befestigung von Wärmedämmsystemen auf dem Sparren bei geneigten
Dächern bieten Original PratzenNägel wesentliche Vorteile. 

Artikel- Abm. mm Längen- Inhalt WG €€
Nr. d n l n d1 l1 D kennzif. Stück 100Stück
verpackt in Kartons
635 110 6,0 110 6,5 80 11,5 1 250* 03 26,90
635 150 6,0 150 6,5 80 11,5 2 250* 03 37,00
635 180 6,0 180 6,5 80 11,5 3 250* 03 42,10
635 210 6,0 210 6,5 80 11,5 4 250* 03 46,60
635 230 6,0 230 6,5 80 11,5 5 250* 03 51,90
635 260 6,0 260 6,5 80 11,5 6 125** 03 59,50
635 280 6,0 280 6,5 80 11,5 7 125** 03 67,60
635 300 6,0 300 6,5 80 11,5 8 125** 03 72,20
635 325 6,0 325 6,5 100 11,5 25 125** 03 85,40
635 350 6,0 350 6,5 100 11,5 35 125** 03 117,40
635 380 6,0 380 6,5 100 11,5 38 125*** 03 137,50

* = 16.500 St./Pal. ** = 10.500 St./Pal. *** = 10.000 St./Pal.
Andere Abmessungen sowie feuerverzinkt, Stahl, gehärtet oder Edelstahl,
rostfrei® bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Sparren-/Pfettenmontage Dachstuhl

Tasso Kloppenrein sagt zu 
Jesaja Krummkörn: 

Der ist “funkelnagelneu” im 
“BiERBACH®-Nagelprogramm”. 

Was man damit nicht alles
machen kann...!

Erfragen Sie bei 
BiERBACH® die Vorteile.

Abbildung ca.
Originalgröße



FelsNägel
BetonNägel, MauerNägel
Zubehör Nageltechnik
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Hallenkonstruktion

Artikel- Abm. mm Längen- Inhalt/ €€
Nr. d x l l1 kennziffer Stück WG 100Stück
verpackt in Kartons
497 035 6,25 x 35 30 Bi497035 200/1600 03 25,60
497 040 6,25 x 40 35 Bi497040 200/1600 03 26,20
497 050 6,25 x 50 35 Bi497050 200/1600 03 29,40
497 060 6,25 x 60 40 Bi497060 200/1600 03 32,40
497 080 6,25 x 80 40 Bi497080 200/1600 03 38,70
497 100 6,25 x 100 40 Bi497100 100/ 800 03 45,00
497 120 6,25 x 120 40 Bi497120 100/ 800 03 50,10
497 140 6,25 x 140 40 Bi497140 100/ 800 03 62,50
497 160 6,25 x 160 40 Bi497160 100/ 100 03 69,20
497 180 6,25 x 180 40 Bi497180 100/ 100 03 75,00
497 200 6,25 x 200 40 Bi497200 100/ 100 03 89,10
497 250 6,25 x 250 40 Bi497250 100/ 100 03 125,40
497 300 6,25 x 300 40 Bi497300 100/ 100 03 159,10

Original BiERBACH®-FelsNagel
-BetonNagel 
-MauerNagel

Naturstahl, glanzverzinkt, blaupassiviert flacher Senkkopf, 
extrastarker Schaft, starke Gewindeprofilierung, gepreßte Pilotspitze

Produkteigenschaften:
• Kostengünstige, schnelle Befestigung, da dübellos
• Naturstahl minimiert die Unfallgefahr durch abplatzende Stahlstücke
• Fast unsichtbare Verbindung durch flachen Senkkopf (flächenbündige 

Vernagelung)
• Hoher Reibschluß und hohe Auszugswerte durch Gewindeprofilierung am 

Schaft

Als Zubehör:
• Große Tellerscheiben zur Befestigung weicher, dünner oder grobmaschiger 

Materialien z.B. Dämmstoffe oder Drahtgewebe, Bleche

Einsatzgebiete:
• Dübelose Direktbefestigung in Beton, Mauerwerk und Naturstein
• Befestigung von Grundlattungen, Schalungen
• Befestigung von Dämmstoffen mit Tellerscheibe
• Befestigung von Tafeln und Schildern
• Geländesicherung im Galabau (Sicherung von Felsböschungen mit Gewe-

bematten, Schutzplanen, Maschendraht, usw.)

l
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Punktgenaue, dübellose
Direktmontage

Ø 6 mm Bohren
Einschlagen
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Artikel- Abm. mm für Inhalt WG €€
Nr. d Ø Stück 100Stück
verpackt in Kartons
278 017 65 6,0-8,0 250 03 22,40

passend als Zubehör:

BiERBACH®-Klemmplatte
Stahl, feuerverzinkt, mit Verstärkungsrippen
Zur Befestigung von Gewebematten in Fels oder Beton sowie Befestigung
von Dämmstoffen generell mit dem Original BiERBACH®-FelsNagel / 
BetonNagel / MauerNagel.

Technisch

Ausgereift

SCHWER
ENTFLAMMBAR

Binnen-Haltelaschen sicher befestigt

Abbildung ca.
Originalgröße
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Dübellose Direktbefestigung
in Beton oder Mauerwerk
Euro-BetonAnker
Zubehör

Artikel- Abm. mm Bohr Ø Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
Stahl, verzinkt, verpackt in Kartons
610 040 6,1 x   40 6 100/800 03 20,70
610 060 6,1 x   60 6 100/800 03 26,60
610 080 6,1 x   80 6 100/800 03 31,70
610 100 6,1 x 100 6 100/800 03 43,80
610 120 6,1 x 120 6 100/800 03 56,60
610 140 6,1 x 140 6 100/800 03 63,20
610 160 6,1 x 160 6 100/400 03 70,80
610 180 6,1 x 180 6 50/200 03 86,80
610 200 6,1 x 200 6 50/200 03 98,60

610 300 8,1 x 100 8 100/400 03 74,30
610 320 8,1 x 120 8 100/400 03 85,00
610 340 8,1 x 140 8 100/400 03 95,30
610 360 8,1 x 160 8 100/100 03 120,90
610 380 8,1 x 180 8 50/ 50 03 129,90
610 399 8,1 x 200 8 50/ 50 03 142,40
Sondermaße bis 380 mm Länge bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Artikel- Abm. mm für Beton- Inhalt WG €€
Nr. d anker Ø Stück 100Stück
verpackt in Kartons
278 017 65 6,1-8,1 250 03 22,40

BiERBACH® -Euro-BetonAnker Typ »A«
zur dübellosen Direktbefestigung in Beton und Mauerwerk.
Stahl, verzinkt und gelbchromatiert, flacher Senkkopf.

Diese stabilen BiERBACH®-Anker ermöglichen vielseitige Direktbefestigungen
in Mauerwerk, Beton sowie in Voll- und Naturstein. Herkömmliche, zeitintensive
Dübelbefestigungen sind weitgehend überflüssig. Reduzierte Montagezeiten
bedeuten Kostenersparnisse und damit Wettbewerbsvorteile für Handwerk
und Industrie.
Die Einsatzbereiche sind sehr vielfältig und es wurden Anker mit unterschied-
lichen Kopfformen entwickelt, damit für jeden Anwendungsfall ein optimaler
Befestiger ausgewählt werden kann.
Die speziell entwickelte Profilierung des Ankerschaftes garantiert für hohe
Auszugswerte in o.g. Untergrundmaterialien.
Nach dem Vorbohren mit Bohrer-Ø 6 mm bzw. Ø 8 mm ermöglicht die präzis
ausgebildete Spitze ein erleichtertes Eintreiben des Befestigers, wobei der
Bohrlochrand nicht beschädigt wird. Das Bohrloch ist cirka 15 mm tiefer als
die Einschlagtiefe auszuführen und die Einschlagtiefe im festen Untergrund
sollte etwa 40 mm betragen.

Typische Anwendungsgebiete:

Dieser solide Ankertyp eignet sich besonders zur Befestigung von Lattenkon-
struktionen auf Beton, Voll- und Naturstein. In Verbindung mit Klemmplatten
sind Gewebematten an erosionsgeschädigten, sanierungsbedürftigen
Felshängen perfekt zu befestigen.

passend als Zubehör:

BiERBACH®-Klemmplatte
Stahl, feuerverzinkt, mit Verstärkungsrippen
Zur Befestigung von Gewebematten in Fels, Beton oder Mauerwerk mit dem 
BiERBACH®-Betonanker.

Sicherung lockerer Felshänge

d
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l

extra stabil

Bohren/Schlagen/Fertig
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Rahmenmontage mit Winkel Feuerlöscher-Befestigung

BiERBACH®

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

SCHWER
ENTFLAMMBAR



Nageltechnik

30.25Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Dübellose Direktbefestigung
in Beton oder Mauerwerk
Euro-BetonAnker, -Bolzen
Zubehör

BiERBACH®-Euro-BetonAnker Typ »B«
zur dübellosen Direktbefestigung in Beton und Mauerwerk
Stahl, verzinkt und gelbchromatiert, flacher Rundkopf

Typische Anwendungsgebiete:

Dieser Ankertyp eignet sich vorzugsweise zur rationellen Befestigung von
Schildern, Blechprofilen, Haltelaschen, Lochbändern etc. auf Beton, Voll- und
Naturstein. Weiterhin können Installationselemente wie beispielsweise
Kabelkanäle, Verteilerdosen, Kabelschellen sowie Rohrleitungen usw. ideal
befestigt werden.
Bohren, eintreiben, fertig!

Artikel- Abm. mm Bohr Ø Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
Stahl, verzinkt, verpackt in Kartons
610 425 4,1 x 25 4 100/800 03 17,20
610 440 4,1 x 40 4 100/800 03 23,10
610 455 4,1 x 55 4 100/800 03 26,70

610 540 6,1 x 40 6 100/800 03 23,10
610 560 6,1 x 60 6 100/800 03 30,20
610 580 6,1 x 80 6 100/800 03 36,90
610 600 6,1 x 100 6 100/800 03 49,20
610 640 6,1 x 140 6 100/800 03 74,30
610 660 6,1 x 160 6 100/400 03 80,70
610 699 6,1 x 200 6 50/200 03 112,00
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Artikel- Abm. mm Bohr Ø Inhalt WG €€
Nr. d x l l1 Stück/VPE 100 Stück
Stahl, verzinkt, verpackt in Kartons
610 825 4,1 x 25 8 4 100/800 03 19,40
610 840 4,1 x 40 8 4 100/800 03 26,30
610 855 4,1 x 55 8 4 100/800 03 33,00
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Artikel- Inhalt WG €€
Nr. Stück/VPE Stück
verpackt in Kartons
501 001 1/ 10 03 12,90

passend als Zubehör:

BiERBACH®-Setzeisen
für Euro-BetonBolzen M6 Typ »C«

BiERBACH®-
Euro-BetonBolzen M6 Typ »C«
zur dübellosen Direktbefestigung in Beton und Mauerwerk
Stahl, verzinkt und gelbchromatiert, Bund Ø 11

Typische Anwendungsgebiete:

Der Betonbolzen ist überwiegend zur rationellen Befestigung von allgemeinen
Installationen, die einen metrischen Gewindeanschluß erfordern, geeignet.
Das metrische DIN Gewinde ist insbesonders für die Aufnahme von Muttern,
Ringmuttern, Gewindehülsen, Rohrschellen usw. zweckmäßig.

Schilderbefestigung ohne Dübel

l

d

l

d

l 1

G
ep

rü
ft

vo
m staatl. Materialprüfungsam

t

Dortmund

MPA

G
ep

rü
ft

vo
m staatl. Materialprüfungsam

t

Dortmund

MPA

Rohrschellenbefestigung im Sanitär- oder Heizungsbereich

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

extra stabil

Bohren/Schlagen/Fertig

extra stabil

Bohren/Schlagen/Fertig



PassBolzen
AnkerStift

30.26

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Dachstuhl Haupt-/Nebenträgeranschluss mit Balkenträger
Typ »T«

Haupt-/Nebenträgeranschluss mit Balkenträger
Typ »T«

d

l

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Original BiERBACH® PassBolzen
AnkerStift

Stifte ohne Kopf
Stahl gehärtet oder ungehärtet, Edelstahl A2, rostbeständig oder 
A4, rost- und säurebeständig oder aus Aluminium, Kupfer, Messing

Durchmesser: 2,0 mm bis 10,0 mm
Längen 20,0 mm bis 400,0 mm

Verzinkt, vermessingt, vernickelt und viele andere galvanische 
Behandlungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH® PassBolzen
AnkerStift

Stahl, verzinkt
PassStifte für die Montage ohne Vorzubohren. 
Bei trockenem Holz oder Hartholz gegebenenfalls Vorbohren.
PassBolzen-Verbindungen für viele Anwendungszwecke ähnlich DIN 1052 
und DIN EN 14592. Als Verbindungsmittel belastbar auf Biegung und
Scherung. Bohrlöcher empfohlen: 0,2 - 0,5 mm kleiner als Bolzendurch-
messer in Holz.

Artikel- Abm. mm Bohr Ø Inhalt WG €€
Nr. d l Holz/Stahl Stück Stück
verpackt in Kartons
469 107 8,0 70 8,0/ 9,0 100 03 0,65
469 108 8,0 80 8,0/ 9,0 100 03 0,70
469 109 8,0 90 8,0/ 9,0 100 03 0,75
469 110 8,0 100 8,0/ 9,0 100 03 0,80
469 112 8,0 120 8,0/ 9,0 100 03 1,10
469 114 8,0 140 8,0/ 9,0 100 03 1,40

469 208 10,0 80 10,0/11,0 50 03 1,05
469 210 10,0 100 10,0/11,0 50 03 1,10
469 212 10,0 120 10,0/11,0 50 03 1,25
469 214 10,0 140 10,0/11,0 50 03 1,50
469 216 10,0 160 10,0/11,0 50 03 1,70
469 220 10,0 200 10,0/11,0 50 03 2,50
469 224 10,0 240 10,0/11,0 50 03 3,00

469 307 12,0 70 12,0/13,0 50 03 1,20
469 308 12,0 80 12,0/13,0 50 03 1,20
469 310 12,0 100 12,0/13,0 50 03 1,50
469 312 12,0 120 12,0/13,0 50 03 1,70
469 314 12,0 140 12,0/13,0 50 03 1,90
469 316 12,0 160 12,0/13,0 50 03 2,20
469 320 12,0 200 12,0/13,0 50 03 3,00
469 322 12,0 220 12,0/13,0 50 03 3,50

469 410 16,0 100 16,0/17,0 25 03 5,10
469 414 16,0 140 16,0/17,0 25 03 5,60
469 416 16,0 160 16,0/17,0 25 03 5,90
469 418 16,0 180 16,0/17,0 25 03 6,20
469 422 16,0 220 16,0/17,0 25 03 6,70
469 424 16,0 240 16,0/17,0 25 03 7,40
Anbruch Position gegen Berechnung.
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Xaver
Schinken: “Nicht 1.001 Verwen-

dungszwecke, sondern mit “BiER-
BACH®-Nägeln” 100.001 Verwen-

dungszwecke. BiERBACH® hat den
passenden “Nagel” für jeden
Verwendungszweck”. Alma
Nagel antwortet: “Stimmt

das wirklich?”

Ja. Trimm dich, “nagele”
mal wieder!



BauNägel
DrahtStifte Nageltechnik

30.27Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Reinhard Schnitzmeier ruft voller Begeisterung aus dem Kuhstall: 

“Bei BiERBACH® findest Du: BauNägel
NagelTechnik
DrahtStifte

GewindeNägel
Nägel mit großem Kopf

KingPins®

(Mini-Nägel)
Sieh es Dir genau an. Es lohnt sich wirklich.”

Mir brennt es unter dem “Nagel” bei 
BiERBACH® “Nägel” zu kaufen.



BauNägel
Leichtbauplatten-BauNägel
für Neubau und Renovierung
ZaundrahtHaken

30.28

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Original BiERBACH®-BauNagel, 
Standard SenkStifte für den Bau
Stahl, verzinkt, Flachsenkkopf
ähnlich DIN EN 10230-1151, mit Halterippen unter dem Kopf für besseren Sitz
für Beruf und Hobby, Innenausbau, Landschaftsbau, usw.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons
800 025 1,2 x 25 1000/8000 03 0,30
800 030 1,6 x 30 1000/8000 03 0,40
800 035 2,0 x 35 1000/8000 03 0,65
800 040 2,0 x 40 1000/8000 03 0,70
800 050 2,5 x 50 1000/8000 03 1,30
800 060 2,5 x 60 1000/8000 03 1,60
800 065 3,5 x 65 1000/8000 03 3,30
800 080 3,5 x 80 250/2000 03 3,80
800 100 4,0 x 100 250/2000 03 6,40
800 120 4,0 x 120 250/2000 03 9,70
800 150 6,0 x 150 250/2000 03 14,70
800 175 6,0 x 175 250/2000 03 38,50
800 200 6,0 x 200 250/2000 03 45,20
Feuerverzinkt oder Edelstahl, rostfrei® bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Heraklithplattenbefestigung Befestigung von Blechen Leichtbauplatte an Fassade
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
822 040 3,4 x   40 250/2000 03 4,55
822 050 3,4 x   50 250/2000 03 4,90
822 060 3,4 x   60 250/2000 03 5,45
822 070 3,4 x   70 250/2000 03 5,90
822 080 3,4 x   80 250/2000 03 6,20
822 100 3,4 x 100 250/2000 03 7,40
822 120 3,4 x 120 250/2000 03 9,70
Andere Längen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.
Weitere Nägel mit Kopfscheibe siehe Art.-Nr.: 495ff., 668ff. und 696ff.

Original BiERBACH®-
Leichtbauplatten-BauNagel
Stahl, verzinkt, festvernietete runde Kopfscheibe, ähnlich DIN 1144
Zur Verlegung von weichem und porösem Material wie Styropor, Glaswolle,
Schaumstoffen, Geflechten, Preßpappen, Dach-, Isolier- und Leichtbauplatten.
Hohe Kopfdurchziehwerte.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
805 025 3,0 x   28 250/2000 03 3,80
805 040 3,0 x   40 250/2000 03 5,50
Andere Längen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-ZaundrahtHaken
DrahtbefestigungsHaken
Stahl, verzinkt, mit Profilierung für höhere Ausziehwerte

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1144)



Schraugel®
demontierbare BauNägel
RingNägel Nageltechnik

30.29Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiERBACH®-Schraugel®
demontierbarer BauNagel

1/2 Schraube - 1/2 Nagel
Stahl, bichromatiert gegen Rostbildung, BiROX®-Antrieb Nr. T20 mit
Schlagschutz, extra starker Schaft, Widerhaken-Steigungsgewinde für
besonders festen Sitz

Produkteigenschaften:
• Schnelle Verarbeitung durch Einschlagen (Nageln)
• Zerstörungsfreie Demontage durch Ausschrauben
• Oberflächenveredelung mit besonders gutem Korrosionsschutz
• Hohe Biegesteifigkeit durch starken Schaft
• Kein extra Vorbohren

Einsatzgebiete:
• Befestigung von wiederverwendbaren Schalungen
• Temporäre Befestigung von Tafeln und Schildern
• Befestigungen im gesamten Holzbau, die u.U. wieder demontiert werden 

müssen

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d l l1 Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
490 040 4,0 40 30 250/2000 03 8,60
490 050 4,0 50 40 250/2000 03 9,80
490 060 4,0 60 48 250/2000 03 14,60
490 075 4,0 75 55 250/2000 03 17,50
490 100 4,0 100 70 250/2000 03 21,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

l1

Hammer:    »einschlagen«
Schrauber: »herausschrauben«

demontierbar

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Technisch

Ausgereift

dn

d1

l 1

l n
Original BiERBACH®-RingNagel
Original BiERBACH®-RingNägel werden aus kaltgezogenen Stahldrähten
hergestellt. Auf dem Schaftteil ist eine scharf ausgewalzte Widerhakenprofilie-
rung aufgebracht, die hohe Auszugswerte sicherstellt. Der angepresste Konus
unter dem Nagelkopf stellt eine kraftschlüssige, zentrische Verbindung sicher.
Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 
mind. 7 µm � 50 g/m2 und garantiert guten Korrosionsschutz.
RingNägel  sind zur eindeutigen Identifizierung im Kopf mit einem Bi-Zeichen
gekennzeichnet und auch in Edelstahl Rostfrei® lieferbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d n l n d1 l1 Stück/VPE/Palette 100 Stück
Stahl, glanzverzinkt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
638 040 4,0 40 4,4 30 250/2000/144000 03 3,70
638 050 4,0 50 4,4 40 250/2000/144000 03 4,30
638 060 4,0 60 4,4 48 250/2000/144000 03 4,90
638 075 4,0 75 4,4 55 250/2000/112000 03 8,60
638 100 4,0 100 4,4 70 250/2000/112000 03 10,20

639 060 6,0 60 6,5 46 250/2000/ 80000 03 16,00
639 080 6,0 80 6,5 60 250/ 250/ 31500 03 19,10
639 100 6,0 100 6,5 68 250/ 250/ 31500 03 25,20

Grundlattenmontage Schraugel®-Verarbeitung

Einsatzgebiete:
� Bau von Zwischenwänden
� Befestigung von Wand- und Decken-

verkleidungen
� Fahrzeug-Innenausbau
� Messebau
� Ladenbau
� Möbelbau
� Herstellung von Holz-Holz-Verbindungen
� Allgemeine Befestigungen im

Innenausbau

Bauen und
Sanieren



BreitkopfStifte, DachpappStifte
SchieferStifte, KupferblechNagel
AluFlachkopf-GewindeNagel

30.30

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Original BiERBACH®-
BreitkopfStift, DachpappStift
Stahl, ähnlich DIN 1160, extra breiter Kopf.

l

d

D

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D kg/VPE/Palette kg
verzinkt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
803 001 2,5 x  20 7,0 1,0/ 8 03 9,40

803 005 2,8 x  25 8,0 2,5/20/400 03 7,20
803 006 2,8 x  35 8,0 2,5/20/400 03 7,20

803 007 3,0 x  50 8,5 2,5/20/400 03 8,40
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

l
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D

Cu
Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D kg/VPE kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
761 025 2,8 x 25 9,0 2,5/    20 04 34,80
761 035 2,8 x 35 9,0 2,5/    20 04 34,80
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
Kupfer-BreitkopfStift/SchieferStift
Kupfer, gerauhter Schaft
Für korrosionsfreie Befestigungen von Kupferblech und Dacheindeckungen.

l

d

D

Cu

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
765 035 3,5 x 35 10,5 500/4000 04 15,10
765 050 3,5 x 50 10,5 500/4000 04 19,70
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
KupferblechNagel
Kupfer, großer Kopf, Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Der große Kopfdurchmesser verleiht diesem Nagel geringe Flächenpressung
bei hohen Kopfdurchziehwerten. Das Widerhakengewinde am Schaft steht für
hohe Auszugswerte. Diese Konstruktionsmerkmale verleihen dem Nagel die
Eigenschaften die zur Befestigung von Kupferblechen und Kupferplatten
gefordert werden.

Fassadenbekleidung aus Kupfer Kupferblechbefestigung an Türmen

l
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Alu
Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
787 045 3,6 x 45 8,5 250/2000 04 9,05
787 065 4,0 x 65 9,5 250/2000 04 13,45
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluFlachkopf-
GewindeNagel (FirstklammerNägel)
Aluminium

Stahl

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)



Edelstahl-BreitkopfStifte, 
Edelstahl-DachpappStifte
ScheibenkopfNägel Nageltechnik

30.31Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Häßliche Rostflecken
werden durch den
Einsatz von Edelstahl-
Nägeln vermieden

Rotrostbildung ohne Edelstahl Qualitätsverbindung mit Edel-
stahlnagel

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
� runder Scheibenkopf, Schraubgewinde
668 040 4,0 x 40 250/2000 03 18,50
668 050 4,0 x 50 250/2000 03 21,50
668 060 4,0 x 60 250/2000 03 22,50
668 080 4,0 x 80 250/2000 03 25,20
668 100 4,0 x 100 250/2000 03 31,10

� quadratischer Scheibenkopf, 20 x 20 mm, Widerhakengewinde für
besonders festen Sitz, große Auflagefläche, hoher Durchziehwert

668 225 4,0 x 25 250/1000 03 20,30
668 230 4,0 x 30 250/1000 03 22,10
668 240 4,0 x 40 250/1000 03 23,70
668 260 4,0 x 60 250/1000 03 26,80
Andere Abmessungen, insbesondere Sonderlängen für Isolierungsarbeiten,
125, 150, 175 und 200 mm, bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar. 

Original BiROK-ScheibenkopfNagel
Stahl, glanzverzinkt, große Kopfauflagefläche

Diese Nägel haben eine aufgenietete runde oder quadratische Kopfscheibe.
Die besonders große Auflagefläche verhindert das Durchziehen des Nagel-
kopfes. Dadurch lassen sich mit diesem Nagel besonders gut leichte und
weiche Baustoffe befestigen. 
z.B. Dämmplatten, Isolierungen, Pappen, Kork, Leichtbau-und Deckenplatten
Bleche, Drahtgewebe usw.
In der Verpackungsindustrie hat sich dieser Nagel zur Befestigung kombinier-
ter Verpackungen (Holz-Wellpappe) bewährt.

l
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�

�

Leichtbauplattenmontage Gewebefixierung

Original BiERBACH®-Edelstahl-
BreitkopfStift/DachpappStift »Top«
Edelstahl Rostfrei®, naturblank
Diese Nägel aus Edelstahl Rostfrei®, mit besonders großem Flachkopf, werden
vorwiegend zur Befestigung von Blechen, Platten, Bedachungsmaterial,
Fassadenverkleidungen und Weichmaterial eingesetzt. Sie verhindern die
Bildung von unschönen und schwer zu entfernenden Rostflecken.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
gerauhter Schaft, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
703 025 3,0   x 25 8,0 500/4000 04 15,20
703 035   3,0   x 35 8,0 500/4000 04 16,90

Artikel- Inhalt €€
Nr. D kg/VPE kg
gerauhter Schaft, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
703 125 2,8   x 25 8,0 2,5/    20 04 37,30
703 135  2,8   x 35 8,0 2,5/    20 04 37,30
Andere Abmessungen und Materialien z.B. Stahl, Kupfer und Aluminium bei
wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

D

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Stahl

Hoher
Korrosionsschutz

Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1144)



Spannbahn-FolienNägel
SchaumplattenNägel, WeichplattenNägel
DachpappStifte, SchieferStifte

30.32

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
693 035 2,75 x 35 10 1000/8000 03 4,90
Mit vormontierter Neopren-Dichtscheibe bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Andere Längen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiGRlP®

-DachpappStift, SchieferStift
Stahl, glanzverzinkt, mit Widerhakengewinde, für besonders festen Sitz,
hoher Auszugswert
Überall dort, wo hohe Auszugswerte gefordert sind, werden BiGRIP®-Dach-
pappstifte eingesetzt. Das scharf ausgewalzte Widerhakengewinde steht für
hohe Auszugswerte, auch dann, wenn das Holz nachträglich trocknet. Der
große Nagelkopf sorgt für sichere Befestigungen bei geringer Flächenpres-
sung. Dachpappen und Folien lassen sich so nahezu wasserdicht befestigen.
In Verbindung mit Neoprendichtscheiben können wasserdichte Nagelverbin-
dungen hergestellt werden.
Typische Anwendungsbereiche: Befestigung von Dachpappen (ein- und
mehrlagig), Schiefer, Kunststoffplatten, Faser- und Zementplatten, Holz- und
Korkplatten, Eckprofile u.s.w.
BiGRIP®-Dachpappstifte sind glanzverzinkt. Sie erfüllen die vorgeschriebenen
Korrosionsschutzanforderungen für Dach- und Fassadenbereiche.
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TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Extra
Vormontiert

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
696 025 3,0 x 25 24 250/2000 03 9,60

Schraubgewinde für besonders festen Sitz
696 030 3,0 x 30 24 250/2000 03 10,50
696 040 3,0 x 40 24 250/1000 03 11,20
696 050 3,0 x 50 24 250/1000 03 13,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®

-DachNagel
-Spannbahn-FolienNagel
-SchaumplattenNagel
-WeichplattenNagel
Stahl, naturblank, mit elastischer Kunststoff-Kappe
Nagel und Scheibe werden als vormontierte Einheit geliefert, dadurch ist eine
schnelle, zeitsparende und einfache Verarbeitung garantiert.
Der BiERBACH®-Spannbahn-FolienNagel eignet sich zur Befestigung von
dünnen Blechen, Dachpappen, Bitumenschindeln und Folien an Dach und
Fassade (z.B. Abdichtungen gegen Wind, Feuchtigkeit u.s.w.). Die große
Kunststoffscheibe verhindert das Durchziehen des Nagelkopfes (geringe
Flächenpressung), erlaubt große Nagelabstände (weniger Nägel) und verhin-
dert Kältebrücken. Die leichte Wölbung der Scheibe erzeugt eine Vorspan-
nung. Dadurch wird die Scheibe dauerhaft fest angepreßt und dichtet den
Nagelpunkt ab. Das Widerhaken – bzw. Schraubgewinde auf dem Nagelschaft
steht für hohe Auszugswerte.
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Grundfolienbefestigung oder Dachpappe mit
Spannbahn-FolienNagel

Plexiglas Lichtwellenmontage Platten und Dünnblechbefestigung auf Holz Reißfeste Befestigung von Dach- und Wandhäuten
mit Spannbahn-FolienNagel

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Stahl

Stahl

Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)



PlattenNagel Nageltechnik

30.33Fastener & Fixing

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
605 025 3,5 x 25 10 500/4000 03 5,60
605 035 3,5 x 35 10 500/4000 03 6,80
605 050 3,5 x 50 10 500/4000 03 8,80
Farbig lackierte Oberflächen und andere Längen bei wirtschaftlicher
Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-PlattenNagel
Stahl, glanzverzinkt, großer Flachkopf, 
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Dieser Nagel hat einen besonders großen Flachkopf.
Das Widerhakengewinde am Nagelschaft sorgt für hohe Auszugswerte. Große
Kopfdurchziehwerte bei geringer Flächenpressung sind nur einige der heraus-
ragenden Merkmale dieses Nagels.
Typische Anwendungsbereiche:
Befestigung von Schildern, Platten, Blechen, Tafeln u.s.w. auf Holz und
anderen Unterkonstruktionen. 
Diese Nägel lassen sich auch mit Dübeln Ø 5 mm in Beton oder Mauerwerk
verarbeiten.
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BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Grundlattenmontage Befestigung von Deckhölzern

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Stahl

Werkzeugmacher 
Elvis Rammelmann weiß: 

Die Welt ist noch nicht mit
“BiERBACH®-Nägeln” “vernagelt”!

Tut es doch!
Und mit denen kannst Du

so manches an den
“Nagel” hängen.

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)
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Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Mein 
“BiERBACH®-Nagelbestelltest”
brennt mir unter dem “Nagel”

sagt 
Frau Dr. Paula von

Schnappverschluss.

“Unglaublich, wie mancher “Nagel” aussieht”.

Bei BiERBACH® bekommen Sie fast alles, auch was Sie nicht
für möglich halten. Schauen Sie sich den Katalog in Ruhe an.
Bestellen Sie mit Angabe der Artikelnummer, was Sie gerade

brauchen, es lohnt sich garantiert. 

“Nagele” mich ruhig darauf fest.

Sie erhalten Beratung, Entwicklung und Präsentation
handwerkergerechter 

Produkte.
Professionelle Produktqualität, ideenreiche
und wirtschaftliche Problemlösungen im

Dienst des Handwerks.

Themen-Produkte

Nageltechnik



Themen-Produkte
DielenNagel, HolzzaunNagel
Balkennagel, SpanplattenNagel
LattenNagel, HolzleistenNagel

Themen-Produkte

Nageltechnik

30.35Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Befestigung von Holzverkleidungen

Einfache Befestigung von Fußleisten

Original BiERBACH®-
DielenNagel / -
FußbodenNagel
Stahl, glanzverzinkt, tiefversenkbarer Kopf,
lange Diamantspitze, Querriffelung am 
Schaft garantiert festen Sitz im Holz
Für die Konstruktion oder Reparatur.
Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
835 050 3,5 x 50 500/4000 03 3,70
835 065 3,5 x 65 500/4000 03 4,60
835 080 3,5 x 80 500/4000 03 5,90

Original BiERBACH®-
HolzzaunNagel

Stahl, glanzverzinkt, gelb chromatiert, 
Versenkkopf, Diamantspitze

Für den Aufbau oder die Reparatur.
Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
832 050 3,5 x 50 500/4000 03 3,55
832 065 3,5 x 65 500/4000 03 4,40
832 075 3,5 x 75 500/4000 03 5,80

Original BiERBACH®-
Balken-Nagel

Stahl, glanzverzinkt, großer Flachrundkopf,
Querriffelung am Schaft garantiert festen Sitz
im Holz
Für die Konstruktion oder Reparatur.
Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
836 065 4,0 x 65 500/4000 03 6,10
836 075 4,0 x 75 500/4000 03 7,40
836 100 4,0 x 100 500/4000 03 9,70
836 120 4,0 x 120 500/4000 03 12,40

Original BiERBACH®-
SpanplattenNagel
Stahl, glanzverzinkt, flacher Versenkkopf, 
Ø ca. 7 mm, lange Diamantspitze, Querriffelung
am Schaft garantiert festen Sitz im Holz, 
lange Nadelspitze

Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
830 035 3,25 x 35 500/4000 03 3,20
830 050 3,25 x 50 500/4000 03 4,30
830 065 3,25 x 65 500/4000 03 5,90

Original BiERBACH®-
LattenNagel
Stahl, glanzverzinkt, versenkbarer Linsenkopf,
Querriffelung am Schaft garantiert festen Sitz
im Holz, Diamantspitze

Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
833 035 2,8 x 35 500/4000 03 3,30
833 050 2,8 x 50 500/4000 03 4,45
833 065 2,8 x 65 500/4000 03 5,70

Original BiERBACH®-
HolzleistenNagel, dünn

Stahl, gelb, bichromatisiert, langer tiefversenk-
barer Kopf, lange Diamantspitze verhindert
Spleissen, im Naturholz unauffällig
Für den Innenausbau.
Für Hobby und Handwerk.

Ausführung nach Prof. E. G. Stern.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
831 125 1,75 x 25 500/4000 03 1,80
831 135 1,75 x 35 500/4000 03 2,45
831 145 1,75 x 45 500/4000 03 3,15

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®
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R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Andrea zu Rieke von Frau zu Frau: 
Du willst wissen, was das Geheimnis ist? 

Ein attraktives Produkt verkauft sich nämlich
immer. 

Von Profis für Profis: 
BiERBACH® bietet universell einsetzbare

“Nägel” für rationelle Befestigungen
auf Stahl, Beton und 
Vollkalksandstein.
Wusstest Du das?

BiERBACH®-Nageltasche
Für lange Nägel bis 400 mm Länge, 
robuste Ausführung aus 4 mm starkem Leder,
zur Befestigung am Gürtel der Arbeitshose

Artikel- Inhalt WG €€
Nr. Stück/VPE Stück
verpackt in Polybeuteln; VPE = 4 Beutel
899 903 1/4 03 24,10

Nele zu Christopher: 
“Papa, Papa, ich mag nicht immer

im Kreis laufen.”
Sei ruhig, sonst nagele ich Dir

den anderen Fuß auch
noch mit einem “BiER-
BACH®-Nagel” fest.



GewindeNägel Nageltechnik

30.37Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Nägel für Holzkonstruktionen 
für Schreiner, Zimmerer, Holzbauer,
Tischler, Trockenbauer

Im Vergleich zu glattschaftigen Nägeln erzielen Gewindenägel
deutlich höhere Auszugswerte.

Testergebnisse zeigen, dass bei Gewindenägeln der Auszieh-
widerstand in Buche und Eiche etwa doppelt, in Kiefer und
Fichte sogar bis zu zehnmal so hoch sein kann, wie bei übli-
chen Drahtstiften. Drahtstifte verlieren darüber hinaus
während des Trocknungsprozesses des Holzes bis zu 75%
ihres anfänglichen Ausziehwiderstandes, während dieser sich
bei Gewindenägeln unter bestimmten Umständen sogar
erhöht.

Durch die erheblich höhere Haltekraft der Gewindenägel kann
gegenüber Drahtstiften die Anzahl der Nagelungen reduziert –
und somit Zeit und Lohnkosten – gespart werden.

Die Haltekraft von Gewindenägeln erreicht teilweise das
Niveau von Holzschrauben, wobei Nägel gegenüber Schrau-
ben den Verarbeitungsvorteil haben. Kein Vorbohren, keine
Suche nach Steckdosen, um den Akku zu laden, sondern ein-
fach einschlagen – fertig!

Gewindenägel mit Schraubgewinde lassen sich besonders
leicht eintreiben. Dabei schneidet sich das Gewinde im Holz
ein Gegengewinde (siehe Abbildung). So wird neben der guten
Führung während des Eintreibens ein hervorragender Haftwert
und Biegefestigkeit erreicht.
Ein Nagel mit Schraubgewinde wird typischerweise in Hartholz
oder anderen festen Materialien eingesetzt. Beim Einschlagen
dreht sich der Nagel in das Material, wodurch größere Halte-
kräfte erzielt werden. Verbreitete Anwendungsgebiete sind
Bodendielen, Decks, Lattungen und Palettenproduktion.

Bei Gewindenägeln mit Widerhakengewinde oder profilier-
tem Schaft krallen sich die Holzfasern beim Eintreiben in den
Gewindegängen fest und gewährleisten so einen extrem
hohen Ausziehwert. Nägel mit einem profilierten Schaft dürfen
nach DIN dauerhaft auf Herausziehen beansprucht werden
und eignen sich so hervorragend zur Befestigung von

• dünnen Blechen oder Schindeln auf Verschalungen aus 
Holz oder OSB-Platten

• Tafeln, Schildern und Blechen auf Holz
• Folien und Dachpappen an der Fassade und an 

Dachgauben
• und natürlich Holz auf Holz

Ein Nagel mit Widerhakengewinde wird in weichen oder nas-
sen Hölzern verwendet. Die Widerhaken treiben beim Ein-
schlagen die Holzfasern auseinander, welche sich dann mit
den Widerhaken verzahnen, wodurch herausragende Aus-
zugskräfte erreicht werden. Verbreitete Anwendungsgebiete
sind Unterkonstruktionen, Sperrholz, Spanplatten und Beda-
chung. 

Hohe Befestigungswerte bei
weichem und hartem Holz durch
kombiniertes Widerhaken-Schraub-
gewinde.

Für einen Test wurde ein Brett mit glattschaftigen Nägeln an einen Balken
genagelt. Bei einer Zugbelastung von 180 kg zogen sich die Nägel aus
dem Balken.

Das gleiche Brett wurde mit BiERBACH®-Gewindenägeln gleicher Stärke
und Anzahl befestigt. Bei einer Zugbelastung von 820 kg brach das
Brett.

Verarbeiteter Nagel mit
Schraubgewinde

Selbst geformtes Gegen-
gewinde im Holz



DrallhaftSchrauben
SchraubNägel

30.38

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l kg/VPE kg
verpackt in Kartons mit 2,5 kg; VPE = 8 Kartons
677 035 3,5 x   35 2,5/20 03 20,20
677 040 3,5 x   40 2,5/20 03 16,90
677 050 3,5 x   50 2,5/20 03 16,90
677 060 3,5 x   60 2,5/20 03 16,90

677 065 3,8 x   65 2,5/20 03 16,90

678 070 4,2 x   70 2,5/20 03 18,90

679 085 4,6 x   85 2,5/20 03 18,90
679 100 4,6 x 100 2,5/20 03 18,90
Andere Abmessungen oder Oberfläche „naturblank“ bei wirtschaftlicher
Stückzahl lieferbar.

BiTWlST®-DrallhaftSchraube
Stahl, Senkkopf, glanzverzinkt, mit kombiniertem Widerhaken/Schraub-
gewinde für besonders hohe Auszugswerte
Geeignet für die Befestigung von Fußbodenbrettern und Spanplatten mit oft
wechselnden Belastungen. Das Schraubgewinde garantiert einen sicheren
Sitz in der Unterkonstruktion. Das Widerhakengewinde unter dem Nagelkopf
verhindert, dass sich bei wechselnden Belastungen die Drallhaftschraube löst
und der Fußbodenbelag zerstört wird.
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Technisch

Ausgereift

Hohe Befestigungswerte bei
weichem und hartem Holz durch
kombiniertes Widerhaken-/Schraub-
gewinde

BiDRALL-SchraubNagel
Stahl, glanzverzinkt, Schraubgewinde
für weiches und nicht trockenes Holz
Diese Gewindenägel mit Senkkopf werden überall da eingesetzt, wo Auszugs-
kräfte üblicher Drahtstifte nicht mehr ausreichen.
BiDRALL-Nägel stehen für feste und dauerhafte Verbindungen. Selbst bei
Nachtrocknen des Holzes lockern sie sich nicht. Daher sind sie besonders im
Fußbodenbau einsetzbar.
BiDRALL-Nägel werden, ohne vorzubohren, mit dem Hammer eingeschlagen.
Ihrem Gewinde folgend schrauben sie sich in das Holz ein und halten wie
geschraubt. Der Auszugswert und die Haltekraft ist bei BiDRALL-Nägeln
wesentlich höher als bei Drahtstiften. Dadurch kann die Anzahl der Nagelun-
gen erheblich reduziert werden. Das bedeutet Material- und Lohn-
kostenersparnis.

l
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
Handwerkerpackung; VPE = 8 Packungen
640 025 3,1 x  25 1000/8000 03 3,10
640 030 3,1 x  30 1000/8000 03 3,60
640 035 3,1 x  35 1000/8000 03 3,75

641 035 3,6 x  35 1000/8000 03 4,20
641 040 3,6 x  40 1000/8000 03 4,45
641 045 3,6 x  45 1000/8000 03 5,05
641 050 3,6 x  50 1000/8000 03 5,35
641 055 3,6 x  55 1000/8000 03 7,60
641 065 3,6 x  65 500/4000 03 8,20

642 065 4,5 x  65 500/4000 03 10,30
642 075 4,5 x  75 250/2000 03 12,85

643 085 5,0 x  85 250/2000 03 27,85
643 100 5,0 x100 250/2000 03 33,10

660 150 6,5 x150 250/ 250 03 88,45
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Herstellung von Verbindungen
aus Holz auf Mauerwerk

Feste Verankerung von
Montagehölzern

BiDRALL

BiDRALL

BiDRALL

BiDRALL

BiDRALL

BiDRALL

DrallhaftSchrauben haben sich bereits millionenfach
beim Fußbodenbau sowie bei allen Befestigungen von
“Holz auf Holz” bewährt.
Zwei kombinierte Gewindesysteme am Schaft
ermöglichen eine sichere Führung beim Eintreiben,
wobei das unter dem Kopf anschließende Sägegewinde
jedes Lockern oder gar Lösen verhindert.
DrallhaftSchrauben, einfach und schnell mit dem
Hammer eingeschlagen, garantieren daher einen
mindestens ebenso guten Halt wie Holzschrauben!
Der Fachmann, der scharf kalkulieren muss, verwendet
deshalb nach einem Preisvergleich DrallhaftSchrauben,
denn er spart Zeit, Material- und Lohnkosten!

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Bauen und
Sanieren

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Bauen und
Sanieren



Stahl-SchraubNägel, extra gehärtet Nageltechnik

30.39Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
613 038 3,4 x  38 1000/8000 03 7,40

615 050 4,2 x  50 500/4000 03 14,10
615 065 4,2 x  65 500/4000 03 16,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiREX-Stahl-SchraubNagel - gehärtet
Stahl, glanzverzinkt, Schraubgewinde,
hohe Biegefestigkeit. Für Hartholz und ausgetrocknetes Holz
Dieser Stahlschraubnagel ist gehärtet und läßt sich deshalb besonders leicht
in trockenes oder hartes Holz einschlagen ohne zu verbiegen.
Das Schraubgewinde verleiht dem Nagel hohe Auszugswerte, die auch nach
dem Trocknungsprozeß des Holzes erhalten bleiben.
Beim Einschlagen dreht sich der Schraubnagel in das Holz und verringert
dadurch die Spleißgefahr.
BiREX-Stahlschraubnägel können ohne vorzubohren auch durch dünne
Bleche eingeschlagen werden.
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extra stabil TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Unterschiedliches Verhalten von nicht
gehärteten Nägeln (links) und BiREX-Nägeln
(rechts) bei gleicher Scherbelastung.

BiREX

BiREX

BiREX

BiREX

HoHeHü sagt zu seinem Sohn Pit:
Jeder “BiERBACH®-Nagel” passt

wie das Ei auf’s Auge.
Mit dem kannst Du Deine
“Nagelprobe” machen.

Binnen-Haltelaschen sicher befestigt

Einschlagen,
hält wie geschraubt
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Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Gerd Jürgens sagt zu 
Dana Myrcik: Zier Dich nicht und

tu, was ich Dir sage, damit unsere
Kunden morgen wieder was zum

“Nageln” haben. 
Also los: “BiERBACH®-

Nägel” packen, packen,
packen...

Original 
BiERBACH®

KingPins® im
Größenver-
gleich



HarpunenNägel Nageltechnik

30.41Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiZERREX-HarpunenNagel
Stahl, glanzverzinkt, Senkkopf, extra scharfes Widerhakengewinde für
extrem festen Sitz

Probieren Sie es selbst!
Zwischen Daumen und Zeigefinger fällt die Entscheidung für den BiZERREX-
Nagel. Sie ziehen umsonst, denn der BiZERREX hält durch sein Widerhaken-
gewinde bombenfest.
Nicht nur zwischen Daumen und Zeigefinger – Fußbodenplatten, Dielenbretter,
Gipskartonplatten, Sperrholz, Balken, Kisten, Paletten usw., der BiZERREX ist
der ideale Nagel für höchste Auszugswerte in weichen und mittelharten
Hölzern!
Die Holzfasern drängen sich wie Keile in die tiefen Gewindetäler und halten so
den Nagel dauerhaft fest.
Beim Eintreiben quer zur Holzfaserrichtung ist das Widerhakenprofil beson-
ders wirksam, weil sich die Holzfasern noch besser im Gewinde festklammern
können.
Der BiZERREX-HarpunenNagel verhindert z. B. das Knarren und Quietschen
des Holz-Fußbodens. Der versenkte Kopf schließt glatt mit der Fußboden-
oberfläche ab.
Im Versuch wurde der Ausziehwiderstand von handelsüblichen, glattschafti-
gen Nägeln sofort nach dem Eintreiben mit 100 % angenommen. Der
Ausziehwiderstand des BiZERREX-HarpunenNagels ergab dagegen einen
Wert von durchschnittlich 290 %.

Art.-Nr. Abm. mm Holzstärke Inhalt/ €€
d x l kg/VPE WG kg

verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
603 045 3,75 x 45 15 1,0/8,0 03 16,90
603 060 3,75 x 60 16 - 30 1,0/8,0 03 18,40
603 080 3,75 x 80 31 - 50 1,0/8,0 03 20,50
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Original BiZERREX-HarpunenNagel:
Machen Sie die Durchziehprobe.

GewindeNagel - neuzeitliches Befestigungsmittel Die Holzfasern verbinden sich mit dem Gewinde.
Dadurch werden hohe Befestigungswerte erreicht.

Anita Dankelmann, 
geb. Henkelmann rät:

Beim “Nageln” nicht verzagen,
den Senior JOGY fragen.

Typische Anwendungsbereiche:
Befestigung von Holzplatten, Spanplatten, Sperrholz, Holzunterlagen, Balken,
Fußbodenunterbau. BiZERREX-HarpunenNägel sind für Befestigungen in
Hartholz und zur Befestigung in Hirnholz nicht geeignet.

Holz/Holz

extra stabil

Bauen und
Sanieren



Edelstahl Rostfrei®
Aluminium, Kupfer, Messing
Nylon

30.42

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Holger Schwede, Jan Donner
und Harro Schreiber belehren

zusammen: 
Mit denen kannst Du die “Nagel-
probe” gerne machen, und mit

denen kannst Du alles
“nageln”, was nicht niet-

und “nagelfest” ist.

NEIN � JA ☺

Seit Jahrzehnten
kümmern sich die 
BiERBACH®-Leute

perfekt um 
“SpezialNägel”.

BiERBACH®

Nagelinstitut

Sind Sie es leid mit Nägeln zu arbeiten, die rosten?
Dann verwenden Sie Nägel aus Edelstahl Rostfrei®.



Edelstahl Rostfrei®
Aluminium, Kupfer, Messing
Nylon Nageltechnik

30.43Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Spezielle Befestigungsmittel aus Edelstahl Rostfrei®,
Kupfer, Messing oder Aluminium gewährleisten gerade
dort eine sichere Verbindung, wo Wetter, Chemikalien,
Säure, Dämpfe, Salzwasser usw. das Material der Befe-
stigungsmittel angreifen und zerstören würden.
Deshalb werden in Industrie und Handwerk – einfach
überall dort, wo der Nagel auf Dauer nicht das schwäch-
ste Glied in der Konstruktion sein soll – Befestigungsmit-
tel aus Nichteisenmetallen verarbeitet. Schließlich soll
der Befestiger mindestens so alt werden wie das Bau-
werk oder Produkt, das er zusammenhält!

Edelstahl Rostfrei®

Edelstahl Rostfrei® in V2A-Qualität bietet einen sehr
guten Korrosionsschutz bei Feuchtigkeit, die V4A-Qua-
lität bietet zusätzlich Schutz gegen Säuren und bei salz-
oder chloridhaltigen Atmosphären.
Der von BiERBACH® hauptsächlich verwendete Edel-
stahl der Qualität V2A (Werkstoff 1.4301 bzw. AISI304)
ist aufgrund seines niedrigen Kohlenstoffgehalts gegen
Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, sowie schwache
organische und anorganische Säuren beständig und hat
sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten in Industrie,
Bau und Haushalt. Ungeeignet ist dieser Cr-Ni-Stahl für
Anwendungen in Schwimmbädern und in Seewasser.
Hierfür werden Nägel aus V4A – Edelstahl (Werkstoff
1.4401 bzw. AISI 316) standardmäßig produziert bzw.
sind bei wirtschaftlichen Stückzahlen lieferbar.
Die von BiERBACH® verwendeten Drähte aus Edelstahl
Rostfrei® sind glanzgebeizt, um eine einwandfreie und
glänzende Oberfläche zu erhalten, die höchste optische
Ansprüche erfüllt.
Wenn durch direkte oder indirekte Einwirkung von Säure,
Dampf, Salz- und Süßwasser oder Luftfeuchtigkeit übli-
che Draht- und Stahlstifte rosten:
Bauwirtschaft, chemische Fabriken, Raffinerien, Gruben
und Hüttenwerke verwenden Nägel, Edelstahl Rostfrei®,
bei Dacharbeiten, Dachrinnenbefestigungen, Fassaden-
und Außenwandverkleidungen, beim Behälter- und Silo-
bau, Luft- und Abwässerkanakbau, Bootsbau, Fenster-
glasleisten, usw.

Häßliche Rostflecken
werden durch den
Einsatz von Edelstahl-
Nägeln vermieden

Rotrostbildung ohne Edelstahl Qualitätsverbindung mit Edel-
stahlnagel

Fassadenplattenmontage Rostbeständige Dielenbefestigung

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Gerd Jürgens weiss:
Heute “Hammernagelt” man wieder,
seitdem es für jeden Zweck den

passenden “BiERBACH®-Nagel” gibt.
Wer baut oder renoviert, braucht

“BiERBACH®-Nägel”, sagt 
Paula Bärbel Hinterthür zu 

Armin Schwanz,
bauern - schlau.

Kupfer
Kupfernägel werden im Dach- und Bootsbau verwendet,
passend zu den dort eingesetzten Materialien. Die durch
den Umweltkontakt auf der Oberfläche entstehende
Patina schützt den Nagel dauerhaft vor Korrosion.

Messing
Messing korrodiert nicht und wird überall dort einge-
setzt, wo eine hochwertige Optik, besonders in Verbin-
dung mit Naturholz, gewünscht ist, beispielsweise in
rustikalem oder maritimem Ambiente.

Aluminium
Aluminium bietet einen überragenden Rostschutz durch
eine sich schnell bildende Oxidschicht, die dem Nagel
eine stumpfe, silbrig-graue Farbe verleiht. Zusätzlich
sind Aluminiumnägel resistent gegen Gerbsäuren von
Pflanzen und werden daher in Forstwirtschaft und bei
der Beschilderung an Bäumen eingesetzt, denen sie
nicht schaden.

Nylon
Für Nägel aus hochwertigem Nylon ist Korrosion natür-
lich kein Thema. Ebenso wenig leitet es elektrische
Spannung. Durch das richtige Mischverhältnis des Mate-
rials mit Farbpigmenten kann bei wirtschaftlicher Stück-
zahl jede beliebige Farbe angefertigt werden, die zudem
UV-beständig ist.



GartenholzNägel
Edelstahl Rostfrei®
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Original BiERBACH®-GartenholzNagel
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank, Flachrundkopf, 
Schraubgewinde für strammen Sitz, Pilotspitze zur optimalen Führung

Für Bau oder Reparatur und für die schnelle, saubere Verarbeitung von
Garten- und Harthölzern sowie Konstruktionsholz im Außenbereich. Dieser
Nagel verschraubt sich selbst bei jedem Hammerschlag und wird durch die
Pilotspitze rechtwinklig in das Holz getrieben.  Bei besonders hartem Holz
(wie z. B. Bangkirai) und bei ausgetrocknetem Holz wird das Vorbohren
empfohlen.

Produkteigenschaften:
• Kein extra Vorbohren
• Schraubgewinde = selbstverschraubend
• Edelstahl Rostfrei® für werterhaltende Verbindungen
• Dauerhafter Korrosionsschutz
• Keine Rostbildung
• Gute Beständigkeit gegen Holzsäure
• Neutral zu Holzschutzmitteln
• Bester Oberflächenschutz gegen Umwelteinflüsse
• Überstreichbar
• UV-Beständig

Einsatzgebiete:
• Fassadenverkleidungen
• Zaunbau
• Gartenmöbel
• Beplankungen
• Bau von Holzhäusern, Wintergärten, Pergolen, Carports
• Bau von Spielgeräten, Sandkästen
• Bootsbau, Hafenanlagen
• Bau von Unterständen
• Bau von Garten-Geräteschuppen
• Landschaftsarchitektur
• Decks

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
487 150 4,5   x 50 250/2000 04 13,90
487 165 4,5   x 65 250/2000 04 17,20

487 180 5,0   x 80 250/2000 04 20,50
487 199 5,0   x 100 250/2000 04 24,50

l

d

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Temporäre 
Verkaufs-Display-Aktionen

Willse keinen Rost im Garten,
musse “BiERBACH®-Nägel,

Edelstahl Rostfrei®” oder 
“BiERBACH®-Aluminium-

Nägel” besorgen. Die haben
davon viel am Lager.
www.bierbach.de

Hoher
Korrosionsschutz

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Bauen und
Sanieren



TerrassenNägel
Edelstahl Rostfrei® Nageltechnik
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Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiERBACH®-TerrassenNagel
mit Stufenkopf für festen Sitz
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank, Flachkopf mit Unterkopf-
Profilierung, Widerhakengewinde unter dem Kopf für besseren Halt, 
Schraubgewinde für strammen Sitz und Selbstverschraubung, 
Pilotspitze zur optimalen Führung

Für die Befestigungvon Holzdecks, Kompositdecks oder Decks aus Hartholz.
Dieser Nagel verschraubt sich selbst bei jedem Hammerschlagund wird durch
die Pilotspitze rechtwinklig in das Holz getrieben. Bei besonders hartem Holz
(wie z. B. Bangkirai) und bei ausgetrochnetem Holz wird das Vorbohren
empfohlen.

Produkteigenschaften:
• Edelstahl Rostfrei® für besten Korrosionsschutz über Jahrzehnte
• Unterkopfprofilierung verhindert die Lockerung der Deckbretter bei unter-

schiedlichen Holzfeuchten
• Drallhaftgewinde minimiert die Spleißgefahr des Holzes und ermöglicht

geringe Randabstände auch bei Stoßfugen
• Neutral zu Holzschutzmitteln, d.h. Überstreichen möglich
• Gerbsäureresistent, d.h. keine Fleckenbildung oder „Rostfahnen“
• Schraubgewinde = selbstverschraubend

Einsatzgebiete:
• Terrassenbau
• Für alle Holz-/Holz-Verbindungen im Innen- und Außenbereich
• Befestigungen im Fassadenbereich
• Bau von Zäunen, Carports, Holz- und Gartenhäusern, Geräteschuppen
• Verarbeitung von Holz im GaLa-Bau
• Befestigung von Balkonbrettern
• Verlegung von Bodenbelägen, Planken

l

d

© Rainer Sturm / pixelio.de © Bredehorn Jens / pixelio.de © Rainer Sturm / pixelio.de

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
488 045 4,5   x 45 250/2000 04 13,30
488 060 4,5   x 60 250/2000 04 16,50
488 075 4,5   x 75 250/2000 04 21,10

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Temporäre 
Verkaufs-Display-Aktionen

Willse Terrasse im Frühling
bauen, musse “BiERBACH®-
Terrassen-Nägel, Edelstahl

Rostfrei®” besorgen. “Trimm
Dich “BiERBACH®-

Nagele” mal wieder.”
www.bierbach.de

Hoher
Korrosionsschutz

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Bauen und
Sanieren
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Joachim Steinmeyer 
zu Frank Schott: 

Je mehr Du BiERBACH®

“nagelst”, desto mehr freut
sich BiERBACH®

und Du Dich auch.
Ha, Ha, Ha!



Nageltechnik
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Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und MaßanfertigungEdelstahlNägel

EdelstahlStifte

Artikel- Abm. mm Inhalt €€
Nr. d x l Stück/VPE WG 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
704 045 3,5 x 45 250/2000 04 19,70
704 055 3,5 x 55 250/2000 04 23,90
704 070 3,5 x 70 250/2000 04 30,80
704 100 3,5 x 100 250/2000 04 39,90
704 120 3,5 x 120 250/2000 04 47,20

BiERBACH®-BauNagel »A2«
Edelstahl Rostfrei®
Edelstahl Rostfrei®, Senkkopf
Produkteigenschaften:
• Edelstahl Rostfrei® für besten Korrosionsschutz über Jahrzehnte
• Fast unsichtbare Verbindung durch Senkkopf (flächenbündige Vernagelung)
• Neutral zu Holzschutzmitteln, d.h. Überstreichen möglich
• Gerbsäureresistent, d.h. keine Fleckenbildung oder „Rostfahnen“

Einsatzgebiete:
• Für alle Holz-/Holz-Verbindungen im Innen- und Außenbereich
• Befestigungen im Fassadenbereich
• Bau von Zäunen, Terrassen, Carports, Holzhäusern, Gartenhäusern, usw.
• Universell einsetzbar im Galabau

l
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Artikel- Abm. mm Inhalt €€
Nr. d x l l1 Stück/VPE WG 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
705 025 1,6 x 25 21 250/2000 04 5,50
705 032 1,6 x 32 28 250/2000 04 6,50
705 040 1,6 x 40 36 250/2000 04 7,90

BiERBACH®-Edelstahl Rostfrei®

Stahl-Stifte »A2«
Edelstahl Rostfrei®, Senkkopf, Widerhakengewinde für extrem festen Sitz
Produkteigenschaften:
• Edelstahl Rostfrei® für besten Korrosionsschutz über Jahrzehnte
• Leichtes Eintreiben durch schlanken Schaft
• Fast unsichtbare Verbindung durch kleinen Nagelkopf (tiefversenkte 

Nagelung)
• Geringe Randabstände und minimale Spleissgefahr, daher auch Verarbei-

tung sehr schmaler Leisten 
• Widerhakengewinde ermöglicht hohe Auszugswerte, unabhängig von der

Holzfeuchte
• Neutral zu Holzschutzmitteln, d.h. Überstreichen möglich
• Gerbsäureresistent, d.h. keine Fleckenbildung oder „Rostfahnen“
• Widerhakengewinde für festen Sitz

Einsatzgebiete:
• Befestigung von schmalen Deck-, Fuß,- Zier-Leisten im Innen- und 

Außenbereich
• Herstellung von Rankgittern
• Herstellung von Pflanzenkübeln
• Befestigung von Leisten in Feuchträumen

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Hoher
Korrosionsschutz

Hoher
Korrosionsschutz

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)
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Gewindenägel

Sagt Schleuni Michael
Deterding zu Wilhelm Poppen-

sicker: “BiERBACH®-Nägel” sollten
in jeder Zimmerei und in jedem

Holzbaubetrieb nicht fehlen.
Für Aussenarbeiten und
Innenausbau eine Klasse

für sich.

GewindeNägel aus Edelstahl Rostfrei®,
rost- und säurebeständig
Nichtrostende und säurebeständige SenkkopfNägel aus
Edelstahl mit Schraubgewinde werden zur Befestigung
von großflächigen Außen- und Innenwandverkleidungen
eingesetzt. Zahlreiche Fassaden von Hochhäusern und
Großprojekten wurden mir Nägeln aus Edelstahl Rostfrei®

ausgeführt. Selbst bei rauher Witterung oder salzhaltiger
Seeluft garantieren sie eine stets saubere und wartungs-
freie Fassade. Diese Nägel haben bedeutend höhere Aus-
ziehwerte als handelsübliche Drahtstifte und ersetzen bei-
spielsweise Schrauben im Baugewerbe und im Schiffs-
bau und lassen sich selbst in dünnes Blech 
eintreiben.

GewindeNägel aus Edelstahl Rostfrei® schrauben sich
während des Eintreibvorganges in das Holz ein und
schaffen so ein eigenes Gegengewinde, ohne das Holz zu
spleißen. Dadurch wird eine haltbarere Verbindung
erreicht als mit glattschaftigen Nägeln. Das ist besonders
dort wichtig, wo Windsogkräfte oder verhältnismäßig
große Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.

Durch die hohe Biegefestigkeit knicken GewindeNägel
aus Edelstahl Rostfrei® beim Eintreiben nicht so leicht um
und verursachen dadurch keine unschönen, großen
Nagellöcher oder andere Beschädigungen am zu 
befestigenden Material.

Die hohe Biegesteifigkeit erlaubt darüber hinaus beim
Verarbeiten der GewindeNägel geringere Durchmesser als
bei glattschaftigen Nägeln.

Bei der Verarbeitung dieser Nägel in chemisch präparier-
ten Hölzern zeigt sich keine Reaktion. Sie  sind besonders
zu empfehlen, wenn der Handwerker für Rostfreiheit
garantieren muss.

Diese Nägel aus zähem und elastischem Werkstoff Edel-
stahl Rostfrei® haben einen hohen Belastungswert und
wirken in Verbindung mit ihrem besonderen Gewinde
schwingungshemmend bei Erschütterung und Vibration.

Das Streichen oder Überspachteln der Nagelköpfe ist
unnötig, es sei denn, die Kopfoberfläche soll mit der
Oberfläche des befestigten Materials farblich übereinstim-
men.

GewindeNägel aus Edelstahl Rostfrei®, stehen in einer
günstigen Preisrelation zu anderen nichtrostenden Befe-
stigungselementen und decken mit wenigen Abmessun-
gen viele Anwendungsgebiete ab.

Typische Anwendungsbereiche:
Fassadenverkleidung, Dachrinnenbefestigung, Behälter-,
Silo-, oder Kühlturmbau, Luft- und Abwasserkanalbau,
Bootsbau.
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EdelstahlNägel für
Außenbereiche
Bootsbau

Häßliche Rostflecken
werden durch den
Einsatz von Edelstahl-
Nägeln vermieden

Rotrostbildung ohne Edelstahl Qualitätsverbindung mit Edel-
stahlnagel

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l dn Stück/VPE/Palette 100Stück
verpackt in Kartons
700 035 3,2 x 35 2,8 1000/8000 04 10,80
700 050 3,2 x 50 2,8 1000/8000 04 11,40
700 065 3,2 x 65 2,8 1000/8000/160000 04 13,20

700 080 3,6 x 80 3,1 1000/8000 04 23,10
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-GewindeNagel,
Edelstahl Rostfrei® A2
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank, Senkkopf, 
Schraubgewinde
Dieser Senkkopfnagel aus Edelstahl Rostfrei® mit Schraubgewinde wird
insbesondere zur Befestigung der Konterlattung an Fassaden eingesetzt. 
Das Schraubgewinde bewirkt sichere Verbindungen mit hohen, geprüften
Auszugswerten, die auch nach Trocknen des Holzes  bestehen bleiben. Dies
ist besonders wichtig, da im Fassadenbereich das Holz wechselnder Luft-
feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Durch die ausgeformte Gewindeprofilierung schraubt sich der Nagel beim
Einschlagen ins Holz, die Spleißgefahr wird deutlich verringert. 
Zur Befestigung von Außen- und Innenverkleidungen sind diese Nägel ebenso
geeignet.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l dn l1 D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons
700 100 4,5 x 100 3,9 70 8,0 100/ 800 04 33,10
700 125 4,5 x 125 3,9 80 8,0 100/ 800 04 40,10
700 145 4,5 x 145 3,9 80 8,0 100/ 800 04 46,90
700 165 4,5 x 165 3,9 80 8,0 100/ 100 04 57,60
700 200 4,5 x 200 3,9 80 8,0 100/ 100 04 79,70
Andere Abmessungen, insbesondere Sonderlängen bis 375 mm, 
bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-EdelstahlNagel
»Scan« A2 für viele Anwendungen u.a.
Dämmstoffe auf Holz + Mauerwerk -
Robuste Ausführung
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank, flacher Linsenkopf,
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Der große Nagelkopf und das Widerhakengewinde machen diesen Nagel zum
universellen Befestigungsmittel. Überall dort, wo hoher Korrosionschutz und
stabile Verbindungen verlangt werden, lassen sich mit diesen Nägeln Holz,
weiche Materialien oder Dämmstoffe befestigen.
Im nordeuropäischen Raum wird dieser Nagel zur Dämmstoffbefestigung auf
Holz auch bei zweischaligem Mauerwerk eingesetzt.
Dieser Edelstahl-Nagel wird vornehmlich im Außenbereich sowie in feuchter
und korrosiver Umgebung eingesetzt. Auch mit Edelstahl-Unterlegscheibe zur
Befestigung weicher Baustoffe kombinierbar.

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.
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TRAGFÄHIG-
KEITSKLASSE III

NACH DIN 1052,
TEIL 2

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

So nicht mit BiERBACH®-Edelstahlnägel, rostfrei®

© Niels R / pixelio.de

Hoher
Korrosionsschutz

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Bauen und
Sanieren

Hoher
Korrosionsschutz

Bauen und
Sanieren
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EdelstahlNägel
EdelstahlStifte
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Fassadenplattenmontage Rostbeständige 
Dielenbefestigung

Kein BiERBACH®-Edelstahlnagel
© Henrik G. Vogel / pixelio.de
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l kg/VPE kg
Großverpackung, verpackt in Kartons
702 025 1,5 x  25 1,0/ 8,0 04 53,20
702 030 1,8 x  30 1,0/ 8,0 04 47,10
702 040 2,2 x  40 1,0/ 8,0 04 47,10

702 050 2,5 x  50 2,5/ 20,0 04 44,80
702 060 2,8 x  60 2,5/ 20,0 04 44,80
702 065 3,1 x  65 2,5/ 20,0 04 44,80
702 080 3,4 x  80 2,5/ 20,0 04 44,80

702 100 4,0 x100 2,5/ 20,0 04 46,70
702 120 4,0 x120 2,5/ 20,0 04 46,70
702 150 6,0 x150 2,5/ 10,0 04 49,10
702 210 6,0 x210 2,5/ 10,0 04 49,10
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-Edelstahl-
SenkkopfNagel Typ »Standard« 
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank
Werden an Nagelverbindungen hohe Korrosionsansprüche gestellt, kommen
heute Nägel aus Edelstahl Rostfrei® zum Einsatz. Sind speziell im Außenbe-
reich, optisch anspruchsvolle Oberflächen gefragt, sind Nägel aus Edelstahl
Rostfrei® ein Muss.
Typische Anwendungsgebiete:
Anspruchsvolle Holzkonstruktionen im Innen- u. Außenbereich, Bootsbau,
Behälterbau, Kühlräume, Dachbefestigungen usw. 

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, kleiner Linsenkopf, glatter Schaft,
749 025 1,5 x  25 1000/ 8000 04 3,60
749 030 1,5 x  30 1000/ 8000 04 4,10
749 035 1,5 x  35 1000/ 8000 04 5,25
naturblank, flacher Linsenkopf, glatter Schaft
749 120 2,0 x  20 1000/ 8000 04 4,05
749 130 2,0 x  30 1000/ 8000 04 5,35
749 140 2,0 x  40 1000/ 8000 04 6,95
749 150 2,0 x  50 1000/ 8000 04 8,95
naturblank, flacher Linsenkopf, Schraubgewinde
749 230 2,5 x  30 500/ 4000 04 6,80
749 240 2,5 x  40 500/ 4000 04 9,10
749 350 3,0 x  50 500/ 4000 04 15,10
749 060 3,0 x  60 500/ 4000 04 17,60
749 075 3,5 x  75 500/ 4000 04 26,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
EdelstahlStifte »Top«
Fensterglasleisten-Nagel
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank
Mit diesen Nägeln lassen sich korrosionfreie Verbindungen im Innen- und
Außenbereich herstellen, z.B. Befestigungen von Glasleisten, Vertäfelungen,
Verkleidungen usw. 

Echtschieferplattenmontage auf Fassade Befestigung von Wellplatten

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Hoher
Korrosionsschutz

Hoher
Korrosionsschutz

Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)



Edelstahl-Breitkopfstifte
Edelstahl-DachpappStifte
Edelstahl-NietNägel Nageltechnik

30.51Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiERBACH®-Edelstahl-
BreitkopfStift/DachpappStift »Top«
Edelstahl Rostfrei®, naturblank
Diese Nägel aus Edelstahl Rostfrei®, mit besonders großem Flachkopf, werden
vorwiegend zur Befestigung von Blechen, Platten, Bedachungsmaterial,
Fassadenverkleidungen und Weichmaterial eingesetzt. Sie verhindern die
Bildung von unschönen und schwer zu entfernenden Rostflecken.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
gerauhter Schaft, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
703 025 3,0   x 25 8,0 500/4000 04 15,20
703 035   3,0   x 35 8,0 500/4000 04 16,90

Artikel- Inhalt €€
Nr. D kg/VPE kg
gerauhter Schaft, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
naturblank, Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
703 125 2,8   x 25 8,0 2,5/    20 04 37,30
703 135  2,8   x 35 8,0 2,5/    20 04 37,30
Andere Abmessungen und Materialien z.B. Stahl, Kupfer und Aluminium bei
wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

D

Fußpunktbefestigung Dachkantenabdeckung

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Original BiERBACH®-NietNagel A2
aus AIMgSI mit vormontiertem Stift aus Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
Universell einsetzbares Befestigungselement zur Befestigung von Alu- und
Blechprofilen, Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln u.s.w. in Durchsteck-
montage. BiERBACH®-Niet-Anker lassen sich leicht und rationell 
in unterschiedlichen Baustoffen verarbeiten, z.B. Beton, Mauerwerk. 
Die Verarbeitung ist denkbar einfach: zu verbindende Teile positionieren,
vorbohren mit 5,0 mm, Niet-Anker einsetzen, Stahlstift aus Edelstahl Rostfrei®

einfach einschlagen, fertig!
D = 15 mm, Bohr-Ø = 5 mm

Artikel- Abm. mm Veranke- Nutz- Inhalt WG €€
Nr. d x l rungstiefe länge Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
191 416 4,8 x 16 15 1 200/1600 04 23,50
191 420 4,8 x 20 18 2 200/1600 04 26,20
191 426 4,8 x 26 20 6 200/1600 04 27,50
191 430 4,8 x 30 20 10 200/1600 04 32,50
191 436 4,8 x 36 20 16 200/1600 04 36,50

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Extra
Vormontiert

D

d

l

Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®

BiERBACH®

Bohren Einsetzen Stift einschlagen

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Hoher
Korrosionsschutz

Hoher
Korrosionsschutz

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)



30.52

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Original BiERBACH®-
Edelstahl-BauNagel
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, naturblank, Linsenkopf

Werden an Nagelverbindungen hohe Korrosionsansprüche gestellt, kommen
heute Nägel aus Edelstahl Rostfrei® zum Einsatz. Sind speziell im Außenbe-
reich, optisch anspruchsvolle Oberflächen gefragt, sind Nägel aus Edelstahl,
Rostfrei® ein Muss.

Artikel- Abm. mm Material Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
755 030 3,0 x  30 30028 250/2000 04 10,20
755 040 3,0 x  40 30028 250/2000 04 11,60
755 050 3,0 x  50 30028 250/2000 04 12,90
755 060 3,0 x  60 30028 250/2000 04 15,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

Artikel- Abm. mm Farbe Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
754 030 2,0 x 30 naturblank 1000/8000 04 2,85
754 035 2,0 x 35 naturblank 1000/8000 04 3,40
754 037 2,3 x 37 naturblank 1000/8000 04 3,85
754 045 2,3 x 45 naturblank 1000/8000 04 6,20

754 051 2,3 x 37 weiß 1000/8000 04 4,85

754 052 2,3 x 37 schwarz 1000/8000 04 5,60

754 033 2,0 x 30 dunkelbraun 1000/8000 04 3,40
754 053 2,3 x 37 dunkelbraun 1000/8000 04 4,85

Andere Abmessungen und Farben (z. B. Original Eternit-Farben) bei
wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar. (min. 35 kg je Farbe und Abmessung).

Original BiERBACH®-EdelstahlNagel A2
FassadenplattenNagel/Spikes »Top«
Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig, Flachkopf,
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz

Diese nichtrostenden, wetterfesten Nägel mit flachem Linsenkopf werden aus
hochwertigem Edelstahl Rostfrei® hergestellt. Das Widerhakengewinde am
Nagelschaft verleiht hohe Auszugswerte. Diese Fassadenplattennägel werden
für die Befestigung von Fassadenplatten in naturblank oder farbig lackiert
geliefert. Die lackierten Nägel werden dort eingesetzt, wo farbige Fassaden-
platten verarbeitet werden und der Nagelkopf die Farbe der Fassadenplatten
haben soll.

l

d

Höhenüberdeckung, waage-
rechte Lattung auf Konterlattung

Fassadenplatte mit Spikes auf Grundlattung

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

EdelstahlNägel
FassadenplattenNägel A2
BauNägel

Hoher
Korrosionsschutz

Hoher
Korrosionsschutz

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.



Nageltechnik

30.53Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Messing-RundkopfStifte
GewindeNägel, MessingNägel
Stahl-RundkopfStifte

Ms

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l g/VPE/kg kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
vernickelt
866 015 1,2 x 15 500/  4,0 03 38,00
866 017 1,5 x 20 500/  4,0 03 36,50
866 019 1,5 x 25 500/  4,0 03 33,50
866 030 1,8 x 30 1000/  8,0 03 31,50
866 035 1,8 x 35 1000/  8,0 03 31,50
866 040 2,0 x 40 1000/  8,0 03 31,50
glanzvermessingt 
874 011 1,2 x 11 500/  4,0 03 42,50
874 016 1,2 x 15 500/  4,0 03 38,00
874 020 1,5 x 20 500/  4,0 03 36,50
874 025 1,5 x 25 500/  4,0 03 36,50
874 030 1,8 x 30 1000/  8,0 03 32,10
874 035 1,8 x 35 1000/  8,0 03 32,10
874 040 2,0 x 40 1000/ 8,0 03 32,10
874 050 2,5 x 50 1000/ 8,0 03 36,50
874 060 3,0 x 60 1000/ 8,0 03 36,50

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH® StahlRundkopfStifte
Stahl, vernickelt oder glanzvermessingt

Original BiBRAS-MessingRundkopfStifte
Messing-Rundkopfstifte haben einen breiten Einsatzbereich für viele Zwecke
in Industrie und Handwerk, zum Beispiel zur Befestigung von Messingblechen
und für den Innenausbau.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l g/VPE/kg kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
712 015 1,2 x 15 250/ 2,0 04 46,80
714 020 1,5 x 20 500/ 4,0 04 43,60
714 025 1,5 x 25 500/ 4,0 04 43,60
718 030 1,8 x 30 1000/ 8,0 04 39,40
718 035 1,8 x 35 1000/ 8,0 04 39,40
720 040 2,0 x 40 1000/ 8,0 04 38,40
725 050 2,5 x 50 1000/   8,0 04 38,40
730 060 3,0 x 60 1000/   8,0 04 43,60
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Fassadenplattenmontage Rostbeständige Dielenbefestigung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
715 040 3,0 x 40 500/4000 04 12,00
715 055 3,0 x 55 500/4000 04 15,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiBRAS-GewindeNagel, 
MessingNagel
Messing, Schraubgewinde

l

d

Messing

l

d

Befestigung von Dekorplatten Sichere Anbringung von
Messingleisten

Stahl

l

d

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Messing

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Einschlagen,
hält wie geschraubt



Nylon-PressNägel
Kabelband-PressNagel

30.54

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Ansprechende Optik durch
farbliche Anpassung

Befestigung von Kanal und Kabeln mit Pressnagel und Kabelbinder

l

d

echt Nylon

Bohren/Schlagen/FertigTOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

echt Nylon

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

l

d

Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Korrosionsfeste Befestigung

Artikel- Abm. mm Farbe Bohr- Inhalt WG €€
Nr. d x l    Ø Stück/VPE 100St.
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
169 001 6 x 40 weiß 6,0 200/1600 03 7,50
169 101 6 x 65 weiß 6,0 200/1600 03 10,60

169 102 6 x 65 schwarz 6,0 200/1600 03 10,60

Eiche hell, Rüster
169 104 6 x 65 hellbraun 6,0 200/1600 03 10,60
Eiche dunkel, Goldteak, Kirschbaum, Lärche
169 105 6 x 65 mittelbraun 6,0 200/1600 03 10,60
Nußbaum, Teak
169 106 6 x 65 dunkelbraun 6,0 200/1600 03 10,60
Sonderfarben bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-Nylon-PressNagel
echt Nylon, natürlich rostfrei
Dübeln und Schrauben gehörten ab sofort der Vergangenheit an.
BiERBACH®-Nylon-PressNägel ermöglichen eine schnellere und sauberere
Direktbefestigung in Holz, Beton, Mauerwerk und anderen festen Baustoffen
als bisher. Bohren, Pressnagel bzw. -bolzen einschlagen - fertig.
Der Pressnagel aus hochwertigem Nylon überzeugt durch mehrere positive
Eigenschaften:
• Hohe Auszugswerte 

Die dehnbaren Lamellen des Nylon-PressNagels geben der Verbindung 
festen Halt (vergleiche Tabelle).

• Korrosionsbeständig
Der gesamte Nagel besteht aus unverrottbarem Nylon, 
daher witterungsbeständig und elektrisch neutral.

Diese Eigenschaften machen den BiERBACH®-Nylon-PressNagel zu einem
echten Allround-Nagel. Dekorbretter, Holzleisten und -verkleidungen, Fuß-
und Kappleisten, Fensterbänke, Gipskartonplatten, Kabelkanäle oder Schilder
sind nur einige Beispiele, bei denen dieser Nagel gut „einschlägt“.

BiERBACH®-Kabelband-PressNagel
echt Nylon, natürlich rostfrei
Außer der Befestigung des Kabelkanals auf Beton oder Mauerwerk erfüllt der
BiERBACH®-Kabelband-PressNagel noch eine zweite wichtige Aufgabe.
Durch die im Kopf befindliche Öse wird ein Kabelband gezogen, die Kabel
werden eingelegt, dann problemlos und zuverlässig gebündelt. Alles ohne
Dübel oder Schrauben. 
Der BiERBACH®-Kabelband-PressNagel – die praktische und preiswerte
Befestigung für Kabel und Kabelkanal-Montage.

Artikel- Abm. mm Farbe Bohr- Inhalt WG €€
Nr. d x l    Ø Stück/VPE 100St.
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
169 501 6 x 40 6,0 200/1600 03 16,20

Nylon

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.



Pilzkopf-SpreizNagel
WiderhakenNagel
Nylon-Edelstahl/Nylon-Stahl Nageltechnik

30.55Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Artikel- Abm. mm Bohr- Inhalt WG €€
Nr. d x l d1 Ø Stück/VPE 100 St.
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
natur/Edelstahl, rostfrei®, bietet erhöhten Korrosionsschutz
173 631 6 x   30 14 6,0 100/ 800 04 21,50
173 641 6 x   40 14 6,0 100/ 800 04 24,80
173 651 6 x   50 14 6,0 100/ 800 04 33,20

natur/Stahl, glanzverzinkt, universell einsetzbar
173 630 6 x   30 14 6,0 100/ 800 04 13,80
173 640 6 x   40 14 6,0 100/ 800 04 15,20
173 650 6 x   50 14 6,0 100/ 800 04 17,50

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
Pilzkopf-SpreizNagel
WiderhakenNagel
SpreizNagel  für millimetergenaue  Verarbeitung nach Vorbohren
Nagel für Durchsteckmontage aus hochwertigem, schlagzähem Nylon
und vormontiertem Nagel mit Widerhakengewinde.
Der BiERBACH®-Pilzkopf-SpreizNagel ist das praxisgerechte Befestigungsele-
ment für Maueranschlußprofile, Folien und Blechverkleidungen an Dach,
Balkon, Fassade und zur Elektroinstallationbei der Befestigung von Kunst-
stoff-Kabelkanälen. Bohren - einschlagen - sitzt! Der extra große Kopf sorgt
für besonders festen Halt der zu befestigenden Gegenstände. Das Spreiz-
element aus Stahl bzw. Edelstahl Rostfrei® bildet mit seinem speziell 
geformten Kopf und dem SpreizNagel eine optisch geschlossene Einheit.
Durch Widerhaken am Nagel ist die Befestigung auf Dauer gesichert.

Extra
Vormontiert
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Dortmund

MPA

echt Nylon

Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Nylon

Der BiERBACH® Pilzkopf-SpreizNagel
ist das praxisgerechte Befestigungs-
element für Maueranschlussprofile,
Folien und Blechverkleidungen an
Dach, Balkon, Fassade usw. sowie bei
Elektroinstallationen zur Befestigung
von Kunststoff-Kabelkanälen. 
Bohren, einschlagen, sitzt!

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.
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BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®
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Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Lieselotte Schlag-Nenkrumm 
und Elisa Segelohr wissen aus

Erfahrung: “BiERBACH®

macht bei Sonderwünschen
fast alles möglich!”
I like BiERBACH®!

Und fügen hinzu: 
“Wir machen uns keine Gedanken

um’s “ Nageln”: Wir kaufen einfach
“BiERBACH®-Nägel” für jeden

Zweck den passenden
“Nagel”.



Dämmstoffbefestigung
DämmstoffNägel
Isolier- und SchaumstoffKralle Nageltechnik

30.57Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Fassadendämmung

Technisch

Ausgereift

d

l

d1

Artikel- Abm. mm Dämmstoff- Inhalt WG €€
Nr. d x l d1 Stärke mm Stück 100Stück
verpackt in Kartons
mit Kunststoff-Spreizelement
260 090 10 x   90 50 50-  60 250 03 9,60
260 110 10 x 110 50 70-  80 250 03 10,50
260 130 10 x 130 50 90-100 250 03 11,90
260 150 10 x 150 50 110-120 200 03 12,80

BiERBACH®-DämmstoffNagel
Mechanische Befestigung von weichen und festen Dämmstoffen auf
Mauerwerk, Beton und Trapezblechen.
Bohr Ø 10 mm, Mindestbohrlochtiefe 60 mm. Mindesteinschlagtiefe 50 mm.

Das Spreizelement gibt der Verbindung sicheren Halt und dichtet den Dübel-
kopf gegen Kondenswasser ab. Der Dübelkopf liegt bündig auf und hat eine
mörtelgriffige Oberfläche. Die Rutschsicherung hinter dem Spreizbereich
verhindert ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch beim Einschlagen
des Spreizelementes. Die Kunststoff-Ausführung verhindert die Entstehung
einer Wärmebrücke.

BiERBACH®-
Isolier-u.SchaumstoffKralle
Stahl, verzinkt, 
zur unsichtbaren Befestigung von Nut- und Feder-Dämmplatten 
in Ställen, Kühlräumen usw.

Artikel- Abm. mm Dämmstoff- Inhalt WG €€
Nr. a Stärke mm Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
250 015 15 ≤ 60 100/ 800 03 36,50
250 025 30 ≥ 80 100/ 800 03 42,00 a

BiERBACH®

Befestigung auf TraglattungIsolier- und Schaumstoffkralle

Bauen
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Wenn’s um’s Nageln geht

AluNägel für den Bau

Befestigung von Wellplatten mit Aluminium-Nägeln an Wänden 
und auf Dächern

l

d

Alu

Alu

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
795 060 5,0 x 60 25 250/2000 04 17,50
795 080 5,0 x 80 25 250/2000 04 24,20
795 100 5,0 x 100 25 250/2000 04 30,20
795 120 5,0 x 120 25 250/2000 04 35,70
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-Profi-Norm-
AluminiumNagel für den Außenbereich
Aluminium, Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Der starke Durchmesser bewirkt, dass sich der Nagel beim Eintreiben nicht
verbiegt. Die Nägel haben sehr hohe Auszugswerte und stellen eine dauerhaf-
te Verbindung sicher. Diese konstruktiven Merkmale bleiben auch dann
erhalten, wenn wechselnde Holzfeuchtigkeit des Unterbaus vorliegt.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
783 025 2,5 x 25 250/2000 04 5,85
783 030 2,5 x 30 250/2000 04 6,85
783 035 2,5 x 35 250/2000 04 7,50
783 040 2,5 x 40 250/2000 04 8,60
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluminiumStifte
Speziell für die Forstwirtschaft zur Baumbeschilderung
Aluminium

Alu

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

JA ☺ JA ☺NEIN �

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®
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Nägel aus Aluminium haben viele Vorzüge: Sie sind korrosionsbeständig und
hinterlassen keine hässlichen Rostflecke; sie sind leicht antimagnetisch und
preiswert. Durch ihre geringe Materialfestigkeit gegenüber Stahlnägeln wei-
chen die Maße bei Aluminium-Nägeln von der DIN-Norm ab.

Original BiERBACH®-Profi-Norm-AluminiumNägel für den Außenbereich sind
besonders geeignet für die Befestigung von Aluminium-Verkleidungen, Alumi-
nium-Dächern und anderen Aluminium-Produkten. Die Lebensdauer von
Nagel und Produkt ist sehr hoch. Original BiERBACH®-Profi-Norm-Aluminium-
Nägel werden aus einem besonders harten Aluminiumdraht hergestellt.
Dadurch ist eine gute Einschlagfähigkeit garantiert.

Original BiERBACH®-Profi-Norm-AluminiumNägel lassen sich wie Drahtstifte
in Weichholz einschlagen, ohne zu verbiegen. Bei Verarbeitung in Hartholz
muß 60 bis 80 % des Schaftdurchmessers vorgebohrt werden.

Bauen und
Sanieren
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für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

AluNägel
Alu

Aluminium-Nägel wiegen nur 1/3 soviel wie Stahlnägel

Diverse Gewindeformen verfügbar
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l

d

l

d

l

d

Alu

Alu

Alu
BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Dünnblechmontage im Außenbereich

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
780 040 3,5 x 40 250/2000 04 12,70
780 050 3,5 x 50 250/2000 04 13,55
780 065 3,5 x 65 250/2000 04 16,60
780 080 3,5 x 75 250/2000 04 20,40
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluNägel
Aluminium
Zum Befestigen von Witterungseinflüssen ausgesetzten Holzverbindungen,
z. B. für Fertighausbau, Aluminium-Fassadenverkleidungen, Zäune, Paneele,
Kunststoffplatten usw. Also auch für Baumbeschilderungen etc.

Original BiERBACH®-AluSenkkopfNagel
glatter Schaft

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
780 250 4,0 x 50 250/2000 04 17,75
780 265 4,0 x 65 250/2000 04 21,10
780 280 4,0 x 75 250/2000 04 24,90
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
788 021 2,0 x 20 250/2000 04 3,45
788 026 2,0 x 25 250/2000 04 3,80
788 025 3,0 x 25 250/2000 04 6,85
788 035 3,0 x 35 250/2000 04 9,05
788 050 3,0 x 50 250/2000 04 13,35
788 060 3,5 x 60 250/2000 04 16,40
788 075 3,5 x 75 250/2000 04 21,95
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
AluLinsenkopfNagel
Glatter Schaft

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
788 235 3,5 x 35 250/2000 04 11,80
788 250 3,5 x 50 250/2000 04 15,40
788 260 3,5 x 60 250/2000 04 19,35
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
AluLinsenkopf-GewindeNagel
Schraubgewinde für belastungsstabile Verbindungen

Original BiERBACH®-
AluSenkkopf-GewindeNagel
Schraubgewinde für belastungsstabile Verbindungen

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Einschlagen,
hält wie geschraubt

Alu Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)
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Dach und Fassade
AluNägel

Alu

Extra
Vormontiert

l
d

D

l

d

D

l

d

D
Alu

Alu

Extra
Vormontiert

Alu

BiERBACH®

BiERBACH®

l

d

DAlu

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D für Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
787 045 3,6 x 45 8,5 Firstklammer 250/2000 04 9,05
787 065 4,0 x 65 9,5 Gratklammer 250/2000 04 13,45
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluFlachkopf-
GewindeNagel (Firstklammer-Nägel)
Aluminium

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
799 025 3,0 x 25 9,5 250/2000 04 8,80
799 035 3,0 x 35 9,5 250/2000 04 11,60
799 050 3,0 x 50 9,5 250/2000 04 14,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluBreitkopfStift
Aluminium für Forstwirtschaft z.B. Baumbeschilderung
Dieser Stift mit großem Kopf-Durchmesser (ca. 9,5 mm) und glattem Schaft
hat handelsüblichen Dachpappstiften gegenüber entscheidende Vorzüge. Er
ist wetterfest und verursacht keine unschönen Rostflecken.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
798 060 5,0 x 60 25 250/2000 04 21,40
798 080 5,0 x 80 25 250/2000 04 29,50
798 100 5,0 x 100 25 250/2000 04 36,50
798 120 5,0 x 120 25 250/2000 04 40,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluGewindeNagel
für Isolierplatten usw.
Aluminium mit Polyäthylen-Unterlegscheibe, Ø 25 mm,
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Bei Befestigungen von Platten und Wellplatten aus Kunststoff oder Aluminium
hängt die Festigkeit und Dichtheit in entscheidendem Maße von den Nägeln
ab. Der große Nagelkopf mit geringer Flächenpressung verhindert, dass sich
der Nagel durch die Platte durchzieht. Die Nägel haben sehr hohe Auszugs-
werte und stellen eine dauerhafte Verbindung sicher. Diese konstruktiven
Merkmale bleiben auch dann erhalten, wenn wechselnde Holzfeuchtigkeit des
Unterbaus vorliegt.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
798 240 5,0 x 40 11 250/2000 04 22,10
798 260 5,0 x 60 11 250/2000 04 23,00
798 280 5,0 x 80 11 250/2000 04 35,10
798 300 5,0 x 100 11 250/2000 04 39,80
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-AluGewindeNagel
Aluminium für Isolierplatten mit Neopren-Dichtscheibe, Ø 11 mm,
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Bei diesen Nägeln ist zur Abdichtung des Nagelloches eine Neoprenunterleg-
scheibe montiert. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit entlang des
Nagelschaftes. Es entsteht eine dauerhafte, wasserdichte Nagelverbindung.

Einschlagen,
hält wie geschraubt

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1160)
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Kupfer-Bau- und BootsNägel
Cu

Walter Störmer zu 
Fokko Schnullhammer: 

Lass schneller laufen: Die “Nagler”
haben schon wieder keine
“BiERBACH®-SpezialNägel”

mehr!

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
765 030 2,8 x 30 500/ 2000 04 6,50
765 040 2,8 x 40 500/ 2000 04 8,10
765 051 2,8 x 50 500/ 2000 04 10,60

765 065 4,5 x 65 250/ 2000 04 28,50
765 080 4,5 x 80 250/ 2000 04 43,10
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar. Bau - und BootsNägel aus Bronze oder Edelstahl, rostfrei® können
nach speziellen Angaben gefertigt werden.

Original BiCU-Kupfer-Bau- und 
BootsNagel
Kupfer, Flachkopf, runder Schaft, 
Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
BiCU-BootsNägel haben einen besonders hohen Auszugswert. Es werden
daher gegenüber glattschaftigen Nägeln weniger Nägel benötigt. Sie werden
vorwiegend im Bootsbau und für Dacheindeckungen usw. verarbeitet.

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Cu

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

l

d
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Sagt Natalie Tatjana ins Ohr: 
Endlich hat mein Mann mit dem
“Nagelkauen” aufgehört. Jetzt

arbeitet er statt dessen endlich
mit “BiERBACH®-

SpezialNägeln”.
Tut es doch auch.
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für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Kupfer-SenkkopfStifte
Kupfer-Breitkopf-/SchieferStifte
Kupfer-RinneisenStifte
KupferblechDeckStifte,-Nägel

Cu

Fassadenbekleidung aus Kupfer Kupferblechbefestigung an Türmen

l

d

D

Cu

Cu
d

l
l

d

Cu

l

d

l

d

D

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Andere Abmessungen und Materialien z.B. 
Stahl, Edelstahl und Aluminium 
bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
765 035 3,5 x 35 10,5 500/4000 04 15,10
765 050 3,5 x 50 10,5 500/4000 04 19,70

Original BiCU-KupferblechNagel
Kupfer, großer Kopf, Widerhakengewinde für besonders festen Sitz
Der große Kopfdurchmesser verleiht diesem Nagel geringe Flächenpressung
bei hohen Kopfdurchziehwerten. Das Widerhakengewinde am Schaft steht für
hohe Auszugswerte. Diese Konstruktionsmerkmale verleihen dem Nagel die
Eigenschaften die zur Befestigung von Kupferblechen und Kupferplatten
gefordert werden.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l kg/VPE/Palette kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
763 065 4,2 x 65 2,5/ 20/400 04 29,60
763 080 4,2 x 80 2,5/ 20/400 04 29,60
763 090 4,2 x 90 2,5/ 20/400 04 29,60

Original BiCU-KupferRinneisenstift
Kupfer, gerauhter Schaft
Für korrosionsfreie Befestigungen von Rinnenträgern aus Kupfer.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l kg/VPE kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
740 025 2,8 x 30 2,5/    20 04 42,50
740 040 2,8 x 40 2,5/    20 04 42,50
740 055 2,8 x 55 2,5/    20 04 42,50

740 070 4,0 x 70 2,5/    20 04 32,60
740 080 4,0 x 80 2,5/    20 04 32,60

Original BiCU-KupferSenkkopfStift
Kupfer, glatter Schaft
BiCU-Stifte zeichnen sich durch hohe, gleichbleibende Qualität aus. Sie
werden in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere bei der Verarbeitung
von Kupferblechen, für Bedachungen und im Bootsbau für korrosionsfreie
Befestigungen verwendet.

Original BiCU-KupferblechDeckStift
Kupfer, gerauhter Schaft
Für korrosionsfreie Befestigung von Kupferblechen usw.
Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l kg/VPE kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
764 025 2,8 x 25 1,0/ 8 04 33,40
764 030 2,8 x 30 1,0/ 8 04 33,40

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D kg/VPE/Palette kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
761 025 2,8 x 25 9,0 2,5/    20 04 34,80
761 035 2,8 x 35 9,0 2,5/    20/400 04 34,80

Original BiCU-KupferBreitkopfStift/
SchieferStift
Kupfer, gerauhter Schaft
Für korrosionsfreie Befestigungen von Kupferblech und Dacheindeckungen.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Produkte aus Edelstahl Rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)

Cu ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)

Cu ähnlich
DIN EN 10230-1

(DIN 1151)



StahlNägel
StahlStifte
StahlHaken
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Wenn’s um’s Nageln geht

Ihr wisst doch:
Gehärtete StahlNägel produziert BiERBACH® schon seit fast
175 Jahren.
Die „normale“ Härte des gehärteten Stahlnagels z. B. beträgt
mind. 52 HRC. Durch Wärmebehandlung erhöht sich die
Härte des Nagels, so dass der Richtige Härtegrad bei größt-
möglicher Zähigkeit erreicht wird. Diese gehärteten Stahlnägel
sind auf sehr hartem Untergrund (Beton, Mauerwerk) einsetz-
bar. Durch spezielle Fertigungsmethoden und ausgesuchte
Materiallegierungen lassen sich bei zäh gehärteten StahlNä-
geln außerordentlich große Biegewinkel von nahezu 90° erzie-
len. Für Anwender bedeutet das höchste Sicherheit gegen
Splittergefahr (Augenverletzung).



StahlNägel
StahlStifte
StahlHaken Nageltechnik

30.65Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Und Onno Strohmann antwortet:
Das weiß ich schon längst:  

Die BiERBACH®’s machen “Nägel”
mit Pfiff und Köpfchen.
Das weiß doch jeder.

Prof. John Pippenstiehl:
“Eine Mauer ist kein 

Hindernis für
“BiERBACH®-StahlNägel”,

gehärtet.”

Großes
Sortiment gehärteter

StahlNägel, 
StahlStifte,
StahlHaken
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-Hartstahl-BauNägel* »plus«
der Super BauNagel in Super Qualität
€

Artikel- Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. Nr.1 d x l D Stück/VPE 100 Stück
blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 020 2,0 x 20 500/4000 03 2,10
450 025 2,0 x 25 500/4000 03 2,30
450 030 2,0 x 30 500/4000 03 2,40
450 040 2,0 x 40 500/4000 03 2,90

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 120 2,0 x 20 500/4000 03 2,40
450 125 2,0 x 25 500/4000 03 2,90
450 130 2,0 x 30 500/4000 03 3,10
450 140 2,0 x 40 500/4000 03 3,50

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 230 2,0 x 30 500/4000 03 3,70
450 240 2,0 x 40 500/4000 03 4,10

blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 330 2,5 x 30 500/4000 03 3,20
450 340 2,5 x 40 500/4000 03 3,70
450 350 2,5 x 50 500/4000 03 4,10
450 360 2,5 x 60 500/4000 03 4,70

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 430 2,5 x 30 500/4000 03 3,80
450 440 2,5 x 40 500/4000 03 4,20
450 450 2,5 x 50 500/4000 03 5,00
450 460 2,5 x 60 500/4000 03 5,70

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 530 2,5 x 30 500/4000 03 4,30
450 540 2,5 x 40 500/4000 03 5,20
450 550 2,5 x 50 500/4000 03 6,10

blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 640 3,0 x 40 250/2000 03 5,80
450 650 3,0 x 50 250/2000 03 6,50
450 660 3,0 x 60 250/2000 03 7,10

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 740 3,0 x 40 250/2000 03 7,00
450 750 3,0 x 50 250/2000 03 8,70
450 760 3,0 x 60 250/2000 03 9,80

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 840 3,0 x 40 250/2000 03 9,30
450 850 3,0 x 50 250/2000 03 10,60
450 860 3,0 x 60 250/2000 03 12,10

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
450 9302 450 9311 3,4 x 30 15 250/2000 03 10,702 20,401

– 450 9411 3,4 x 40 15 250/2000 03 – 21,201

450 9502 450 9511 3,4 x 50 15 250/2000 03 12,402 22,801

450 9602 – 3,4 x 60 15 250/2000 03 13,502 –
– 450 9661 3,4 x 65 15 250/2000 03 – 29,401

* Ein BiERBACH®-Produkt für den gesamten europäischen Markt.
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®- -Hartstahl-BauNägel* Typ L
Beton + Mauernägel mit Intensivhärtung. C-85/65-Stahl, zäh gehärtet
blauschwarz; silber; gold, (blau; verzinkt; vermessingt), Linsensenkkopf

Befestigung von Dekorplatten Befestigung von Holzverkleidungen

l

d

l

d

l

d

1

2

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

Incomparable Quality

Vielsprachige Kartonbeschriftung

Extra
hart
Extra
hart

Extra
hart

Extra
hart

Extra
hart

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

€
Technisch

Ausgereift

Schwungvolles Handnageln
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Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung-Hartstahl-BauNägel* »plus«

der Super BauNagel in Super Qualität
€

l

d

l

d

l

d

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

Incomparable Quality

Grundlattenmontage Befestigung von Deckhölzern

BiERBACH®- -Hartstahl-BauNägel* Typ S
Beton + Mauernägel mit Intensivhärtung. C-85/65-Stahl, zäh gehärtet
blauschwarz; silber; gold, (blau; verzinkt; vermessingt), Senkkopf

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 025 1,5 x 25 1000/8000 03 1,70
451 035 1,5 x 35 1000/8000 03 2,10
451 045 1,5 x 45 1000/8000 03 2,40

blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 130 2,0 x 30 500/4000 03 2,80
451 140 2,0 x 40 500/4000 03 3,10
451 150 2,0 x 50 500/4000 03 3,50

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 230 2,0 x 30 500/4000 03 3,20
451 240 2,0 x 40 500/4000 03 3,70

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 330 2,0 x 30 500/4000 03 3,80
451 340 2,0 x 40 500/4000 03 4,30

blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 440 2,5 x 40 500/4000 03 3,80
451 450 2,5 x 50 500/4000 03 4,10
451 460 2,5 x 60 500/4000 03 4,70

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 540 2,5 x 40 500/4000 03 4,70
451 560 2,5 x 60 500/4000 03 6,00

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 630 2,5 x 30 500/4000 03 4,70
451 640 2,5 x 40 500/4000 03 5,80

blauschwarz, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 740 3,0 x 40 250/2000 03 6,00
451 750 3,0 x 50 250/2000 03 6,60

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 850 3,0 x 50 250/2000 03 9,10
451 860 3,0 x 60 250/2000 03 10,30

gold (vermessingt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
451 950 3,0 x 50 250/2000 03 11,00
451 960 3,0 x 60 250/2000 03 12,40

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
452 055 3,4 x 55 250/2000 03 11,30
452 065 3,4 x 65 250/2000 03 13,00
452 080 3,4 x 80 250/2000 03 15,10

silber (verzinkt), verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
452 060 4,25 x 60 250/2000 03 15,10
452 075 4,25 x 75 250/2000 03 17,60
452 090 4,25 x 90 250/2000 03 19,70

* Ein BiERBACH®-Produkt für den gesamten europäischen Markt.
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Montage von Fußleisten
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Technisch

Ausgereift

Technisch

Ausgereift
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l
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ohne Bohren/Schlagen/Fertig

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

Dachstuhl Befestigung von Streckmetall

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE/Palette 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
491 020 2,7 x   20 250/2000 03 2,19
491 025 2,7 x   25 250/2000 03 2,31
491 030 2,7 x   30 250/2000 03 2,54
491 035 2,7 x   35 250/2000 03 2,89
491 040 2,7 x   40 250/2000 03 3,12
491 050 2,7 x   50 250/2000 03 3,47

492 035 3,5 x   35 250/2000 03 3,58
492 045 3,5 x   45 250/2000 03 3,70
492 055 3,5 x   55 250/2000/60000 03 4,22
492 065 3,5 x   65 250/2000/60000 03 4,80
492 075 3,5 x   75 250/2000 03 5,54
492 080 3,5 x   80 250/2000 03 7,39

493 040 4,5 x   40 250/2000 03 4,85
493 050 4,5 x   50 250/2000 03 5,46
493 060 4,5 x   60 250/2000/60000 03 6,25
493 070 4,5 x   70 250/2000/60000 03 7,67
493 080 4,5 x   80 250/2000/60000 03 8,77
493 090 4,5 x   90 250/2000 03 10,86
493 100 4,5 x 100 250/2000 03 14,55
493 120 4,5 x 120 250/2000 03 20,33
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-StahlNagel
Sonderstahl, zähgehärtet, splitterfrei, tiefer Senkkopf, geriffelt, metallisiert
Zur Befestigung von Hölzern, Lattungen, Verkleidungen auf Beton oder
Mauerwerk. Bei Verwendung von BiERBACH®-Stahlnägeln wurden hervorra-
gende Ausziehwerte von 1300 N in Beton gemessen.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l D Stück/VPE/Palette 100Stück
verpackt in Kartons
495 025 3,5 x   25 15 250/2000/60000 03 7,39
495 030 3,5 x   30 15 250/2000/60000 03 7,44
495 035 3,5 x   35 15 250/2000/60000 03 7,91
495 040 3,5 x   40 15 250/2000/60000 03 8,07
495 050 3,5 x   50 15 250/2000/60000 03 8,65
495 065 3,5 x   65 15 250/1000 03 11,13
495 080 3,5 x   80 15 250/1000 03 14,49
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-Scheibenkopf-
StahlNagel

Sonderstahl, zähgehärtet, splitterfrei, geriffelt, metallisiert
mit großer, unverlierbar aufgepreßter Unterlegscheibe Ø 15 mm
Spezial-Baunägel zum Befestigen von Blech, Rabitzgewebe, Drahtgeflecht
oder Isolierungen auf Beton, Ziegelstein, Putz oder anderen Baustoffen. Die
große Auflagefläche der breiten Köpfe verhindert ein Durchziehen des
Nagelkopfes durch das zu verbindende Material. Je härter der Untergrund,
desto kürzere Nägel sollten verarbeitet werden.

Befestigung: Holzplatte auf Beton

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®
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30.69Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiERBACH®-
Beton-HartstahlNagel
Stahl, gehärtet, splitterfrei, tiefer Senkkopf, glatter Schaft, glanzverzinkt
Spezialgehärtete Senkkopfstahlnägel zur Befestigung von Sockel- u. Wand-
leisten, für Wand- und Deckenverkleidungen aus Edelholz, Furnierholz, Sperr-
holz oder Spanplatten auf Leichtbausteinen, Mauerwerk oder leichtem Beton.

Montage von Fußleisten Befestigung von Deckenleisten

Technisch

Ausgereift

l

d

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

Befestigung von Deckhölzern Leistenbefestigung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d  x  l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
480 120 2,0   x   20 250/2000 03 1,90
480 125 2,0   x   25 250/2000 03 2,00
480 130 2,0   x   30 250/2000 03 2,30

480 030 2,5   x   30 250/2000 03 2,60
480 040 2,5   x   40 250/2000 03 3,40
480 050 2,5   x   50 250/2000 03 3,70

481 050 3,0   x   50 250/2000 03 3,70
481 060 3,0   x   60 250/2000 03 4,40

482 045 3,4   x   45 250/2000 03 3,90
482 055 3,4   x   55 250/2000 03 4,40
482 065 3,4   x   65 250/2000 03 5,00
482 075 3,4   x   75 250/2000 03 5,70

483 050 4,2   x   50 250/2000 03 5,50
483 060 4,2   x   60 250/2000 03 6,60
483 070 4,2   x   70 250/2000 03 7,20
483 085 4,2   x   85 250/2000 03 10,10
483 100 4,2   x 100 250/2000 03 15,00
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Art.-Nr. Abm. mm Inhalt/ €€
d x l Stück WG 100Stück

verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
421 025 1,6 x 25 1000/8000 03 2,35
421 032 1,6 x 32 1000/8000 03 2,80
421 040 1,6 x 40 1000/8000 03 3,15
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-SlimlineNagel 
„ANTISPLIT“

Stahl, zäh gehärtet, tropicalisiert 10µm, gegen Rostbildung durch Regen
und andere Feuchtigkeit, gelb, gleitbeschichtet, kleiner Kopf, schlanker
Schaft, geschlagene Antisplit-Spitze
Produkteigenschaften:
• Oberflächenveredelung mit besonders gutem Korrosionsschutz 

gegen Regen und Nässe (Beschichtung mit 10 µm)
• Leichtes Eintreiben durch schlanken, gehärten Schaft
• Fast unsichtbare Verbindung durch kleinen Nagelkopf (tiefversenkte

Nagelung)
• Geringe Randabstände und geringe Spleissgefahr des Holzes, daher auch

Verarbeitung sehr schmaler Leisten 
Einsatzgebiete:
• Befestigung von schmalen Deck-, Fuß,- Zier-Leisten im Innen- und

Außenbereich
• Herstellung von Rankgittern
• Befestigung von Leisten im Möbelbau
• Multiverwendungszwecke

l

d

Für Leisten und 
extrem schmale Leisten

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Bauen



Hartstahl-SchlagNagel
Sicherheits-StahlNagel
Unterlegscheiben/Dichtscheiben

30.70

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

extra stabil

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
403 020 3,6 x 20 100/ 800 03 7,50
403 025 3,6 x 25 100/ 800 03 8,80
403 030 3,6 x 30 100/ 800 03 10,30
403 040 3,6 x 40 100/ 800 03 12,20
403 050 3,6 x 50 100/ 800 03 12,80
403 060 3,6 x 60 100/ 800 03 13,90
403 070 3,6 x 70 100/ 800 03 18,90

403 080 4,0 x 80 100/ 800 03 23,50
403 100 4,0 x 100 100/ 800 03 25,10
403 120 4,0 x 120 100/ 800 03 26,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.
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ohne Bohren/Schlagen/Fertig
Original BiERBACH®-

Hartstahl-SchlagNagel
Sicherheits-StahlNagel

Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl, gehärtet, glanzverzinkt,
blauchromatiert für Befestigungen auf hartem Untergrund.
Typische Anwendungsbereiche: Befestigungen von Deckenverkleidungen,
Rahmen, Hölzern, Fußbodenschwellen, Bauplatten, Installationsmaterial auf
Beton oder Mauerwerk.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d Stück/VPE 100Stück
Stahl, glanzverzinkt, rund, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
400 120 20,0 250/2000 03 6,40

Nylon, verpackt in Polybeutel; VPE = 8 Beutel
278 021 15,0 250/2000 03 4,80

Edelstahl, rostfrei® mit vulkanisierter Neoprenscheibe,
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
400 015 15,0 250/2000 03 12,80
400 020 20,0 250/2000 03 14,20
400 025 25,0 250/2000 03 26,50

Unterlegscheiben
passend für Hartstahl-SchlagNägel

BiERBACH®

BiERBACH®
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BiERBACH®

SchlagNägel Art.-Nr. 403 mit Unterlegscheibe
aus Neopren Art.-Nr. 400 zur Abdichtung des
Nagelloches. 

d

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x b x t Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
278 019 80 x 40 x 0,8 250/2000 03 24,50

BiERBACH®-Halteteller
Stahl, verzinkt, oval.
Dieser ovale Halteteller erlaubt schmale Überlappungsnähte zur Befestigung
von Dichtfolien, usw.l

b

SCHWER
ENTFLAMMBAR

Stahl

Nylon

Technisch

Ausgereift

Edelstahl, rostfrei®,vulkanisierte Neoprenscheibe

Stahl



Nageltechnik

30.71Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Bohrtiefe= 80% der Nagellänge
Bohrdurchmesser=2/10 bis4/10
geringer als Nageldurchmesser

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
401 038 5,2 x   38 100/800 03 23,10
401 050 5,2 x   50 100/800 03 32,90
401 065 5,2 x   65 100/800 03 42,20
401 080 5,2 x   80 100/800 03 52,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
Hochleistungs-BetonNagel Typ »HBN«
Stahl, glanzverzinkt, blauchromatiert

Dieser Stahlnagel mit extra starkem Schaft wird aus legiertem C-Stahl
hergestellt. Das spezielle Härteverfahren verleiht diesem Qualitätsnagel
große Härte und Zähigkeit.
Hochleistungs-BetonNägel werden mit dem Hammer ohne Vorbohren in
Beton, Mauerwerk oder Ziegel eingeschlagen, ohne zu splittern und ohne zu
verbiegen.
Die spezielle Profilierung des Nagelschaftes ermöglicht kraftsparendes
Einschlagen des Nagels und bewirkt hohen Auszugswiderstand.
Durch eventuelles Vorbohren mit max. 80% des Nageldurchmessers läßt sich
der Nagel auch in Metall und sehr harte Baumaterialien eintreiben.
Hochleistungs-BetonNägel eignen sich zur Befestigungvon Tür- und Fenster-
rahmen, Dachtraufen, Blechen, Rohrleitungen oder Regenrinnen auf sehr
harten Baumaterialien.

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

d

l

Bohren/Schlagen/Fertig

DirektbefestigungDirektmontage: Winkel auf
Beton

Original BiERBACH®-
StahlNagel mit Scheibe 
für die Handvernagelung
+ KopfBolzen für Bolzenschubtechnik
Verwendbar in: Hilti* DX 450.
Diese Stahlnägel eignen sich für die Befestigung von Tafeln auf Beton,
Mauerwerk und Weichstahl.

Artikel- Schaft- Schaft-Ø Kopf-Ø Stahlron- Inhalt WG €€
Nr. länge mm mm mm delle Ø mm Stück/VPE 100 Stück
Stahl, verzinkt; verpackt in Kartons
Für Befestigungen auf Stahl und Beton.
Für Befestigungen auf Beton hoher Härte kürzere, für Beton niedriger Härte
längere Bolzen verwenden.
033 016 16 3,7 5,6 12,0 100/800 03 24,40
033 019 19 3,7 5,6 12,0 100/800 03 26,50
033 022 22 3,7 5,6 12,0 100/800 03 28,30
033 027 27 3,7 5,6 12,0 100/800 03 30,20
033 032 32 3,7 5,6 12,0 100/800 03 32,20
033 037 37 3,7 5,6 12,0 100/800 03 33,10
033 042 42 3,7 5,6 12,0 100/800 03 34,10
033 047 47 3,7 5,6 12,0 100/800 03 34,70
033 052 52 3,7 5,6 12,0 100/800 03 38,60
033 057 57 3,7 5,6 12,0 100/800 03 42,40
033 062 62 3,7 5,6 12,0 100/800 03 43,60
033 072 72 3,7 5,6 12,0 100/800 03 46,80
033 082 82 3,7 5,6 12,0 100/800 03 55,90
033 097 97 3,7 5,6 12,0 100/800 03 62,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.
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Ø  12

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

* Ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hilti AG, Schaan

Hochleistungs-BetonNägel Typ »HBN«
StahlNägel mit Stahlscheibe
KopfBolzen

Binnen-Haltelasche  sicher
befestigt

Extra
Vormontiert



KopfBolzen für Bolzenschubgeräte
KopfBolzen, magaziniert
Kartuschen

30.72

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

BiERBACH®-KopfBolzen 
für Bolzenschubgeräte
Stahl, verzinkt, mit Neopren-Führungsscheibe; verpackt in Kartons
Für Befestigungen auf Stahl mit max. Festigkeit von 450 N/mm2 und Beton.
Für Befestigungen auf Beton hoher Härte kürzere, für Beton niedriger Härte
längere Bolzen verwenden.
Artikel- Schaft- Schaft-Ø Kopf-Ø Nylonrondelle Inhalt WG €€
Nr. länge mm mm mm Ø mm 100 Stück
031 012 12 3,7 8,5 8,5 100 03 19,90
031 016 16 3,7 8,5 8,5 100 03 21,80
031 019 19 3,7 8,5 8,5 100 03 24,20
031 022 22 3,7 8,5 8,5 100 03 17,70
031 027 27 3,7 8,5 8,5 100 03 19,10
031 032 32 3,7 8,5 8,5 100 03 20,70
031 037 37 3,7 8,5 8,5 100 03 21,90
031 042 42 3,7 8,5 8,5 100 03 22,00
031 047 47 3,7 8,5 8,5 100 03 22,10
031 052 52 3,7 8,5 8,5 100 03 22,40
031 057 57 3,7 8,5 8,5 100 03 26,40
031 062 62 3,7 8,5 8,5 100 03 26,80
031 067 67 3,7 8,5 8,5 100 03 28,50
031 072 72 3,7 8,5 8,5 100 03 29,50
031 082 82* 3,7 8,5 8,5 100 03 46,70
031 097 97* 3,7 8,5 8,5 100 03 67,10
* Bolzen mit Hammer vorschlagen
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.
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Ø  8,5

Ø  8,5

Bestückung des Magazins Elektrorohrbefestigung
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Magazinierte Kopfbolzen passend für: 
BiERBACH®-PAT 6000 M 35;
BiERBACH®-PAT 8000 M 75;
BiERBACH®-Bimatic 42/3;
BiERBACH®-Bimatic 72/3; 
Hilti* DX A40; DX A41; DX 36M
(Geräteausrüstung beachten)

Artikel- Schaft- Schaft-Ø Kopf-Ø Inhalt WG €€
Nr. länge mm mm mm 100 Stück
034 022 22 3,7 8,5 100 03 25,00
034 027 27 3,7 8,5 100 03 20,70
034 032 32 3,7 8,5 100 03 22,20
034 037 37 3,7 8,5 100 03 23,10
034 042 42 3,7 8,5 100 03 23,30
034 047 47 3,7 8,5 100 03 23,50
034 052 52 3,7 8,5 100 03 23,70
034 057 57 3,7 8,5 100 03 26,20
034 062 62 3,7 8,5 100 03 28,60
034 072 72 3,7 8,5 100 03 31,90
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-KopfBolzen, magaziniert
Stahl, verzinkt; magaziniert zu 10 Stück.
Für Befestigungen auf Stahl mit max. Festigkeit von 450 N/mm2 und Beton.
Für Befestigungen auf Beton hoher Härte kürzere, für Beton niedriger Härte
längere Bolzen verwenden.

* Ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hilti AG, Schaan

BiERBACH®-Kartuschen
Kaliber 6,8/11

Artikel- Farbe Ladung Inhalt WG €€
Nr. 100 Stück
Verwendbar in: PAT 6000, PAT 6000 M 35, PAT 8000, PAT 8000 M 75;

Bimatic 42; Bimatic 72
BSG 200, BSG 201, BSG II; 
Hilti** DX A40, DX A41, DX 36M, DX 450

030 101 grün schwach 100 03 18,80
030 102 gelb mittel 100 03 18,80
030 103 rot sehr stark 100 03 18,80

BiERBACH®
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Vormontiert

Vormontiert



Porenbeton-SchlagNägel
NietNägel Nageltechnik

30.73Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

BiPOR®-Porenbeton-SchlagNagel
Stahl, feuerverzinkt, konischer, geschmiedeter Schaft, 
für Direktbefestigungen in Porenbeton. 
Für die Befestigung von Bauteilen aus Holz, Kunststoff oder dünnem Metall
auf Porenbeton eignet sich dieser Schlagnagel mit konischem Vierkantschaft.
Er kann zum Beispiel für die Befestigung eines Kabelkanals genutzt werden.
Darüber hinaus ist seine Verwendung auch für den Fensteranschluß durch
Blechstreifen oder den Türanschluß von Futter und Verkleidung vorgesehen.
Durch den konischen, geschmiedeten Vierkantschaft verkeilt sich der
Schlagnagel beim Eintreiben im Porenbeton. Er kann sich nicht verdrehen.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. l kg/VPE Karton
verpackt in Kartons; VPE = 10 Kartons
195 660 60 1,0/ 10 03 39,50
195 680 80 1,0/ 10 03 43,50
195 700 100 1,0/ 10 03 45,60
195 725 125 1,0/ 10 03 52,30
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®

BiERBACH®
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Bohren Stift einschlagen

Original BiERBACH®-NietNagel A2
aus AIMgSI mit vormontiertem Stift aus Edelstahl Rostfrei®, rostbeständig
Universell einsetzbares Befestigungselement zur Befestigung von Alu- und
Blechprofilen, Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln u.s.w. in Durchsteck-
montage. BiERBACH®-Niet-Anker lassen sich leicht und rationell 
in unterschiedlichen Baustoffen verarbeiten, z.B. Beton, Mauerwerk. 
Die Verarbeitung ist denkbar einfach: zu verbindende Teile positionieren,
vorbohren mit 5,0 mm, Niet-Anker einsetzen, Stahlstift aus Edelstahl Rostfrei®

einfach einschlagen, fertig!
D = 15 mm, Bohr-Ø = 5 mm

Artikel- Abm. mm Veranke- Nutz- Inhalt WG €€
Nr. d x l rungstiefe länge Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
191 416 4,8 x 16 15 1 200/1600 04 23,50
191 420 4,8 x 20 18 2 200/1600 04 26,20
191 426 4,8 x 26 20 6 200/1600 04 27,50
191 430 4,8 x 30 20 10 200/1600 04 32,50
191 436 4,8 x 36 20 16 200/1600 04 36,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Extra
Vormontiert

D

d

l
Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Holz/Porenbeton

Türanschluss,
Futter und
Verkleidung 
mit Porenbeton-
Nägeln

Auszugswert
eines
zylindrischen
Nagels aus
Porenbeton
ca. 

10 kg

Auszugswert
eines
konischen
Nagels aus
Porenbeton
bis ca. 

150 kg

Produkte aus Edelstahl, rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge.
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

Hoher
Korrosionsschutz



30.74

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Dübellose Direktbefestigung
FixPin »Profi«, EstrichNägel
FixPin »Standard«, EstrichNägel
EinschlagDübel, SetzEisen

Original BiERBACH®-
FixPin »Standard«, EstrichNägel
Stahl, gehärtet, gebläut, Standardkopf,
Für Sanitär- und Elektro-lnstallationen, Befestigung von Lochbändern und
Schellen für Fußbodenheizungen, Kabel- und Rohrschellen auf Beton, Estrich etc.
Schnelle und kostensparende Montage, da ohne Vorzubohren einschlagbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
140 114 4,0 x 14 250/2000 03 4,90
140 118 4,0 x 18 250/2000 03 5,30
140 122 4,0 x 22 250/2000 03 6,55
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-
FixPin »Profi«, EstrichNägel
Stahl, gehärtet, gebläut. Extra große Kopfauflage vorteilhaft für 
Fixbriden/Schellenbefestigung, Schaftriffelung für festen Sitz im Beton.

Hochwertiger Setzbolzen für Sanitär- und Elektro-lnstallationen, Befestigung
von Schellen für Fußbodenheizungen, Kabel- und Rohrschellen auf Beton, 
Estrich etc. 
Schnelle und kostensparende Montage, da ohne Vorzubohren einschlagbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
140 014 4,0 x 14 250/2000 03 8,80
140 018 4,0 x 18 250/2000 03 9,85
140 022 4,0 x 22 250/2000 03 11,30
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Kabelfixierung mit Estrichauffüllung

l

d
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ohne Bohren/Schlagen/Fertig

ohne Bohren/Schlagen/Fertig

Fußbodenheizung

Anwendung:
Für die extrem schnelle und kostensparende
Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor
der Estrich aufgetragen wird.

BiERBACH®

BiERBACH®

l

d

l 1

BiERBACH®

Artikel- Inhalt WG €€
Nr. Stück/VPE Stück
verpackt in Kartons
501 001 1/ 10 03 10,70

Zubehör für BiERBACH®-Einschlagdübel:

BiERBACH®-SetzEisen

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l l1 Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
501 015 4,0 x 15 23 250/2000 03 12,10
501 018 4,0 x 18 26 250/2000 03 13,65
501 025 4,0 x 25 33 250/2000 03 14,10
501 030 4,0 x 30 38 250/2000 03 15,45
501 040 4,0 x 40 48 250/2000 03 18,40
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-EinschlagDübel
zur dübellosen Direktbefestigung in Beton und Mauerwerk 
für Elektro- und Sanitärmontagen
Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, Gewinde M6 x 8 mm

Kabelschellen-Direktmontage in Wand und Boden



Dübellose Direktbefestigung
SchlagSpikes
Zubehör Nageltechnik

30.75Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Artikel- Abm. Klemm- mind. mind. Bohr Inhalt WG €€
Nr. mm länge Setztiefe Bohrtiefe Ø Stück/VPE 100Stück

d x l lK ts tB 

verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
� Rundkopf
192 240 4,8 x 40 15 25 30 5,0 100/800 03 24,10
� Senkkopf
192 250 6,3 x 50 18 32 38 6,0 100/800 03 26,80
192 265 6,3 x 65 33 32 38 6,0 100/800 03 30,50
192 275 6,3 x 75 43 32 38 6,0 100/800 03 35,10
192 300 6,3 x 100 68 32 38 6,0 100/800 03 40,90
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-
Stahl-SchlagSpike Typ »Quicky«
Schlaganker mit Doppel-Spreizzone,
Stahl, glanzverzinkt und chromatiert

Mit BiERBACH®-Schlag-Spikes lassen sich dübellose Befestigungen in Beton,
Vollsteinen und Natursteinen dauerhaft und rationell herstellen.
Sie sind geeignet zur Befestigung von Holz, Metallblechen, Lochbändern,
Latten, Flacheisen, Dämmstoffen u.s.w.
Die speziell ausgebildete Doppelspreizzone steht für hohe Auszugswerte durch
Reibschluß.
Die BiERBACH®-Schlag-Spikes zeichnen sich durch einfach Verarbeitung aus:

1. Loch bohren (mind. Bohrtiefe lt. Tabelle oder Verpackungsbeilage)

2. BiERBACH®-Schlag-Spikes mit dem Hammer einschlagen.

Wenn der Befestiger in das Bohrloch geschlagen wird, werden die zwei
Spreizhälften automatisch zusammengepreßt; sie gleichen sich der Bohrung
über die gesamte Länge an. 

lK

tStB

passend als Zubehör für BiERBACH®-SchlagSpike

BiERBACH®-KlemmPlatte
Stahl, verzinkt, mit Verstärkungsrippen
Für Dämmstoffbefestigungen auf Beton und Mauerwerk.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d für Ø Stück 100Stück
verpackt in Kartons
278 017 65 6,0 - 8,0 250 03 22,40

Edelstahl Rostfrei® bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

d
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�

�

Bohren/Schlagen/Fertig

Bohren Einschlagen fertige Verbindung

Passend für die schnelle Montage von 

� Kabelbügeln
und

� Kabelsammelhaltern.
Bitte anfragen!

�

�
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Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Sagt Jürgen Schneider zu Frank
Röhr: “Wenn’s um’s Geld geht, Sparkas-
se”. Sagt darauf Frank Röhr zu Jürgen

Schneider : “Wenn’s aber um’s Nageln geht,
nur BiERBACH®, der macht viele

verschiedene Nägel! Für jeden Zweck
den richtigen Nagel”. 

Das weiß doch jeder, sogar
unser Kollege Klaus

Mossmeier.

Ulli Mod, Piet Hüse und 
Betriebsrätin Tjalda Pumphusen

bei der Arbeit:
“Trinken, “Nageln”, Lachen

sind die schönsten
Sachen.”

Antwortet Alfons Hauenplatt:
Ja. Trimm Dich. 

“BiERBACH® Nagel” mal wieder.



ExpressNägel
HufNägel Nageltechnik

30.77Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

d

l

Bohren/Schlagen/Fertig

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

l

BiERBACH®

BiERBACH®

Zimmermann Uwe Hauenrein
denkt immer: 

“Wenn’s um’s Nageln geht”

BiERBACH® fragen.

www.bierbach.de

Artikel- Abm. mm Bohr Veranke- Nutz- Inhalt WG €€
Nr. d x l Ø rungstiefe länge Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
192 049 5,0 x 50 5,0 30 20 200/1600 03 11,50

192 030 6,0 x   30 6,0 28 2 200/1600 03 11,60
192 050 6,0 x   50 6,0 30 20 200/1600 03 13,30
192 060 6,0 x   60 6,0 30 30 200/1600 03 18,60
192 080 6,0 x   80 6,0 30 50 200/1600 03 21,90
192 100 6,0 x 100 6,0 30 70 200/1600 03 24,50

192 070 8,0 x   70 8,0 40 30 100/ 800 03 21,70
192 090 8,0 x   90 8,0 40 50 100/ 800 03 34,50
192 110 8,0 x 110 8,0 40 70 100/ 800 03 41,40
192 130 8,0 x 130 8,0 40 90 100/ 800 03 46,30
192 150 8,0 x 150 8,0 40 110 100/ 800 03 54,90
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-ExpressNagel
Spann-Nagel aus Federstahl, glanzverzinkt, gelbchromatiert
Die Befestigungstechnik aus hochwertigem Federstahl für Blechprofile,
Lattenunterkonstruktionen, Fensterrahmen u.s.w. in Beton (> B25), Vollziegel,
Kalksandstein und Naturstein. Nur vorbohren und einschlagen. Sofortige
Belastbarkeit.

Schnellmontage mit Express-
Nagel Holz auf Beton

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. l kg/VPE kg
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
817 065 65 2,5/ 20 03 42,10
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-HufNagel
Stahl, naturblank



Original blaue StahlNägel, Standard

30.78

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Montage von Fußleisten© Rainer Sturm / pixelio.de Türrahmenbefestigung

l

d

Original BiBLU®-blaue StahlNägel,
Standard
Stahl, gehärtet, gebläut, Linsensenkkopf
BiBLU®-Nägel sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und sorgfältig
gehärtet. Diese preiswerten, glattschaftigen Nägel lassen sich problemlos
ohne Vorbohren in Mauerwerk oder Hartholz eintreiben: 
Je härter der Baustoff, desto kürzer und stärker sollten die Nägel sein.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
404 012 2,0 x   12 500/4000 03 1,15
404 016 2,0 x   16 500/4000 03 1,25
404 020 2,0 x   20 500/4000 03 1,35
404 023 2,0 x   23 500/4000 03 1,35
404 025 2,0 x   25 500/4000 03 1,45
404 030 2,0 x   30 500/4000 03 1,45
404 040 2,0 x   40 500/4000 03 1,75
404 050 2,0 x   50 500/4000 03 2,50

425 025 2,5 x   25 500/4000 03 2,95
425 030 2,5 x   30 500/4000 03 3,15
425 040 2,5 x   40 500/4000 03 3,45
425 050 2,5 x   50 500/4000 03 3,90
425 060 2,5 x   60 500/4000 03 4,85

430 040 3,0 x   40 250/2000 03 4,20
430 050 3,0 x   50 250/2000 03 5,15
430 060 3,0 x   60 250/2000 03 6,05
430 080 3,0 x   80 250/2000 03 8,20

439 060 3,4 x   60 250/2000 03 6,20
439 080 3,4 x   80 250/2000 03 10,50

440 100 4,0 x 100 250/2000 03 25,10
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Bei wirtschaftlicher Stückzahl
StahlNägel blau, glanzvermessingt
oder glanzverzinkt

in Kartons mit 1 kg oder 2,5 kg
in Kartons mit 20 kg oder im 
Großkarton (lose) lieferbar

Industrie-
packung

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

€Siehe auch    -Hartstahl-BauNägel



Original glanzverzinkte StahlNägel
Original glanzvermessingte StahlNägel Nageltechnik

30.79Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Original BiBLU®-
glanzverzinkte StahlNägel, Standard
Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, Linsensenkkopf

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
426 025 2,0 x 25 500/4000 03 3,90
426 030 2,0 x 30 500/4000 03 4,20

426 150 2,5 x 50 500/4000 03 6,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiBLU®-glanzvermessingte
StahlNägel, Standard
Stahl, gehärtet, glanzvermessingt, Linsensenkkopf

l

d

l

d

Einfache Befestigung von Fußleisten Sichere Anbringung von Gold-
leisten

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
405 020 2,0 x 20 500/4000 03 1,85
405 023 2,0 x 23 500/4000 03 1,90
405 025 2,0 x 25 500/4000 03 2,00
405 030 2,0 x 30 500/4000 03 2,55
405 040 2,0 x 40 500/4000 03 3,05

405 125 2,5 x 25 500/4000 03 3,50
405 130 2,5 x 30 500/4000 03 4,10
405 140 2,5 x 40 500/4000 03 4,45
405 150 2,5 x 50 500/4000 03 5,15

405 240 3,0 x 40 250/2000 03 5,50
405 250 3,0 x 50 250/2000 03 6,40
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Bei wirtschaftlicher Stückzahl
StahlNägel blau, glanzvermessingt
oder glanzverzinkt

in Kartons mit 1 kg oder 2,5 kg
in Kartons mit 20 kg oder im 
Großkarton (lose) lieferbar

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Industrie-
packung

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Befestigung von Dekorplatten Befestigung von Holzverkleidungen

€Siehe auch    -Hartstahl-BauNägel

€Siehe auch    -Hartstahl-BauNägel



Original LeistenStahlStifte

30.80

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Endleistenmontage Befestigung einer Scheuerleiste

Befestigung von Hartholz
auf Hartholz – auch für 
Beton oder Ziegelstein

Befestigung von 
Sockelleisten oder
Viertelstäben

l

d

Original BiFlT®-Leisten-StahlStift
Spezialnagel für Holz- oder Kunststoffleisten.
C-90 Stahl, gehärtet, tiefer Senkkopf Ø 1,8 mm
Gehärtete Stahlstifte aus hochwertigem C-90 Kohlenstoffstahl zum Anschlagen
von Hart-PVC-Leisten, Gummileisten, Holzleisten, zur Befestigung von 
Vertäfelungen usw. auf Beton oder Mauerwerk.
Der schlanke Schaft verhindert das Spleißen von Hartholz. Der kleine Senk-
kopf ist nach dem Eintreiben nahezu unsichtbar.
Diese Nägel können bei wirtschaftlicher Stückzahl in allen RAL-Farbtönen
einbrennlackiert geliefert werden.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG
Nr. d x l Stück/VPE €€ 100Stück
naturblank, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
413 025 1,5 x 25 1000/8000 03 1,50
413 035 1,5 x 35 1000/8000 03 1,90
gebläut 
414 025 1,5 x 25 1000/8000 03 1,50
414 035 1,5 x 35 1000/8000 03 1,90
414 045 1,5 x 45 1000/8000 03 2,30
glanzverzinkt
415 020 1,5 x 20 1000/8000 03 1,50
415 025 1,5 x 25 1000/8000 03 1,55
415 030 1,5 x 30 1000/8000 03 1,90
415 035 1,5 x 35 1000/8000 03 2,00
415 040 1,5 x 40 1000/8000 03 2,30
415 045 1,5 x 45 1000/8000 03 2,50
415 050 2,0 x 50 1000/8000 03 4,30
415 060 2,0 x 60 1000/8000 03 5,70
glanzvermessingt 
415 425 1,5 x 25 1000/8000 03 2,30
415 430 1,5 x 30 1000/8000 03 2,70
415 435 1,5 x 35 1000/8000 03 3,10
415 440 1,5 x 40 1000/8000 03 4,00
415 445 1,5 x 45 1000/8000 03 4,45

€€ 100Stück
glanzverzinkt, Kleinverpackung, Polybeutel, VPE = 20 Beutel
417 025 1,5 x 25 250/5000 03 2,00
417 030 1,5 x 30 250/5000 03 2,40
417 035 1,5 x 35 250/5000 03 2,70
417 040 1,5 x 40 250/5000 03 3,00
417 045 1,5 x 45 250/5000 03 3,40
glanzvermessingt
417 425 1,5 x 25 250/5000 03 3,00
417 430 1,5 x 30 250/5000 03 3,50
417 435 1,5 x 35 250/5000 03 3,80
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Waltraud Wunderwacken
(genannt WaWu) sagt zu ihrem

Mann: Nun reiß Dir diese feinen
“BiERBACH®-Nägel”nicht auch

noch für lullu unter den
“Nagel”. 

glanzvermessingt

glanzvermessingt

glanzverzinkt

blank

gebläut

glanzverzinkt



Original GoldleistenStifte
Original LeistenStifte
SlimlineNagel Nageltechnik

30.81Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Einfache Befestigung von Fußleisten Sichere Anbringung von Gold-
leisten

Original BiERBACH®-GoldleistenStift 
ohne Kopf

Stahl, gehärtet, stahlblank
Speziell geeignet zum Fixieren von Tapetenleisten oder anderen
Holzleisten, z. B. Möbelzierleisten. Zum Einschlagen und Abschlagen des
überstehenden Teils.
Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d  x  l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
424 026 0,9 x 25     1000/8000 03 2,40
424 031 0,9 x 30     1000/8000 03 2,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

l

d

l

d

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
415 925 1,2 x 25 1000/8000 03 1,20
415 930 1,6 x 30 1000/8000 03 1,40
415 935 1,6 x 35 1000/8000 03 1,70
415 940 1,6 x 40 1000/8000 03 1,90
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiFIT®-LeistenStift 
für Holzarbeiten

Spezialnägel für Holzleisten, 
Stahl, naturhart, tiefer Senkkopf, verzinkt, gelb chromatiert (naturholzfarben)
Stifte aus Naturstahl zum Befestigen von Leisten o.ä. auf Holz und weiche
Baustoffe. Der schlanke Schaft verhindert das Spleißen des Hartholzes. Der
kleine Senkkopf ist nach dem Eintreiben nahezu unsichtbar.

Holz/Holz

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Art.-Nr. Abm. mm Inhalt/ €€
d x l Stück WG 100Stück

verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
421 025 1,6 x 25 1000/8000 03 2,35
421 032 1,6 x 32 1000/8000 03 2,80
421 040 1,6 x 40 1000/8000 03 3,15
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-SlimlineNagel „ANTISPLIT“
Stahl, zäh gehärtet, tropicalisiert 10µm, gegen Rostbildung durch Regen
und andere Feuchtigkeit, gelb, gleitbeschichtet, kleiner Kopf, schlanker
Schaft, geschlagene Antisplit-Spitze
Produkteigenschaften:
• Oberflächenveredelung mit besonders gutem Korrosionsschutz 

gegen Regen und Nässe (Beschichtung mit 10 µm)
• Leichtes Eintreiben durch schlanken, gehärten Schaft
• Fast unsichtbare Verbindung durch kleinen Nagelkopf (tiefversenkte

Nagelung)
• Geringe Randabstände und geringe Spleissgefahr des Holzes, daher auch

Verarbeitung sehr schmaler Leisten 
Einsatzgebiete:
• Befestigung von schmalen Deck-, Fuß,- Zier-Leisten im Innen- und

Außenbereich
• Herstellung von Rankgittern
• Befestigung von Leisten im Möbelbau
• Multiverwendungszwecke

l

d

Befestigung von Dekorplatten Befestigung von Holzverkleidungen

naturholzfarben 
gelbchromatiert

Für Leisten und 
extrem schmale Leisten

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®



Original BilderNägel
Original ErsatzStahlNadeln
für X-WandHaken

30.82

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l d1 Stück/VPE 100 Stück
Stahl, gehärtet, glanzvermessingt, extra großer Bildernagelkopf
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
408 020 2,0 x 20 6,0 250/2000 03 7,10
408 025 2,0 x 25 6,0 250/2000 03 7,90
408 030 2,0 x 30 6,0 250/2000 03 8,50
408 040 2,0 x 40 6,0 250/2000 03 12,30

Stahl, gehärtet, gebläut, extra großer, messingplattierter Kopf 
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
408 220 2,0 x 20 6,0 250/2000 03 7,10
408 225 2,0 x 25 6,0 250/2000 03 7,90
408 230 2,0 x 30 6,0 250/2000 03 8,50
408 240 2 0 x 40 6,0 250/2000 03 12,30
408 250 2 0 x 50 6,0 250/2000 03 14,70
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-BilderNagel
Typische Anwendungsbereiche: 
Befestigung von Bildern, Grafiken, Wandschmuck oder Dekorationsgegen-
ständen, Treppenstoßkanten, Sockelleisten, Messingübergangsschienen.

Dekorativer Bildernagel mit
Keramik

Spannelement auf schmalen Leisten

d

l

d1
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
gelb verzinkt, bichromatiert, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
423 027 1,4 x 26 250/2000 03 3,50
gebläut, extra großer, messingplattierter Kopf,
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
423 026 1,4 x 26 250/2000 03 7,60
423 035 1,4 x 35 250/2000 03 9,70
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-ErsatzStahl-
Nadeln für X-WandHaken
Stahl, gehärtetl

d

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Robert Madey sagt: 
Und merk’s Dir: 

Für jedes Bild braucht man in der
Regel nur einen einzigen

“BiERBACH®-Nagel”!
Schlau was?

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®



X-WandHaken mit Nadeln
Ersatz-StahlNadeln für X-WandHaken
HaushaltsHaken Nageltechnik

30.83Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

l

d
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� �

Artikel- Abm. mm Anzahl Inhalt WG €€
Nr. Größe Höhe Löcher Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Klarsichtdosen zu 10 Stück; VPE = 100 Klarsichtdosen
478 010 � 0 18 1 10/1000 03 70,90
478 011 � 1 21 1 10/1000 03 75,70
478 012 � 2 29 1 10/1000 03 90,20
478 013 � 3 30 2 10/1000 03 126,65
478 014 � 4 33 3 10/1000 03 265,45
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®-X-WandHaken
Eisen, glanzvermessingt, mit vermessingten Nadeln

Typische Anwendungsbereiche:
• Aufhängemöglichkeit für Bilder, Kunstgegenstände, usw. auf unter-

schiedlichen Untergründen, u. a. Mauerwerk, Beton
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BiERBACH® BiERBACH®

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l  Stück/VPE 100 Stück
Stahl, glanzverzinkt, gelb chromatiert, 
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
477 330 3,0 x  30 250/2000 03 2,20
477 341 3,0 x  40 250/2000 03 3,30
477 351 3,0 x  50 250/2000 03 3,60
477 361 3,0 x  60 250/2000 03 4,10

Stahl, glanzverzinkt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
477 340 4,0 x  40 250/2000 03 6,30
477 350 4,0 x  50 250/2000 03 7,90
477 365 4,0 x  65 250/2000 03 9,40
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-HaushaltsHaken
Stahl, rund, glanzverzinkt, gelbchromatiert

l

d

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100 Stück
gelb verzinkt, bichromatiert, verpackt in Kartons; VPE = 10 Kartons
423 027 1,4 x 26 250/2000 03 3,50
gebläut, extra großer, messingplattierter Kopf,
verpackt in Kartons; VPE = 10 Kartons
423 026 1,4 x 26 250/2000 03 7,60
423 035 1,4 x 35 250/2000 03 9,70
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiERBACH®-ErsatzStahl-
Nadeln für X-WandHaken
Stahl, gehärtet

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®



BilderHaken, StahlHaken
Mauer- / PutzHaken, Beton-StahlHaken
Schlitz-SchraubHaken

30.84

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Stück/VPE 100Stück
vierkant, gebläut, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons 
477 020 2,0 x 20 250/2000 03 5,50
477 025 2,0 x 25 250/2000 03 6,80
477 030 2,0 x 30 250/2000 03 8,00
477 040 2,0 x 40 250/2000 03 10,10
477 050 2,5 x 50 250/2000 03 14,30
477 041 3,0 x 40 250/2000 03 12,90
477 051 3,0 x 50 250/2000 03 16,70
477 061 4,0 x 60 250/2000 03 49,30
477 070 4,0 x 70 250/2000 03 63,70
477 081 5,0 x 80 250/2000 03 79,70

vierkant, glanzvermessingt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
477 125 2,0 x 25 250/2000 03 12,90
477 130 2,0 x 30 250/2000 03 14,20
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiRATEX®-BilderHaken/
-StahlHaken

Stahl, gehärtet
l

d

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l  Stück/VPE 100Stück
Stahl, vierkant, gebläut, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
470 040 3,5 x  40 250/2000 03 13,80
470 050 3,5 x  50 250/2000 03 17,00
470 060 3,5 x  60 250/2000 03 20,60
470 080 4,0 x  80 250/2000 03 31,30
Stahl, vierkant, glanzvermessingt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
470 140 3,5 x  40 250/2000 03 19,10
470 150 3,5 x  50 250/2000 03 23,60
470 160 3,5 x  60 250/2000 03 38,50
Andere Abmessungen und Oberflächenveredelungen bei wirtschaftlicher
Stückzahl lieferbar.

Original BiRATEX®-Mauer- / PutzHaken

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l  Stück/VPE 100Stück
Stahl, gehärtet, geriffelt, metallisiert, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
499 040 4,0 x  40 250/2000 03 9,60
499 050 4,0 x  50 250/2000 03 10,80
499 060 4,0 x  60 250/2000 03 15,40
499 075 5,0 x  75 250/2000 03 23,30
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiRATEX®-Beton-StahlHaken

l

d

l
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l  Stück/VPE 100Stück
Stahl, glanzverzinkt, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
472 040 4,4 x  40 250/2000 03 9,80
472 050 5,2 x  50 250/2000 03 11,10
472 065 6,0 x  65 250/2000 03 16,30
472 080 6,0 x  80 250/2000 03 19,50
Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

Original BiRATEX®-Schlitz-
SchraubHaken

l
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BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

extrem stark

extrem stark



KlappÖsen
»Shirting« PlakataufHänger
SchilderStifte Nageltechnik

30.85Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. Größe Laschenhöhe Stück/VPE 100 Stück
Großverpackung, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
476 912 1 8,6 1000/8000 03 5,95
476 914 11/2 11,5 1000/8000 03 6,40
476 920 2 13,8 1000/8000 03 7,05
476 930 3 16,5 1000/8000 03 7,50
476 940 4 19,5 1000/8000 03 8,40
476 950 5 20,0 1000/8000 03 9,25

BiERBACH®-KlappÖsen
Eisen, glanzvermessingt

Typische Anwendungsbereiche:
• Bildaufhängungen, im Hobby- und Bastelbereich

l

d

Für Klappösen passend:
Klappösenstifte, Stahl, gelb

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l g/VPE Karton
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
476 998 1,2 x 11 100/800 03 5,50

»Shirting« PlakataufHänger 
Weißes Shirtinggewebe, selbstklebend, 
mit vermessingtem Drahtdreieck

Typische Anwendungsbereiche:
• Aufhängung von leichten Gegenständen wie z.B. Plakate, Poster, 

Kalender und Dinge aus dem Hobby- und Bastelbereich

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. Größe Ø Stück/VPE 100 Stück
verpackt in Beuteln zu 100 Stück; 10 Beutel im Umkarton; VPE = 8 Kartons
479 130 30 1000/8000 03 12,50
479 140 40 1000/8000 03 15,50
479 145 45 1000/8000 03 17,50

BiERBACH® BiERBACH®

BiERBACH® BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH® BiERBACH®

BiERBACH® BiERBACH®

BiERBACH®-SchilderStifte
Glanzvermessingte Rundkopfstifte haben einen breiten Einsatzbereich für
viele Zwecke in Industrie und Handwerk, zum Beispiel zur Befestigung von
Messingblechen, Schilderbefestigung und für den Innenausbau.

l

d

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l g/VPE/kg kg
glanzvermessingt, Rundkopf, verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
874 011 1,2 x 11 500/  4,0 03 42,50
874 016 1,2 x 15 500/  4,0 03 38,00
874 020 1,5 x 20 500/  4,0 03 36,50
874 025 1,5 x 25 500/  4,0 03 36,50
874 030 1,8 x 30 1000/  8,0 03 32,10
874 035 1,8 x 35 1000/  8,0 03 32,10
874 040 2,0 x 40 1000/ 8,0 03 32,10
874 050 2,5 x 50 1000/  8,0 03 36,50
874 060 3,0 x 60 1000/  8,0 03 36,50

Andere Abmessungen bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

Stahl glanzvermessingt
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Wenn’s um’s Nageln geht

Wir alle sagen unisono
zu Hubert Rogmann 

und Frederik Steinkamp:
“Solange der Himmel so blau

ist, müssen wir raus und
lustvoll “BiERBACH®-
Nägel” “vernageln””.



Original BiERBACH® ColorPins® Nageltechnik

30.87Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Farbton Verwendung für

dunkelrotbraun Palisander

hellrotbraun Birnbaum, Mahagoni

dunkelbraun Nußbaum, Teak

mittelbraun
Kirschbaum, Eiche dunkel,
Goldteak, Lärche

hellbraun

Farbe nach Wahl in allen RAL-
Farbtönen bei wirtschaftlicher
Stückzahl lieferbar.

Rüster, Eiche hell

Farbton Verwendung für

dunkelbeige
Birke, Buche, Esche, Kiefer,
Limba, Pinie

hellbeige Ahorn, Esche hell, Fichte

schwarz

hellgrau

weiß

Original BiERBACH® ColorPins®

farbige Gewindenägel passend zu jedem Holzton

Original BiERBACH® ColorPins® sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und
mit einem widerstandsfähigen Farbüberzug versehen. 
Original BiERBACH® ColorPins® sind serienmäßig in zehn Holzfarben erhält-
lich, wodurch bei der Wahl des richtigen Farbtones der kleine Nagelkopf nahe-
zu unsichtbar wird.
Original BiERBACH® ColorPins® lassen sich mit ihrer schlanken Spitze leicht
und schnell eintreiben.
Die Riffelung entlang des Schaftes verbindet sich ideal mit der Holzfaser und
sorgt für dauerhaft hohen Halt.

Der Stauchkopf ermöglicht ein problemloses und sicheres Versenken. Einfär-
ben der Nagelköpfe oder ein Überspachteln erübrig sich.
Original BiERBACH® ColorPins® sind millionenfach und mehr bewährt bei der
Verlegung von Leisten, Zierleisten, Latten, Viertelstäben und Holzvertäfelun-
gen, bei der Anfertigung von Spielzeug, Möbeln, Bilder- und Spiegelrahmen
und bei der Befestigung von Glasfalzleisten an Fenstern und Türen oder
Abschlussleisten und –stäben an Türfuttern – einfach überall, wo Naturholz,
farbig lackiertes Holz oder Kunststoffe arbeitszeitsparende verarbeitet wer-
den.

Original BiERBACH® ColorPins® Verwendungen
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Standardverpackung
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe g/VPE/kg Karton
verpackt in Kartons mit großem Klarsichtfenster; VPE = 8 Kartons
699 111 1,75 x 25 dunkelrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Palisander
699 131 1,75 x 32 dunkelrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Palisander
699 121 1,75 x 40 dunkelrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Palisander
699 112 1,75 x 25 hellrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Birnbaum, Mahagoni
699 132 1,75 x 32 hellrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Birnbaum, Mahagoni
699 122 1,75 x 40 hellrotbraun/ 500/4,0 03 26,50

Birnbaum, Mahagoni
699 113 1,75 x 25 dunkelbraun/ 500/4,0 03 26,50

Nußbaum, Teak
699 133 1,75 x 32 dunkelbraun/ 500/4,0 03 26,50

Nußbaum, Teak
699 123 1,75 x 40 dunkelbraun/ 500/4,0 03 26,50

Nußbaum, Teak
699 114 1,75 x 25 mittelbraun/Kirschbaum, 500/4,0 03 26,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
699 134 1,75 x 32 mittelbraun/Kirschbaum, 500/4,0 03 26,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
699 124 1,75 x 40 mittelbraun/Kirschbaum, 500/4,0 03 26,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
699 115 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 500/4,0 03 26,50

Eiche hell
699 135 1,75 x 32 hellbraun/Rüster, 500/4,0 03 26,50

Eiche hell
699 125 1,75 x 40 hellbraun/Rüster, 500/4,0 03 26,50

Eiche hell
699 116 1,75 x 25 dunkelbeige/Birke, 500/4,0 03 26,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
699 136 1,75 x 32 dunkelbeige/Birke, 500/4,0 03 26,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
699 126 1,75 x 40 dunkelbeige/Birke, 500/4,0 03 26,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
699 117 1,75 x 25 hellbeige/Ahorn, 500/4,0 03 26,50

Esche hell, Fichte
699 137 1,75 x 32 hellbeige/Ahorn, 500/4,0 03 26,50

Esche hell, Fichte
699 127 1,75 x 40 hellbeige/Ahorn, 500/4,0 03 26,50

Esche hell, Fichte
699 118 1,75 x 25 schwarz 500/4,0 03 26,50
699 138 1,75 x 32 schwarz 500/4,0 03 26,50
699 128 1,75 x 40 schwarz 500/4,0 03 26,50
699 119 1,75 x 25 hellgrau 500/4,0 03 26,50
699 139 1,75 x 32 hellgrau 500/4,0 03 26,50
699 129 1,75 x 40 hellgrau 500/4,0 03 26,50
699 120 1,75 x 25 weiß 500/4,0 03 26,50
699 140 1,75 x 32 weiß 500/4,0 03 26,50
699 130 1,75 x 40 weiß 500/4,0 03 26,50

Farbe nach Wahl in allen RAL-Farbtönen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.

Standardverpackung 500 g (1,75 x 25) = ca. 1.150 Stück
Standardverpackung 500 g (1,75 x 32) = ca. 930 Stück
Standardverpackung 500 g (1,75 x 40) = ca. 750 Stück

Original BiERBACH® ColorPins®

Einbrennlackiert, farbige Nägel passend zu jedem Holzton,
Standard-Profi-Verpackung mit Klarsichtfenster
Diese dünnen Nägel aus hochwertigem Stahl sind einbrennlackiert. Die
ausgefeilte Nagelgeometrie und die farbliche Abstimmung machen den
eingeschlagenen Nagel nahezu unsichtbar. Original Colorpins® sind in vielen
gängigen Holztonfarben lieferbar. Original Colorpins® sind praxiserprobt und
vielseitig einsetzbar, z.B. zur Befestigung von Glas- u. Spiegelleisten, Zier-
und Abschlußleisten, Viertelstäben, Vertäfelungen usw. Sie finden auch Ver-
wendung bei der Möbel- u. Spielzeugherstellung. Original-Colorpins zeichnen
sich durch hohe Biegesteifigkeit aus. Die extra schlanke Spitze erlaubt
leichtes Einschlagen selbst in harte Hölzer. Das Widerhakengewinde stellt
auch bei Nachtrocknen des Holzes hohe Auszugswerte sicher.

Technisch

Ausgereift

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

l

d

Echtholzplatte auf Grundlattung Glasleistenmontage



Original BiERBACH® ColorPins®

hobby-pac Nageltechnik

30.89Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe g/VPE hobby-pac
verpackt in hobby-pac-Klarsichtdose; VPE = 25 Dosen
hobby-pac 30 g (1,75 x 25) = ca. 70 Stück
681 525 1,75 x 25 dunkelrotbraun/ 30/ 750 03 1,95

Palisander
683 525 1,75 x 25 dunkelbraun/ 30/ 750 03 1,95

Nußbaum, Teak
684 525 1,75 x 25 mittelbraun/Kirschbaum, 30/ 750 03 1,95

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
685 525 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 30/ 750 03 1,95

Eiche hell
686 525 1,75 x 25 dunkelbeige/Birke, 30/ 750 03 1,95

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
687 525 1,75 x 25 hellbeige/Ahorn, 30/ 750 03 1,95

Esche hell, Fichte

Technisch

Ausgereift

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

l

d

hobby-pac

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe g/VPE hobby-pac
verpackt in hobby-pac-Klarsichtdose; VPE = 20 Dosen
hobby-pac 50 g (1,75 x 25) = ca. 115 Stück
hobby-pac 50 g (1,75 x 32) = ca. 95 Stück
hobby-pac 50 g (1,75 x 40) = ca. 75 Stück
681 125 1,75 x 25 dunkelrotbraun/ 50/1000 03 3,80

Palisander
682 125 1,75 x 25 hellrotbraun/ 50/1000 03 3,80

Birnbaum, Mahagoni
683 125 1,75 x 25 dunkelbraun/ 50/1000 03 3,80

Nußbaum, Teak
683 132 1,75 x 32 dunkelbraun/ 50/1000 03 3,80

Nußbaum, Teak
683 140 1,75 x 40 dunkelbraun/ 50/1000 03 3,80

Nußbaum, Teak
684 125 1,75 x 25 mittelbraun/Kirschbaum, 50/1000 03 3,80

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
684 132 1,75 x 32 mittelbraun/Kirschbaum, 50/1000 03 3,80

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
684 140 1,75 x 40 mittelbraun/Kirschbaum, 50/1000 03 3,80

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
685 125 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 50/1000 03 3,80

Eiche hell
685 132 1,75 x 32 hellbraun/Rüster, 50/1000 03 3,80

Eiche hell
685 140 1,75 x 40 hellbraun/Rüster, 50/1000 03 3,80

Eiche hell
687 125 1,75 x 25 dunkelbeige/Birke, 50/1000 03 3,80

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
687 132 1,75 x 32 dunkelbeige/Birke, 50/1000 03 3,80

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
687 140 1,75 x 40 dunkelbeige/Birke, 50/1000 03 3,80

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
688 125 1,75 x 25 schwarz 50/1000 03 3,80
688 132 1,75 x 32 schwarz 50/1000 03 3,80
691 125 1,75 x 25 weiß 50/1000 03 3,80
691 132 1,75 x 32 weiß 50/1000 03 3,80
691 140 1,75 x 40 weiß 50/1000 03 3,80

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

hobby-pac
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TOP

QUALITÄTS-
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baumarkt-pac

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe Stück/VPE bm-pac
verpackt in baumarkt-pac-KIarsichtdose; VPE = 10 Dosen
681 025 1,75 x 25 dunkelrotbraun/ 450/4500 03 9,50

Palisander
682 025 1,75 x 25 hellrotbraun/ 450/4500 03 9,50

Birnbaum, Mahagoni
682 040 1,75 x 40 hellrotbraun/ 250/4500 03 9,50

Birnbaum, Mahagoni
683 025 1,75 x 25 dunkelbraun/ 450/4500 03 9,50

Nußbaum, Teak
683 032 1,75 x 32 dunkelbraun/ 300/4500 03 9,50

Nußbaum, Teak
683 040 1,75 x 40 dunkelbraun/ 250/4500 03 9,50

Nußbaum, Teak
684 025 1,75 x 25 mittelbraun/Kirschbaum, 450/4500 03 9,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
684 032 1,75 x 32 mittelbraun/Kirschbaum, 300/4500 03 9,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
684 040 1,75 x 40 mittelbraun/Kirschbaum, 250/4500 03 9,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
685 025 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 450/4500 03 9,50

Eiche hell
685 032 1,75 x 32 hellbraun/Rüster, 300/4500 03 9,50

Eiche hell
685 040 1,75 x 40 hellbraun/Rüster, 250/4500 03 9,50

Eiche hell
687 025 1,75 x 25 dunkelbeige/Birke, 450/4500 03 9,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
687 032 1,75 x 32 dunkelbeige/Birke, 300/4500 03 9,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
687 040 1,75 x 40 dunkelbeige/Birke, 250/4500 03 9,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
688 025 1,75 x 25 schwarz 450/4500 03 9,50
691 025 1,75 x 25 weiß 450/4500 03 9,50
691 032 1,75 x 32 weiß 300/4500 03 9,50
691 040 1,75 x 40 weiß 250/4500 03 9,50

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe g/VPE profi-box
verpackt in profi-box-Klarsichtdose; VPE = 10 Dosen
profi-box 700 g (1,75 x 25) = ca. 1600 Stück
profi-box 700 g (1,75 x 32) = ca. 1300 Stück
profi-box 700 g (1,75 x 40) = ca. 1050 Stück
699 023 1,75 x 40 dunkelbraun/ 700/7000 03 37,50

Nußbaum, Teak
699 034 1,75 x 32 mittelbraun, Kirschbaum, 700/7000 03 37,50

Eiche dunkel, Goldteak
699 024 1,75 x 40 mittelbraun, Kirschbaum, 700/7000 03 37,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
699 015 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 700/7000 03 37,50

Eiche hell
699 035 1,75 x 32 hellbraun/Rüster, 700/7000 03 37,50

Eiche hell
699 025 1,75 x 40 hellbraun/Rüster, 700/7000 03 37,50

Eiche hell
699 027 1,75 x 40 dunkelbeige/Birke, 700/7000 03 37,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
699 040 1,75 x 32 weiß 700/7000 03 37,50
699 030 1,75 x 40 weiß 700/7000 03 37,50

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

profi-box
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TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

Industrie-
packung

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d x l Farbe kg kg
verpackt in Kartons
695 011 1,75 x 25 dunkelrotbraun/ 25 03 37,50

Palisander
695 031 1,75 x 32 dunkelrotbraun/ 25 03 37,50

Palisander
695 021 1,75 x 40 dunkelrotbraun/ 25 03 37,50

Palisander
695 012 1,75 x 25 hellrotbraun/ 25 03 37,50

Birnbaum, Mahagoni
695 032 1,75 x 32 hellrotbraun/ 25 03 37,50

Birnbaum, Mahagoni
695 022 1,75 x 40 hellrotbraun/ 25 03 37,50

Birnbaum, Mahagoni
695 013 1,75 x 25 dunkelbraun/ 25 03 37,50

Nußbaum, Teak
695 033 1,75 x 32 dunkelbraun/ 25 03 37,50

Nußbaum, Teak
695 023 1,75 x 40 dunkelbraun/ 25 03 37,50

Nußbaum, Teak
695 014 1,75 x 25 mittelbraun/Kirschbaum, 25 03 37,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
695 034 1,75 x 32 mittelbraun/Kirschbaum, 25 03 37,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
695 024 1,75 x 40 mittelbraun/Kirschbaum, 25 03 37,50

Eiche dunkel, Goldteak, Lärche
695 015 1,75 x 25 hellbraun/Rüster, 25 03 37,50

Eiche hell
699 075 1,75 x 32 hellbraun/Rüster, 25 03 37,50

Eiche hell
699 065 1,75 x 40 hellbraun/Rüster, 25 03 37,50

Eiche hell
695 016 1,75 x 25 dunkelbeige/Birke, 25 03 37,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
695 036 1,75 x 32 dunkelbeige/Birke, 25 03 37,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
695 026 1,75 x 40 dunkelbeige/Birke, 25 03 37,50

Buche, Esche, Kiefer, Limba, Pinie
695 017 1,75 x 25 hellbeige/Ahorn, 25 03 37,50

Esche hell, Fichte
699 077 1,75 x 32 hellbeige/Ahorn, 25 03 37,50

Esche hell, Fichte
695 027 1,75 x 40 hellbeige/Ahorn, 25 03 37,50

Esche hell, Fichte
699 058 1,75 x 25 schwarz 25 03 37,50
699 078 1,75 x 32 schwarz 25 03 37,50
699 068 1,75 x 40 schwarz 25 03 37,50
695 019 1,75 x 25 hellgrau 25 03 37,50
695 039 1,75 x 32 hellgrau 25 03 37,50
695 029 1,75 x 40 hellgrau 25 03 37,50
699 060 1,75 x 25 weiß 25 03 37,50
699 080 1,75 x 32 weiß 25 03 37,50
699 070 1,75 x 40 weiß 25 03 37,50

Farbe nach Wahl in allen RAL-Farbtönen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.
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Pastor Döring weiß genau:
“Wenn man keine hat, aber

dringend für seine Arbeit welche
benötigt, können auch sie ein

Geschenk des Himmels
sein.”

“BiERBACH®-Nägel”. 
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Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

ZierkopfNägel

Echt maschinengeschmiedete
BiDECOR®-ZierkopfNägel
werden zumeist ab Lager geliefert.

Echt handbearbeitete BiDECOR®-
ZierkopfNägel
werden lagermässig geführt, jedoch kann es Liefer-
zeiten wegen der speziellen manuellen Einzelbear-
beitung geben.

Echt handgeschmiedete und 
original oberflächenhandgebürstete 
BiDECOR®-ZierkopfNägel
sind wegen Einzelherstellung nicht nur wertvoll,
sondern auch nicht in jeder beliebigen Quantität
schnell lieferbar.
Es wird für Katalogartikel ein umfangreiches Lager
geführt, das aber oft nicht kurzfristig aufgefüllt wer-
den kann. Ebenso gibt es viele Sorten, die lagernd,
aber wegen ihrer Vielfalt nicht katalogisiert sind.
Geben Sie bei speziellem Bedarf BiERBACH®-Arti-
kel-Nummer an oder senden Sie ein Muster, eine
Zeichnung oder ein Foto mit benötigter Stückzahl.
In vielen Fällen reicht eine Fotokopie des Original-
Musters. Oft sind sehr ähnliche Ausführungen ab
Lager verfügbar.

BiDECOR®-Zierkopfnägel
Für die rustikale Einrichtung

handgeschmiedet oder maschinengeschmiedet

Bauen und
Sanieren
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ZierkopfNägel

Willse dekorativ malochen, 
musse 

“BiERBACH®-ZierkopfNägel”
kofen.

Der Fachmann Dr. Ingo Kloppenrein
weiß: “Handgeschmiedete “Nägel” gibt es

seit ca. 3.000 Jahren. Selten gibt es heute
aber ein so umfangreiches Lager von

handgeschmiedeten oder rustikal maschi-
nengeschmiedeten ZierkopfNägeln für

Renovierung oder Bau von teils
geschichtlicher Bausubstanz wie

bei BiERBACH®.”
www.bierbach.de
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ZierkopfNägel

BiDECOR®-ZierkopfNägel 
Das BiDECOR®-Nagelprogramm ist eine der umfassend-
sten Fundgruben für ZierkopfNägel aller Größen, aus
Stahl oder massivem Kupfer, mit oder ohne Ober-
flächenbehandlung und mit den unterschiedlichsten
Kopfformen und Ausführungen.

Der Ursprung des BiDECOR®-Nagelprogramms geht auf
die Nagelfertigung des frühen 17. Jahrhunderts in Euro-
pa und Amerika zurück. BiDECOR®-ZierkopfNägel wer-
den vorwiegend beim Innenausbau im rustikalen Stil ver-
arbeitet.

So zum Beispiel für Haustüren, Innentüren, Tore und Kir-
chenportale; Decken-, Wand- und Kaminverkleidungen;
Möbel und Einbauten im gastronomischen Bereich; für
die Hausbar, für Bierfässer, Stühle, Truhen, Regale, Bal-
kon und Gesims, für Lampen, Bild- und Dekorationsauf-
hängung, Beschlagbefestigung, Garderoben, Stilmöbel
und für die Altbaurenovierung.

Die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten ist außerge-
wöhnlich groß.

Die Fotos vermitteln einen kleinen Einblick in die nach
alter handwerklicher Tradition verlaufenden Arbeiten des
Nagelschmiedes.
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ZierkopfNägel

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, fünfschlägig, verpackt in Kartons
338 016 16 25 50 03 346,00
338 019 19 28 50 03 398,00
338 022 22 30 50 03 480,00
338 025 25 35 50 03 544,00
338 030 30 40 50 03 598,00
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.

BiDECOR®-ZierkopfNagel 
echt handgeschmiedet
Das BiDECOR®-Nagelprogramm umfaßt Zierkopfnägel aller Größen, aus Stahl
oder massivem Kupfer mit verschiedenen Oberflächen und mit unterschied-
lichen Kopfformen. BiDECOR®-Zierkopfnägel sind lieferbar als Standardaus-
führung mit konischem Vierkantschaft in vielen Kopfformen, 4- bis 8-schlägig,
in vielen Abmessungen und Sonderausführungen. Vorwiegende Verwendung
beim Innen- und Außenausbau in rustikalem Stil, z. B. für Haustüren, Innen-
türen, Tore und Kirchenportale; Decken-, Wand und Kaminverkleidungen;
Einrichtungen in der Gastronomie; für die Hausbar, Stühle, Truhen, Regale,
Balkon und Gesims; für Lampen, Bild- und Dekorationsaufhängung.
Beschlagbefestigung, Garderoben, Stilmöbel und für die Altbaurenovierung.
Die Verwendungsmöglichkeit ist außergewöhnlich vielfältig.

BiDECOR®-Nagel
zur Decoration bzw. 
Befestigungsimitation

BiDECOR®-Nagel
zur Befestigung

l

d

TOP

QUALITÄTS-
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Vormaterialerwärmung bis Weissglut Schmieden von Dekornägeln Anwendungen von BiDECOR®-Nägeln
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Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, vierschlägig, verpackt in Kartons
333 016 16 25 50 03 221,00
333 019 19 28 50 03 255,00
333 022 22 30 50 03 312,00
333 025 25 35 50 03 348,00
333 030 30 40 50 03 381,00

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, fünfschlägig, verpackt in Kartons
334 016 16 25 50 03 247,00
334 019 19 28 50 03 285,00
334 022 22 30 50 03 349,00
334 025 25 35 50 03 388,00
334 030 30 40 50 03 426,00

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, sechsschlägig, verpackt in Kartons
335 016 16 25 50 03 276,00
335 019 19 28 50 03 319,50
335 022 22 30 50 03 390,00
335 025 25 35 50 03 434,00
335 030 30 40 50 03 477,00

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, sechsschlägig, verpackt in Kartons
336 016 16 25 50 03 309,00
336 019 19 28 50 03 357,00
336 022 22 30 50 03 436,00
336 025 25 35 50 03 486,00
336 030 30 40 50 03 534,00

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

schwarzDie
BiERBACH®s

Besten



Nageltechnik

30.97Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

ZierkopfNägel

BiDECOR®-ZierkopfNagel
echt maschinengeschmiedet

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück/Karton Karton
Stahl, geschwärzt, 4-kant, vierschlägig, Gewinde 5,0 mm, 
verpackt in Kartons
337 122 22 30 50 03 auf Anfrage

Stahl, geschwärzt, 4-kant, vierschlägig, Gewinde 6,0 mm, 
verpackt in Kartons
337 125 25 35 50 03 auf Anfrage
337 130 30 30 50 03 auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.

Dekorative Abdeckung von
Holzschrauben

Beschlagbefestigung Ornamentbefestigung Rustikaler Kellerbarausbau Barmotel Vierschlägiger Nagel
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Von solchen
“BiERBACH®-Nägeln”
mit Format, gibt es

wirklich 
kein Duplikat.

Kupfer-ZierkopfNägel

�

�

BiDECOR®-KupferNagel 
echt handgeschmiedet
Ziernagel aus massivem Kupfer, 
Wohnungen, Garderoben, Bars und hochwertige Wandvertäfelungen in Ver-
bindung mit altdeutscher Möbilierung sowie rustikal eingerichtete Gaststätten
und Restaurants sind eines der Haupteinsatzgebiete des handgeschmiedeten
BiDECOR® Nagels aus Kupfer. Die auftretenden Unregelmäßigkeiten der echt
handgeschmiedeten Köpfe unterstreichen die Exklusivität dieser Nägel. Farb-
liche Schattierungen der handgebürsteten Nagelköpfe entsprechen in ihrem
Aussehen einer altersbedingten Patina. 

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück Karton
verpackt in Kartons
massives Kupfer, 4-kant, 4-schlägig
398 044    � 15-17 30 20 04 170,00
398 045    � 20-22 45 20 04 206,00

398 065    � 14 44 20 04 auf Anfrage
398 066    � 17 44 20 04 auf Anfrage
398 061    � 22 30 20 04 auf Anfrage
398 062    � 25 35 20 04 auf Anfrage
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Cu TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

schwarz

Ein besonderes, edles
BiERBACH®-Produkt



30.98

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

ZierkopfNägel, Zierkopf-PressNägel

BiDECOR®-Nagel
zur Decoration bzw. 
Befestigungsimitation

BiDECOR®-Nagel
zur Befestigung

Vormaterialerwärmung bis Weissglut Schmieden von Dekornägeln

BiDECOR®-M-ZierkopfNagel 
maschinengeschmiedet
Diese Nägel aus Stahl haben einen vierschlägigen Kopf. Der konische
Vierkantschaft verhindert das Spleißen des Holzes. Sie werden galvanisch
geschwärzt, brüniert oder verkupfert geliefert. 
Die Längen 37 bis 75 mm werden zur Befestigung, die Längen 25 und 32 mm
zur Dekoration bzw. Befestigungsimitation verwendet.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück Karton
Stahl, schwarz, verpackt in Kartons
498 001 10,0 25 50 03 22,50
498 002 10,0 32 50 03 28,00
498 003 11,0 37 50 03 36,00
498 004 11,5 44 50 03 42,00
498 005 12,0 50 50 03 54,00
498 006 12,5 65 50 03 57,00
498 007 13,0 75 50 03 68,50
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück Karton
Stahl, verkupfert, verpackt in Kartons
498 101 10,0 25 50 03 25,80
498 102 10,0 32 50 03 32,20
498 103 11,0 37 50 03 41,40
498 104 11,5 44 50 03 48,30
498 105 12,0 50 50 03 62,10
498 106 12,5 65 50 03 65,50
498 107 13,0 75 50 03 78,70
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.

Artikel- Abm. mm Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück Karton
Stahl, vermessingt, verpackt in Kartons
498 201 10,0 25 50 03 25,80
498 202 10,0 32 50 03 32,20
498 203 11,0 37 50 03 41,40
498 204 11,5 44 50 03 48,30
498 205 12,0 50 50 03 62,10
498 206 12,5 65 50 03 65,50
498 207 13,0 75 50 03 78,70
Andere Abmessungen und Ausführungen bei wirtschaftlicher Stückzahl
lieferbar.
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BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®

BiERBACH®
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BiERBACH®

BiERBACH®

Artikel- Abm. mm Bohr- Inhalt WG €€
Nr. d x l d1 Ø Stück/VPE Karton
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons
169 601 6 x 40 19 100/800 03 68,40
Sonderfarben bei wirtschaftlicher Stückzahl lieferbar.

BiDECOR®-Zierkopf-PressNagel
echt Nylon, schwarz, für den rustikalen Holzeinbau
Mit diesem Befestigungselement lassen sich schnell und mühelos antik-
dekorative Verbindungen herstellen.

echt Nylon

Bohren/Schlagen/Fertig

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

l

d1

BiERBACH®

Anwendungen von BiDECOR®-Nägeln

schwarz

schwarz

verkupfert

vermessingt



Nageltechnik

30.99Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

ZierZwecken, ZierkopfNägel

Dekorative Abdeckung von
Holzschrauben

Beschlagbefestigung Ornamentbefestigung Rustikaler Kellerbarausbau Vierschlägiger Nagel

BiDECOR®-Stahl-ZierZwecken 
BiDECOR®-DeckNägel
Stahl  
BiDECOR®-Stahl-Zierzwecken sind zur Überdeckung genagelter oder 
geklammerter Befestigungspunkte geeignet.

Artikel- Abm. mm Stiftabstand Inhalt WG €€
Nr. d ca. a ca. Stück/VPE Karton
verpackt in Kartons; VPE = 4 Kartons
rustikal geschwärzt, für Innenarbeiten
398 098    � 16 12 100/400 03 39,50
498 096    � 20 18 100/400 03 45,20
498 099    � 25 22 100/400 03 63,50

398 100    � 20 18 100/400 03 52,30

TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS
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BiDECOR®-KupferNagel
BiDECOR®-ZierZwecke
Ziernagel aus massivem Kupfer, maschinengeschmiedet
Diese Nägel haben einen vierschlägigen Kopf und einen Vierkantschaft mit
Meißelspitze, die beim Eintreiben ein Spleißen des Holzes verhindert.

Artikel- Abm. mm Stiftabstand Inhalt WG €€
Nr. d ca. l Stück Karton
verpackt in Kartons
KupferNagel, Kopf 4-schlägig
398 465    � 14 44 50 04 107,50
398 467    � 17 21 50 04 113,00

ZierZwecke, Kopf 4-schlägig
398 468    � 12 5 50 04 28,50
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Cu TOP

QUALITÄTS-
ERZEUGNIS

BiERBACH®

a

d

Produkte aus Edelstahl, rostfrei®, Messing, Kupfer und Aluminium haben
tagesaktuelle Legierungszuschläge. 
Produkte aus Stahl eventuell einen Stahlzuschlag.

�

�

schwarz



30.100

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Trude Raubschaf, geb. Ackt
sagt zu Knut Matschke: Lass uns

eine Ballonfahrt machen, damit wir
in unendlicher Freiheit dem 
“BiERBACH®-Nagelhimmel”

ein Stück näher 
kommen.

Bevor wir aber
“BiERBACH®-Nägel” kaufen,

lasst uns zuerst einmal einen
BiERBACH® trinken.



Bau-, Montage-, DistanzKeile Nageltechnik

30.101Fastener & Fixing

Perfektion, die verbindet
für Klein- oder Großserie
für Katalogprodukte und Maßanfertigung

Höhenausgleich
mit BiERBACH®-Baukeilen

Ausrichten mit
BiERBACH®-Baukeilen

Artikel- Abmessung Inhalt WG €€
Nr. l b h Stück Karton
verpackt in Kartons zu 50 Stück
104 521 125 50 25 50 03 58,50

Original BiERBACH®-
Bau-, Montage-, DistanzKeile – 
variabel
Distanzkeile für Trockenbau, Innenbau und Fassadenbau

BiERBACH®-Baukeile mit dem unverrückbaren Arretiersystem für festen Sitz.
Das Arretiersystem ist so ausgelegt, dass Herausdrehen und seitwärts
Verschieben ausgeschlossen ist. 
BiERBACH®-Baukeile sind aus hochwertigem Polyäthylen hergestellt. Dadurch
ist eine Quellbildung, wie sie bei Holzkeilen auftritt, ausgeschlossen. 
Gegen Korrosion und Temperaturschwankungen sind BiERBACH®-Baukeile
unempfindlich.

Typische Anwendungsbereiche:
• zum Ausgleich von Unebenheiten bei Unterkonstruktionen 

(Lattungen) im Wand- und Deckenbereich
• zum Verkeilen und Ausrichten beim Fenstereinbau
• zum Verkeilen und Ausrichten beim Einbau von Türen
• zum Höhenausgleich der Unterkonstruktion im Fußbodenbau
• zur Fixierung des Wandabstandes bei der Verlegung von Parkett- 

und Laminatfußböden
• zum Höhenausgleich von Balkenlagen im Haus- und Garagenbau
• zum Höhenausgleich von Balkenlagen und Lagerhölzern im 

Terrassenbau
• zum Höhenausgleich von Lagerhölzern beim Lauben- und 

Gartenhausbau

BiERBACH®-Baukeile sind im Vergleich zu Holzkeilen maßbeständig. Kein
Quellen und Schwinden durch wechselnde Holzfeuchte.

Schrägenausgleich
mit BiERBACH®-Baukeilen

Ausrichten mit
BiERBACH®-Baukeilen

Höhenausgleich
mit BiERBACH®-Baukeilen

Tür feststellen mit
BiERBACH®-BaukeilenBelastbar bis 4000 kg

Einsatzgebiete:
� Für Holzbauprofis /

Messebauer
� Für Innenausbauer /

Monteure
� Für Zimmereien /

Dachdecker
� Für Selbermacher
� Für Industrie und

Handwerk

Fußboden, Wand, Decke



30.102

Befestigungstechnik

R

Fastener & Fixing

Wenn’s um’s Nageln geht

Klaus Dunker zu 
Schleuni Deterding: 

Jetzt brauchen wir wirklich Urlaub
vom anstrengenden 

“BiERBACH®-
Nagelprogramm”.

www.bierbach.de

Nehmen Sie an den preiswerten 
Verkaufsaktionen (4 x jährlich) teil.

Interesse an SpezialNägeln und Schrauben? 
Neugierig? www.bierbach.de

Mit dem BiERBACH®-Gesamtkatalog:
beweisen Sie als Händler Fachkom-

petenz und sind Ihren Wettbewer-
bern für diesen Fachbereich eine

Nasenlänge voraus.

Kontaktadresse:

in der südlichen Nordsee
auf der autofreien Insel Langeoog

Friesenstraße 1 - 5 • 26465 Langeoog
Tel.: 0 49 72/6 97-0 • Fax: 0 49 72/6 97-97

�: info@feuerschiff-langeoog.de
�: feuerschiff-langeoog.de



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nach vergeblicher Aufforderung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware auf Kosten des
Bestellers zurückzunehmen.

5. Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 7 Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleibt die gelieferte Ware

(Vorbehaltsware) im Eigentum des Verkäufers. Die gelieferte Ware verbleibt
auch im Eigentum des Verkäufers, bis dessen sämtliche Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Käufer ausgeglichen sind. 

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang zu veräußern. Als Veräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehalts-
ware zur Erfüllung von Werk- und Lieferungsverträgen. Voraussetzung für die
Berechtigung ist jedoch, daß der Käufer sich das Eigentum bei der Weiterver-
äußerung vorbehält und die Forderungen aus der Veräußerung gem. Ziffer 3
auf den Verkäufer übergehen.

3. Die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen tritt der Käufer an
den Verkäufer ab. Bei Veräußerung zusammen mit anderen Waren wird der Teil
der Forderung abgetreten, der dem Warenwert der Vorbehaltsware im Verhält-
nis zur übrigen Ware entspricht. Die abgetretenen Forderungen dienen in dem-
selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

4. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer, die an den Verkäufer abgetretenen
Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzie-
hungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

5. Bei schuldhaft vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere 
Zahlungsverzug hinsichtlich der gesicherten Forderungen oder Zahlunseinstel-
lung - ist der Verkäufer berechtigt, die Abtretung der vorstehenden Forderungen
dem Schuldner anzuzeigen. Außerdem ist der Verkäufer dann berechtigt, die
Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, die Vorbehaltswaren
zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte
zu verlangen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom
Vertrag, sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet.

6. Eine Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer als Hersteller.
Die neue Sache wird Vorbehaltsware. Erlischt das Vorbehaltseigentum des
Verkäufers durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt
der Käufer bereits jetzt die ihm daraus zustehenden Eigentumsrechte im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der
anderen verwendeten Waren zu Vorbehaltseigentum. Ersatzansprüche für den
Verlust der Vorbehaltsware tritt der Käufer ebenfalls zur Sicherung an den Ver-
käufer ab.

7. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten für die gesicherten Forde-
rungen insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer verpflichtet, inso-
weit auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben.

§ 8 Gewährleistung
1. Mängelrügen sind dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb

von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch
bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können,
sind dem Verkäufer unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

2. Ist die Mängelrüge rechtzeitig erfolgt und begründet, ist der Verkäufer
zunächst zur Nachlieferung der beanstandeten Ware berechtigt. Schlägt die
Nachlieferung innerhalb angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrages (Wandlung) verlangen.

3. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sofern nicht
der Mangel auf dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht.

§ 9 Haftungsbeschränkung
Die Haftung des Verkäufers für fehlerhafte Produkte nach dem Gesetz über die
Haftung für fehlerhafte Produkte besteht uneingeschränkt. Ansonsten sind 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung ausge-
schlossen, sofern nicht der Verkäufer oder dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungs-
gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-

schen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung einheitlichen Kaufrechts (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittel-
bar ergebenden Streitigkeiten ist Unna, wenn der Käufer Vollkaufmann, Juristi-
sche Person des Öffentlichen Rechts oder Öffentlich-Rechtliches Sonderver-
mögen ist. Der Verkäufer ist jedoch auch berechtigt, gegen den Käufer an
dessen Hauptsitz zu klagen.

§ 1 Geltung der Bedingungen, Vertragsschluß
1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen, 

Leistungen und Angebote des Verkäufers. Geschäfts- oder Lieferbedingungen
des Käufers, die von diesen Geschäftsbedingungen abweichen oder diese
ergänzen, werden nicht anerkannt. Ihrer Einbeziehung wird hiermit widerspro-
chen.

2. Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

3. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen werden erst durch Zugang
der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers wirksam.

4. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und sonstige Abänderungen
oder vertragliche Nebenabreden werden ebenfalls erst wirksam durch die
schriftliche Bestätigung des Verkäufers.

§ 2 Lieferzeit, höhere Gewalt
1. Die Lieferungen erfolgen unter Vorbehalt der Liefermöglichkeit.

2. Verzögert sich die Lieferung aufgrund höherer Gewalt, unvorhersehbarer
Betriebsstörungen, Rohstoffverknappungen oder sonstiger Ereignisse, die der
Verkäufer nicht zu vertreten hat, verlängert sich der Liefertermin - auch wenn
er verbindlich vereinbart worden ist - in angemessenem Umfang. Ist die Liefe-
rung dem Verkäufer aufgrund eines solchen Umstandes unmöglich oder nicht
mehr zumutbar, darf er vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

3. Dauert die Behinderung länger als zwei Monate, ist der Käufer nach angemes-
sener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils
vom Vertrag zurückzutreten.

4. Hat der Verkäufer die Lieferverzögerung zu vertreten, ist der Anspruch des
Käufers auf Verzugsentschädigung auf einen Betrag in Höhe von 5% des
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferung beschränkt. Darüber
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer wenn der Verzug auf
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Verkäufers beruht.

§ 3 Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sämtliche
Preise gelten ab Werk und sind bis 60 Tage nach Zugang der Auftragsbestätigung
gültig. Nach Ablauf dieser Frist ist der Verkäufer berechtigt, die Preise zu ändern,
wenn sich nach Zugang der Auftragsbestätigung die Kosten des Verkäufers ohne
dessen Verschulden ebenfalls geändert haben.

Die Versandkosten einschließlich der Kosten der Verpackung werden gesondert
berechnet und sind vom Käufer zu tragen. Verpackungsmaterial kann nicht
zurückgenommen werden.

§ 4 Liefermengen, Sonderanfertigungen
1. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

2. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung ist die Ware während der
Vertragszeit in möglichst gleichmäßigen Monatsmengen abzunehmen. Bei
nicht rechtzeitigem Abruf ist der Verkäufer nach ergebnisloser Nachfristset-
zung berechtigt, die Einteilung nach eigenem Ermessen selbst vorzunehmen.
Wahlweise kann er in diesem Fall auch von dem noch unerledigten Teil des
Vertrages zurückzutreten oder Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichter-
füllung erheben.

Bei Sonderanfertigungen sowie Auslieferungen in großen Stückzahlen sind
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der Bestellungen zulässig.

§ 5 Gefahrübergang
Die Gefahr zufälligen Unterganges geht auf den Käufer über, sobald die Sendung
an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks
Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Das gilt auch, wenn der
Versand durch eigene Leute des Verkäufers ganz oder teilweise durchgeführt
wird.

§ 6 Zahlungsbedingungen
1. Die Rechnungen des Verkäufers sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach

Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder aber innerhalb von 30 Tagen
ohne Abzug.

2. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag
verfügen kann. Maßgeblich für die Zahlung per Wechsel oder Scheck ist deren
endgültige Einlösung. Zur Entgegennahme von Wechseln ist der Verkäufer
jedoch nur aufgrund besonderer Vereinbarung verpflichtet. Die bankmäßigen
Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Käufers.

3. Gerät der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, kann der Verkäufer Zinsen in
Höhe von 9 % p. a. über dem Basiszinssatz der EZB verlangen.

4. Bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-
genslage des Käufers, insbesondere bei Einstellung der Zahlungen, Scheck-
und Wechselprotesten oder Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, Erfül-
lung Zug um Zug oder zusätzliche Sicherheiten zu verlangen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind
dem Herausgeber vorbehalten. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche
Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm
oder irgendein anderes, auch digitales, Verhalten - reproduziert oder in eine von
Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen verwendbare 
Sprache übertragen oder übersetzt werden. 

Für den gesamten Inhalt sind Irrtümer einschließlich technischer Änderungen und
Ergänzungen vorbehalten.

Impressum

Herausgeber: BiERBACH® GmbH & Co. KG  Befestigungstechnik 
Rudolf-Diesel-Straße, D-59425 Unna
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Befestigungstechnik

R

Perfektion, die verbindet

Lieferschnelldienst:
Der direkte Kontakt

Fax:     02303/28 02-129
E-mail:  info @ bierbach.de
Internet: http://www.bierbach.de

BiERBACH® GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße Postfach 12 50 Telefon: 02303 / 28 02-0
Befestigungstechnik D-59425 Unna D-59402 Unna Fax: 02303 / 28 02-129

Nägel SpezialNägel Stifte
Nageltechnik

Ein “gehärteter” Stahl verbiegt sich
nicht, ist aber trotzdem “zäh”, um
Splittern zu unterbinden.

Verzinkung oder 
Edelstahl, rostfrei®‚ 
schützen gegen Rost.

GewindeNägel halten sicher und
ziehen sich nicht leicht heraus.

Ihr BiERBACH®-Fachhändler vor Ort ist Stützpunkt-Händler und 
überlässt das Geschäft nicht der Konkurrenz.

Häßliche Rostflecken
werden durch den
Einsatz von Edelstahl-
Nägeln vermieden

Werden Sie
autorisierter 

BiERBACH®-Händler mit
Kompetenz in Sachen 

BiERBACH®-Nageltechnik
- für systematische
Marktbearbeitung-.

Wir
schaffen

das.

Sind Sie es leid mit Nägeln zu arbeiten, die sich verbiegen, rosten oder bei denen
sich die Köpfe nach oben ziehen?

Deswegen JA zu BiERBACH®-Nägeln
Made in Germany

Setzen Sie den richtigen Nagel für Ihr Bau- oder Reparaturvorhaben ein:


